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Weil es mehr ist als ein Zelt:
Ihr Zuhause für unterwegs.



Vorzelte von dwt – 
Ihr Zuhause für unterwegs

Weil Caravaning unsere Leidenschaft ist

Caravaning, ob mit Caravan, Reisemobil oder Campingbus, ist großartig. 
Daher haben wir uns vor über 30 Jahren der Entwicklung und Herstellung 
hochwertiger Qualitätszelte verschrieben.

Vom Konzept über attraktives Design und beste Materialien bis zur 
handwerklichen Präzision überlassen unsere Fachkräfte nichts dem Zufall. 
Wir entwickeln Lösungen und Vorzelte, die so vielfältig und individuell 
sind wie Sie.

Dass Sie sich auf unsere Produkte hundertprozentig verlassen können, hat 
2017 der Deutsche Caravaning Handels-Verband (DCHV) bestätigt und 
dwt-Zelte den Branchen-Oskar „Lupo“ in der Kategorie „Zulieferer“ für 
außergewöhnliche Leistungen gegenüber dem Handel und Endkunden 
verliehen.

Dieser Katalog zeigt Ihnen unser aktuelles Zeltprogramm – übersichtlich 
und informativ. Auf www.dwt-zelte.de gibt es mit unserem Zeltfinder 
und dem Modellvergleich zudem zwei nützliche Tools, die Ihnen bei der 
Wahl des richtigen Vorzeltes zusätzlich helfen. Haben Sie Fragen? 
Wir beraten Sie gern!

Vertrauen Sie unserer Kompetenz und Erfahrung. Vertrau-
en Sie einem Vorzelt von dwt. Denn es ist Ihr Zuhause für 
unterwegs.

Auch im Namen des gesamten dwt-Teams begrüßen wir 
Sie herzlich

Ihre Claus und Sybille Winneknecht

Neues Modell oder ein Modell in überarbeiteter Ausführung 
in der Collection 2019/20

Die wichtigen Themen zu unseren Zelten auf einen Blick

Wir nennen Ihnen stets die maximale Leistung des Modells. Was Sie 
aber nicht davon abhalten soll, ein Ganzjahres- oder Saisonzelt mit auf 
Ihre Reise zu nehmen. Sie sollten jedoch kein leichtes Reisezelt aus 
den beschriebenen Gründen als Saison- oder Ganzjahreszelt benutzen. 

Nicht alle Informationen können wir im Katalog niederschrei-
ben. Im Internet auf www.dwt-zelte.de zeigen wir Ihnen in 
Bild und Text weitergehende Hinweise. Dort finden Sie 
Erklärungen von Details, Ratschläge für die Bedienung und 
Nutzung oder weitere ergänzende Zeltmodelle.

Sie haben eine Vorauswahl an unterschiedlichen Zelt-
modellen getroffen und wollen nun die Besonderheiten und 
die Zeltausstattung vergleichen. Mit unserem Online-Zelt-
vergleich auf www.dwt-zelte.de können Sie auf einen Blick 
die Unterschiede erkennen. Für weitergehende Fragen ste-
hen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Unser Produktfinder ist Ihnen behilflich, das für Ihren Ein-
satzzweck und Ihre Ansprüche passende Vorzelt zu finden. 
Nach wenigen Fragen unterbreiten wir Ihnen einen oder 
mehrere Modell-Vorschläge.

Modelle oder dazu ergänzend angebotene Zubehörpakete 
beinhalten einen Preisvorteil. Geld sparen, ohne auf Qualität 
verzichten zu müssen.

Reisezelte:  

müssen leicht und unkompliziert im Aufbau sein, sind vorzugs-
weise aus leichten, licht- und wasserdampfdurchlässigen Mate-
rialien und verfügen über große Gazefenster für eine gute 
Querventilation. Reisezelte müssen absehbaren Zeiträumen 
im Urlaub standhalten. 

Saisonzelte: 

sollten den Wetterumständen standhalten, die während der 
Saison von Frühjahr bis Herbst auf das Vorzelt einwirken. 
Sie werden überwiegend stationär an einem Ort aufgebaut. 
Die Ausstattung ist dem Verwendungszweck entsprechend 
umfangreicher, wobei wir immer gestängeseitige Anpassungen 
an die örtlichen Gegebenheiten empfehlen.

Ganzjahreszelte:  

sind durch die verwendeten Materialen und eine umfassende 
Ausstattung für den ganzjährigen Einsatz ausgerichtet. Die 
Gestänge sollten in ihrer Dimension (Gestängerohr-Durch-
messer und Wandstärke) immer auf den jeweiligen Standort 
und das zu erwartende Wetter abgestimmt sein.
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Die große Auswahl bietet für jeden etwas! Unterschiedliche Größen 
und Konstruktionen stehen zur Wahl. Es gibt Modelle mit oder ohne 
Zeltboden und verschiedene Möglichkeiten, Ihr Zelt mit dem Fahrzeug 
zu verbinden. Geringe Gewichte und kleine Packmaße sind selbstver-
ständlich.

Neben Ganz- oder Teilzelten gehören Sonnendächer als 
Grundausstattung zu jeder Campingausrüstung dazu. Ob 
einfach rechteckig zugeschnitten oder als Modul-System mit 
Erweiterungsmöglichkeiten entwickelt, sind alle Modelle eine 
preisgünstige und leichte Alternative zu schweren Markisen.

Teilzelte werden nur teilweise in die Kederschiene des Wohn-
wagens eingezogen. Ob Sie ein Reise- oder Ganzjahreszelt 
suchen, Sie finden unterschiedlichste Modelle sowie Gewebe- und 
Gestängekombinationen für Ihren Zweck. 

Ganzzelte werden über die gesamte Länge des Wohnwagens 
eingezogen und sind über Keder mit dem Wohnwagen verbunden. Wir 
bieten Ihnen vom Einsteigermodell zum günstigen Preis bis hin zum 
individuell nach Maß gefertigten Zelt und verschiedenen Zelttiefen bis 
350 cm eine breite Modellpalette.

Unsere „Special-Modelle“ bieten Lösungen für bestimmte Caravans an, 
deren Bauart außerhalb der Norm liegt, weil sie höher sind oder die 
Kederschiene einer abweichenden Linienführung folgt. Dazu gibt es wei-
tere Modelle wie das mit dem „Red Dot Design Award“ ausgezeichnete 
Vorzelt Curve. Unsere speziellen Lösungen zeigen wir Ihnen online unter 
www.dwt-zelte.de/produkte/specials/

Neben dem umfangreichen Sortiment an Zeltmodellen bieten wir 
Ihnen jede Menge nützliches Zubehör. Besonders vielseitig ist das 
Shadow Modul, das sich vom Schatten spendenden Sonnendach zum 
vollwertigen Zweitzelt ausbauen lässt. Genießen Sie echten 
Wohnkomfort!

TEILZELTE

ab S. 50 ab S. 66ab S. 12

ab S. 72 ab S. 86

SONNENDÄCHER

SPECIALSMOBILZELTE EXTRAS

GANZZELTE

INHALT
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QUALITÄT
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Qualität von dwt-Zelte: Darauf können Sie sich verlassen

Wenn Sie die schönsten Wochen des Jahres entspannt und sorgen-
frei genießen wollen, möchten Sie sich darauf verlassen können, 
dass Ihr Vorzelt genau Ihren Vorstellungen entspricht. Damit das 
gelingt, setzen wir in sämtlichen Arbeitsschritten auf höchste Qua-
lität. Beginnend bei der Konzeption eines neuen Zeltes über die 
Materialauswahl und die Fertigung bis hin zur akribischen Endkont-
rolle überlassen wir nichts dem Zufall. Nur wenn alle Komponenten 
perfekt aufeinander abgestimmt sind, bietet ein Zelt von dwt ein 
Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit. 
Deshalb entwickeln, fertigen und kontrollieren wir als deutscher 
Hersteller unsere Produkte mit höchster Sorgfalt, damit wir den 
Wertestandard „Made in Germany“ bei jedem unserer Produkte 
erfüllen und Sie viele Jahre Freude daran haben.

Ein Vorzelt dient Ihnen als wichtige und schöne Erweiterung des 
Wohnraumes, gleichzeitig soll es aber auch bei widrigen Wetter-
bedingungen Schutz und Sicherheit bieten. Damit Ihr Zelt zuver-
lässig diesen Einflüssen trotzen kann, haben wir strenge Vorgaben 
entwickelt, denen unsere Zelte standhalten müssen. Sämtliche 
Funktionalitäten und Ausstattungsmerkmale unserer Zelte dienen 

dazu, Ihren Urlaubsaufenthalt zu einer erholsamen Zeit wer-
den zu lassen.

Wir setzen in unseren Produktionsstätten auf ausgebildete und 
qualifizierte Fachkräfte, die ihr Handwerk verstehen und verant-
wortungsvoll, sorgfältig und professionell handeln. Dieses Wissen 
und die Erfahrung sind das Fundament für unser überzeugendes 
Qualitätsniveau.

Unser Qualitätsversprechen geht jedoch weiter: Umfassende 
Beratung vor und während des Zeltkaufs sind für uns selbstver-
ständlich. Schließlich wollen Sie an Ihrem Zelt viele Jahre Freude 
haben. Daher geben wir Hilfestellung bei allen Fragen, die Sie zu 
Vorzelten haben – sowohl online als auch telefonisch oder per-
sönlich auf Messen. Und auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen mit 
unserem umfangreichen Serviceangebot zur Seite. Ein Reparatur-
service ist für uns ebenfalls selbstverständlich. Außerdem können 
wir – je nach Zeltmodell – auch auf Ihre individuellen Wünsche 
eingehen.

Nehmen Sie uns beim Wort: Qualität ist unser Anspruch – 

für Ihre schönsten Tage im Jahr.
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QUALITÄT

Von Hand gefertigt: unsere Qualitätszelte.

Persönlichkeit spielt bei dwt eine wichtige Rolle. Genau deshalb werden 
unsere Zelte von Hand gefertigt. Mit der Unterstützung hochmoderner 
Nähmaschinen haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so alles im 
Blick und können Ihre individuellen Wünsche berücksichtigen. 

Und da zu einem dwt-Zelt ein abgestimmtes dwt-Zeltgestänge gehört, 
fertigen wir auch das selbst.

Ihre Wünsche sind entscheidend – schließlich geht es um Ihren Urlaub. Als 
einer der führenden Zelthersteller in Deutschland und Europa kennen wir 
die Anforderungen unserer Kunden und konstruieren jedes Zeltmodell mit 
viel Sorgfalt und tiefgehendem Produktwissen.

Qualifiziert und motiviert: unsere Mitarbeiter.
Die Produktion unserer Zelte vertrauen wir nur exzellent ausgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Sie setzen die hohen technischen 
Anforderungen der Produktentwicklung um. Mit handwerklichem Geschick 
und langjähriger Erfahrung fertigen sie die hochwertigen dwt-Vorzelte und 
-Sonnendächer.

Wir nehmen am liebsten alles selbst in die Hand.
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Zu Qualität gehört bei uns auch umfassender Service.

Die Wahl des richtigen Zeltmodells ist – nicht nur für Einsteiger – manchmal 
eine komplexe Angelegenheit, denn die Unterschiede zwischen unseren 
Zeltmodellen sind ebenso vielfältig wie deren Einsatzmöglichkeiten. Auch 
wenn das Internet heute unzählige Informationen bereithält, ist es letztlich 
die individuelle Beratung des fachkundigen Händlers, die bei der Kaufent-
scheidung die meiste Hilfe bietet. Deshalb lautet unsere Maxime:  
Mit umfassender Beratung zum richtigen Zelt. Ihr Händler unterstützt Sie 
gerne – oder wenden Sie sich direkt an uns:
Telefon +49 / 561 / 220 79 30, www.dwt-zelte.de

Selbstverständlich freuen wir uns auch über Ihren Besuch bei Messen an 
unserem Stand – oder in unserem Showroom in Baunatal (D). Hier wie dort 
können Sie sich in aller Ruhe unsere Zeltmodelle anschauen und umfassend 
und kompetent beraten lassen.

Und natürlich hört unser Service nach dem Zeltkauf nicht auf. Sollte einmal 
etwas an Ihrem Zelt kaputt gehen, reparieren wir den Schaden selbstver-
ständlich. Bei den Modellen der Komfort- und Luxusklasse sind auch indivi-
duelle Änderungen möglich. Sprechen Sie uns einfach an!
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INDIVIDUALITÄT
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Wir haben genau das Zelt, 
das perfekt zu Ihnen passt.

Unsere speziell für Sie gefertigte Individualklasse: Atelier Chalet.

Manchmal muss es einfach ein bisschen mehr sein – mit einem nach Ihren 
Wünschen gefertigten Zelt. Wenn Sie Ihren Anzug nicht von der Stange kau-
fen, sollten Sie sich unsere Individualklasse einmal genauer ansehen. Denn 
auch bei unserem Vorzelt-Modell Atelier Chalet kommt nichts von der Stange.

Überlassen Sie nichts dem Zufall – sondern uns. Gemeinsam mit Ihnen entwi-
ckeln wir Ihr individuelles Atelier Chalet und berücksichtigen dabei jeden Ihrer 
Wünsche: Größe, Zelttiefe, Dachform, Farben, Wandgestaltung, Ausstattung, 
Erker, Gestänge – die Liste der Individualisierungsmöglichkeiten ist lang. Ganz im 
Gegensatz zur Produktionszeit. Denn uns liegt viel daran, dass Sie Ihr persön-
liches Atelier Chalet nicht wie manches Auto erst nach Monaten in Empfang 
nehmen können.

Atelier Chalet S. 38 –45
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INNOVATION
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Wir bringen frischen 
 Wind in Ihren Urlaub.

Innovationen sind für uns auch kleine Detaillösungen, die 

den Nutzen und die Handhabung unserer Zelte steigern. 

Natürlich war die letzte große Innovation die Marktein-
führung der Air-In-Zelte. Seitdem ging es steil bergauf mit 
dieser neuen Zeltkategorie. Speziell für Reisecamper ent-
wickelt, bieten wir heute mit unterschiedlichen Konstruk-
tionen (Tunnel-, Kuppelform) und Materialien (Texolan 30 
und Texolan 150 HQ) ein breites und tiefes Sortiment 
für Caravaner und Reisemobilisten. Ein Air-In-Zelt ist die 
ideale Lösung für eine kurze Verweilzeit an einem Stand-
ort, denn es ist in minutenschnelle aufgebaut und spendet 
einen vor Wetter geschützten Raum. Viele Camper nut-
zen mittlerweile diese Zelte als ergänzende Raumlösung zu 
ihrem konventionellen Vorzelt oder ihrer Markise.

Mit der Haubenklappe, die wir jetzt bei der Mehrzahl 
unserer Zeltmodelle in der Komfort- und Luxusklasse 
einsetzen, ermöglichen wir eine jederzeitige, geschützte 
Querventilation – auch bei Regen. Die abspannbare 
Klappe verfügt über seitliche Wangen und schützt somit 
die darunter befindliche Moskitoganze des Lüftungs-
fensters. Damit schaffen wir eine weitere Möglichkeit, die 
Kondensierung der Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.

Wir sind dankbar für die Anregungen unserer Kunden. 
Ihre wertvollen Erfahrungen nutzen wir gerne für die zu -
künftigen Weiterentwicklungen unserer Produkte.
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GANZZELTE Das Ganzzelt erstreckt sich über die gesamte Länge des Caravans und 
ist damit die größte Variante des Vorzelts. Es eignet sich für alle drei 

Urlaubsformen (Reise-, Saison- oder Dauercamping) und sorgt 
für eine deutliche Vergrößerung der Wohn- und Nutzfl äche.

Ganzzelte von dwt lassen kaum Wünsche offen. Wählen 
Sie Ihr Modell nach Ihren individuellen Bedürfnissen 

und Ansprüchen aus. Sie werden überrascht sein, 
wie viele Möglichkeiten wir Ihnen bieten.
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GANZZELTE

Die Ganzzelt-Klassen 
 im dwt-Sortiment.

Feste Verbindung: Ganzzelte sind entlang des Einzugkeders ringsum mit 
der Kederschiene des Caravans verbunden. Bei entsprechender Wahl der 
Vorzelttiefe schaffen sie maximalen Raum vor dem Caravan. Unterschied-
liche Materialkombinationen und Ausstattungen geben dem Ganzzelt den 
besonderen Charakter. Die Vielteiligkeit erleichtert den Aufbau und lässt 
Ihnen die Wahl, wie Sie die einzelnen Wandteile zur individuellen Nutzung 
Ihres Zeltes einsetzen möchten.

Mit unterschiedlichen Designs und breitgefächerten Ausstattungsdetails 
bieten wir für jeden Anspruch und die unterschiedlichen Einsatzzwecke 
attraktive Lösungen. 

Zur besseren Orientierung haben wir unsere Ganzzelte in Klassen unterteilt. 
Die folgenden Katalogseiten, aber auch unsere online verfügbaren Tools 
„Produktfinder“ und „Produktvergleich“ können für Sie bei der Wahl des 
passenden Zeltes eine Hilfe sein.

Und für Individualisten haben wir mit unserem Modell Atelier Chalet ein 
Ganzzelt im Programm, das Sie nach Ihren Wünschen frei zusammenstellen 
können. Luxus pur zum fairen Preis. Ab Seite 38 erfahren Sie mehr! 

Detaillierte Informationen zu den Ausstattungsmerkmalen der 
Ganzzelt-Klassen finden Sie auf den Seiten 14/15 in diesem Katalog. 

Weitere Informationen zu den einzelnen Zelten erhalten Sie 
außerdem unter www.dwt-zelte.de

easy-Klasse: 

sofort verfügbar, zeitloses Design, 
attraktive und überzeugende 
Ausstattung, extrem guter Preis – 
sagen auch Sie: echt easy!

PRIMUS-Klasse

KOMFORT-Klasse

LUXUS-Klasse

INDIVIDUAL-Klasse
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1

162

2

73

8

4

4

3

5

5

1  Stabile, eingenähte Sturmlaschen: 
zur optimalen Kraftverteilung und für 
einen sicheren Stand. Besonders 
effektiv in Verbindung mit einer da -
hinter befindlichen Verandastange 
oder eines Sturmgestänges.

2  Scheuerschutz: im Giebel eingenäht 
verhindert Verletzungen der Zelthaut 
durch die an den Firststangen befind-
lichen Rohrschellen.

3  Eingenähte Hohlsäume im Vordach: 
für die exakte Führung der Vordach-
Spannstangen. Vordachspannstangen 
(Option) verstärken und stabilisieren 
das Vordach.

4  Doppelte Windecke: ist ein Aus-
gleichselement um die leicht schräg 
gestellte Vorzelt-Seitenwand an 
einen aerodynamischen Bugverlauf 
am Fahrzeug ausgleichen zu können. 
Sie steigert die Passform des Zeltes. 
Damit behält die rechte Seitenwand 
des Zeltes ihre konstruktiv vorgege-
bene Neigung, die für einen Erker-
anbau notwendig ist. Die doppelte 
Windecke und die Seitenwand ver-
fügen über einen separaten Einzugs-
keder, so dass wahlweise beim Zelt-
aufbau entschieden werden kann.

5  Robuste Reißverschlüsse: verbinden 
die einzelnen Zeltteile und schließen 
Fenster und Türen. Wir setzen aus-
schließlich Qualitäts-Reissverschlüsse 
renomierter Hersteller ein, um mög-
lichst langfristig die Funktionalität zu 
gewährleisten.

6  Waagerechte Hohlsäume: 
für die Aufnahme von stabilisierenden 
Zusatzstangen.

7  Dachkeder für schraublose Vario- 
Clip-Elemente: spart die aufwändige 
Montage angeschraubter Wandösen 

zur Aufnahme der Firststangen. 
Vario-Clip im Set als Extra erhält-
lich

8  Vorbereitung zur Anbringung des 
Sicherheitsgurtes: (Abb. rechts) 
über festvernähtes Steckkastenteil 
oder bei Zelten mit einem Sturm-
dach (kein Vordach) über den 
Gestängedorn (Abb. links)

1  Regenrinnenkeder für die Vor-
zelt-Regenrinne: für optimalen 
Wasserablauf. Die Regenrinne ist 
eine Option und ein Extra. 

2  Verschließbare Hochentlüftung: 
in der Vorderwand ist eine Not-
Be- und Entlüftung, sie fördert 
den Luftaustausch, kann auch bei 
Zugluft verschlossen werden.

3  Abspannbare Haubenklappe: er -
möglicht die Belüftung und Quer-
ventilation im Zeltinnern bei allen 
Wetterlagen. Eine gute Belüftung 
reduziert die Kondenswasser-
bildung. Die abspannbare Hauben-
klappe ist ebenfalls hochrollbar 
und komplett verschließbar. 
(außer bei Tango 240, Carat, 
optional bei Atelier Chalet)

4  Senkrechte Hohlsäume mit Klett-
verschluss: verbessert die Verbin-
dung von Zelthaut und Zeltstange, 
reduziert die Bewegung der Zelt-
haut bei Wind und steigert mit der 
besseren Stangenführung die 
gewünschte Stabilität.

5  Waagerechte Hohlsäume mit 
Klettverschluss: besonders kom-
fortabel zu öffnen und zu schlie-
ßen, vereinfacht die Montage der 
Verandastangen/Sturmgestänge 
(Option) und erhöht die Stand-
festigkeit des Zeltes durch die 
enge Verbindung von Zelthaut 
und Zeltgestänge.

PRIMUS-Klasse 
Die Vorzelte der PRIMUS-Klasse verfügen bereits über eine  serienmäßige Grundausstattung , mit der Camper 
gut gerüstet ihre Freizeit verleben können. In allen Belangen bietet die PRIMUS-Klasse die gewohnte dwt-Qualität. 
Wir bieten bereits hier das volle Programm: so vernähen unsere qualifizierten Näherinnen mit hochtechnischen, 
langlebigen Nähgarnen hochwertige Materialien. Das ist mehr als nur Standard. 

KOMFORT-Klasse 
Wenn Sie mehr Komfort und Sicherheit wünschen, Sie das gewisse Etwas zu schätzen wissen und Sie nichts dem 
Zufall überlassen wollen, wählen Sie ein Modell aus der KOMFORT-Klasse. Zusätzlich zu allen Ausstattungs­
merkmalen der PRIMUS­Klasse  gehören weitere nützliche Detaillösungen zum Serienumfang. Beachten Sie 
dazu die ergänzenden, modellspezifischen Ausstattungsangaben auf den einzelnen Produktseiten.

Plus aller serienmäßigen Ausstattungsmerkmale der   PRIMUS­Klasse.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

1  Dach-Hohlsaum: zur Verbindung 
der mittleren Gestängestange (mit 
Klett- und Flauschverschluss) mit 
dem Zeltdach, das dadurch ruhig 
steht. Weitere individuelle Befesti-
gungen durch Aufkleben optionaler 
Zeltstabbefestiger möglich.

2  Doppelte Fensterklappen mit 
Reißverschluss in den Seitenwän-
den: Gaze durch eine Klarfolien-
klappe, komplettes Fenster durch 
eine blickdichte Gewebe-Fenster-
klappe verschließbar. Schützt die 
Fensterfolien.

3  Doppelter Gardinenkeder: für 
einfaches und schnelles Aufhängen 
der Gardinen.

4  Abgedeckte Reißverschlüsse: 
eingenähte Streifen decken die 
senkrechten Haupt-Reißverschlüs-
se beidseits ab. Schützt Reißver-
schlüsse vor Schmutz, Nässe und 
UV-Licht. Erhöht die Langlebigkeit 
und steigert die Funktionsfähig-
keit.

5  Seitenwand-Gardinen: sorgen für 
angenehm wohnliches Ambiente.

6  Kederabspannung: die individu-
elle, stufenlos positionierbare 
Bodenabspannung erleichtert 
den Aufbau des Zeltes durch frei 
wählbare Bodenabspannpunkte. 
Praktisch bei Steinen im Erdreich 

und zum Aufnehmen geeigneter 
Befestigungsmöglichkeiten am 
Zeltboden.

7  Doppelter Faulstreifen: verdeckt 
die Abspannung. Außen läuft 
Wasser ab, innen kann der Boden 
abgedichtet werden.

8  Verstärktes 28 x 1 mm Stahlrohr-
Gestänge: erhöht die Stabilität 
und Sicherheit.

9  Vordachspannstangen und 
Distanzstücke: verleihen dem 
Vordach eine besondere Stabilität, 
dienen gemeinsam der Dachspan-
nung und trotzen stärkeren Win-
den. Saison- und Dauercamper 
wissen diese Details zu schätzen.

1  Optimale oder passoptimierte 
Anfertigung: Dieses Zelt, Ihr per-
sönliches Wunschzelt, fertigen wir 
exklusiv für Sie – von Hand und 
mit viel Liebe zum Detail.

2  Individuelle Zelttiefe: Nennen 
Sie uns die Wunschtiefe Ihres Vor-
zeltes. 

3  Die Lüftungen (Gazeeinsätze) in 
der Windblende: bieten zusätzliche 
Lufteinlässe, die im Zusammen-
spiel mit der Giebelhochentlüftung 
den Luftaustausch fördern und 
damit die Kondenswasserbildung 
reduzieren. Die Lüftungseinsätze 
in der Windblende können über 
Klettverschlüsse verschlossen wer-
den.

4  Innenhimmel (innenseitige Dach-
verkleidung aus atmungsaktivem 
Baumwollgewebe): Der bedruckte 
Innenhimmel sorgt für ein beson-
ders wohnliches Ambiente. Er 
schafft eine isolierende Luftschicht 
zum Dachgewebe und reduziert 
damit die Innenraum-Temperatur. 
Der Innenhimmel übernimmt eine 
feuchtigkeitsausgleichende Funk-
tion und reduziert die Kondens-
wasserbildung. Der Innenhimmel 
verkleidet gleichzeitig das Dach-
gestänge.

5  Hohlsäume im Dach: (Länge ca. 
30 cm, 2 Stück pro Dachstange) 
verbinden optimal das Zelt-
gestänge mit dem Zeltdach. Das 
„Schlagen“ des Zeltgewebes am 
Gestänge bei Wind wird damit 
auf das äußerste reduziert. Das 
Zelt gewinnt gleichzeitig an Stand-
festigkeit.

LUXUS-Klasse 
Den Wert der Luxus-Klasse finden Sie in der vollendeten Ausstattung . In der LUXUS-Klasse gibt es keine 
Kompromisse . Das Maximum ist hier der Standard. Zusätzlich zu den Ausstattungsdetails der PRIMUS­ 
und KOMFORT­Klasse verfügen die Zeltmodelle der LUXUS-Klasse  über weitere Detaillösungen, die ins-
besondere die Saison- und Ganzjahrescamper zu schätzen wissen. Sie steigern die Wohnlichkeit, Bequemlichkeit 
und bieten weitere Annehmlichkeiten beim Aufbau und der Aus- und Abspannung des Zeltes. Alles für Ihre 
Sicherheit im Urlaub und während Ihrer Abwesenheit. 

Plus aller serienmäßigen Ausstattungsmerkmale der   PRIMUS­Klasse   und der   KOMFORT­Klasse.

INDIVIDUAL-Klasse 
In der Individual-Klasse fertigen wir Ihr Zelt ganz nach Ihren Wünschen. Die Grundausstattung des Zeltes lässt 
bereits kaum Wünsche offen. Zusätzlich können Sie jedoch aus umfangreichen Optionen weitere Anpassungen, 
die Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen entsprechen, wählen. Zum Wahlprogramm zählen Dachformen, 
Zelttiefen, Farben und die Wandgestaltung. Doch damit nicht genug. Wir stellen nicht nur Ihre Wünsche in den 
Mittelpunkt sondern blicken gleichzeitig auf Ihren Caravan. Wir orientieren uns beim Zuschnitt Ihres individuell 
gefertigten Zeltes an der Form und Silhouette Ihres Wohnwagens, wir berücksichtigen zusätzlich die Aufbau-
Situation und können auch dabei auf den eventuell schon vorhandenen Zelt-Fußboden eingehen. Damit fertigen 
wir Zelte, die so individuell sind, wie Sie selbst. Für die Fertigung nehmen wir uns etwas mehr Zeit. Wir sind uns 
aber sicher, dass wir mit unserer Individual-Klasse Zelte herstellen, auf die anspruchsvolle Camper stolz sind, denn 
sie werden Ihre langjährigen Urlaubsbegleiter sein.

Plus aller serienmäßigen Ausstattungsmerkmale

der   PRIMUS­Klasse   der   KOMFORT­Klasse   und der   LUXUS­Klasse.
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PRINZ II

21

PRIMUS-Klasse

Das attraktive, 5-teilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestal-
tung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen 
Preis. So genießen Sie Urlaub und Freizeit in vollen Zügen. Die Eingänge 
in der Vorderwand und in beiden Seitenwänden sorgen für bequemen 
Zugang ins Zelt, die Vorderwand ist mit wohnlichen Gardinen ausgestattet. 

16



3 4 5 6 7

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

Vorteilspaket „Pro“ Stahl 
2 Firststangen 25 x 1 mm, 2 Orkanstützen 22 x 1 mm, 
1 Gestängespanner

85,–

Vorteilspaket „Pro“ Alu 
2 Firststangen 28 x 1 mm, 2 Orkanstützen 25 x 1 mm,  
1 Gestängespanner

110,–

Firststange, Stahl 25 x 1 mm (pro Stück) 18,50

Orkanstütze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) 16,–

Aufpreis Alu-Gestänge 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 69,–

Firststange, Alu 28 x 1 mm (pro Stück) 25,50

Orkanstütze, Alu 25 x 1 mm (pro Stück) 22,50

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Gestängespanner 33,50

Innenhimmel 270,–

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 86. Auf den Folgeseiten finden Sie noch 
viele weitere, tolle Extras.

Größe Umlaufmaß in cm Gewicht in kg Preis in €

9 791 – 820 29,5 770,–

10 821 – 850 30,5 845,–

11 851 – 880 32,5 890,–

12 881 – 910 33,5 915,–

13 911 – 940 34,5 950,–

14 941 – 970 35,5 980,–

15 971 – 1000 36,5 1.010,–

16 1001 – 1030 38,5 1.030,–

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

GANZZELTE
Zelttiefe: ca. 240 cm

Vordach: ca. 20 cm

Material: Dach aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem 
Polyestergewebe, wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar. Vor-
der- und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, atmungsaktiv, extrem leicht, 
lichtecht und abwaschbar.

Vorderwand: teilbar und herausnehmbar, Eingangstür links der Mitte 
hochrollbar, mit Gardine ausgestattet, waagerechte Hohlsäume zur Auf-
nahme von Sturmgestänge oder Verandastangen, bei Größe 16 linkes 
Vorderwandfenster in 2 Fenster unterteilt.

Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; waage-
rechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge, große Ventilations-
fenster mit Prägefolienklappe, durch Reißverschluss zu schließen.

Gestänge: 25 x 1 mm Stahl; wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche 
Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstützen.

INFO: 5-teilige Ganzzelte lassen sich nicht nur mühelos und bequem 
aufbauen, sondern haben auch den Vorteil einer vielseitigen Nutzung. 
Zum Beispiel als Sonnendach, wahlweise mit oder ohne Seitenwände 
einsetzbar.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

1  Für einen schnellen, bequemen Aufbau 
nehmen Sie einfach alle Segmente heraus. 

2  Die Segmente der Vorderwand lassen sich 
zur luftigen Veranda abklappen, in der es 
sich gemütlich und hitzegeschützt sitzen 
lässt. 

3  Hervorragende Querventilation 
durch beidseits große Gazefenster mit 
Prägefolienklappe, durch Reißverschluss zu 
schließen.

4  Große Fenster sorgen für eine angenehme 
und luftige Atmosphäre.

5  Die Dauer-Hochentlüftung in der 
Vorderwand sorgt für gutes Klima – bei 
jedem Wetter.

6  Waagerechte Hohlsäume: serienmäßig 
eingenäht, für die Aufnahme von 
stabilisierenden Zusatzstangen.

7  Vorteilspaket „Pro“: wird mit zwei 
Dachstangen, zwei Orkanstützen 
und einem Gestängespanner geliefert.

Größe 9–10 

Größe 11–12

Größe 13–16
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PRINZ PLUS

1

PRIMUS-Klasse

Die attraktive Farbkombination liegt im Trend. Für alle Jahreszeiten 
ist Prinz Plus die richtige Wahl! Die Materialen trotzen jedem Wetter, 
lassen sich leicht reinigen und sind besonders robust. Die innen eingenäh-
ten Hohlsäume in den Wänden nehmen Zusatzstangen für mehr Stabilität 
auf. Für mehr Platz können Sie auf der rechten Seite einen Erker anbauen. 

PVC-Vorzelt zum Einsteigerpreis

18



2 43 5 6

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

Vorteilspaket „Pro“ Stahl 
2 Firststangen 25 x 1 mm, 2 Orkanstützen 22 x 1 mm, 
1 Gestängespanner

85,–

Erker (B  x  T) 145 x 230 cm (siehe Seite 87)

Firststange, Stahl 25 x 1 mm (pro Stück) 18,50

Orkanstütze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) 16,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Gestängespanner 33,50

Innenhimmel 270,–

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 86. Auf den Folgeseiten finden Sie noch 
viele weitere, tolle Extras.

Größe Umlaufmaß in cm Gewicht in kg Preis in €

10 821 – 850 38,0 860,–

11 851 – 880 40,0 920,–

12 881 – 910 41,0 955,–

13 911 – 940 42,0 990,–

14 941 – 970 43,0 1.030,–

15 971 – 1000 44,0 1.055,–

16 1001 – 1030 46,0 1.095,–

17 1031 – 1060 47,0 1.115,–

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

GANZZELTE
Zelttiefe: ca. 240 cm

Vordach: ca. 20 cm

Material: Dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig 
kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett 
abwaschbar. Die Fensterfolien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: teilbar und herausnehmbar, hochrollbare Tür links der 
Mitte, Fenster mit Gardinen ausgestattet, waagerechte Hohlsäume unter 
den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen, 
bei Größe 16+17 linkes Vorderwandfenster in 2 Fenster unterteilt.

Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; waage-
rechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestän-
ge, große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, durch Reißverschluss 
zu schließen. Erkeranbau an der rechten Seitenwand möglich.

Gestänge: 25 x 1 mm Stahl; wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche 
Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstützen. Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

1  Die Segmente der Vorderwand lassen sich 
zur luftigen Veranda abklappen, in der es 
sich gemütlich und hitzegeschützt sitzen 
lässt.

2  Die Seitenwände lassen sich komplett 
herausnehmen. So geht der Zeltaufbau 
mühelos von der Hand.

3  Hervorragende Querventilation durch 
große Gazefenster in den Seitenwänden, 
mit Prägefolienklappe durch Reißverschluss 
zu schließen.

4  Große Fenster sorgen für eine angenehme 
und luftige Atmosphäre.

5  Waagerechte Hohlsäume: serienmäßig 
eingenäht, für die Aufnahme von 
stabilisierenden Zusatzstangen.

6  Vorteilspaket „Pro“: wird mit zwei 
Dachstangen, zwei Orkanstützen 
und einem Gestängespanner geliefert.

Größe 10–11

Größe 12–13

Größe 14–17
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WINNER

21

Das Gewicht, der schnelle, einfache Aufbau und die 
vielseitige Gestaltung sind die besonderen Merkmale dieses 
leichten Reisebegleiters. Die Camper haben diese Bauart  
zu einem Klassiker werden lassen.
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3 4

Größe Umlaufmaß 
in cm

Gewicht 
in kg

unverbindliche 
Preisempfehlung in €

Sonderpreis
in €

 8 761 – 790 24,0 995,– 795,–

 9 791 – 820 24,5 1.000,– 800,–

10 821 – 850 25,0 1.035,– 825,–

11 851 – 880 26,0 1.050,– 840,–

12 881 – 910 27,0 1.075,– 860,–

13 911 – 940 27,5 1.090,– 870,–

14 941 – 970 28,0 1.115,– 890,–

15 971 – 1000 28,5 1.125,– 900,–

16 1001 – 1030 29,0 1.165,– 930,–

17 1031 – 1060 29,5 1.175,– 940,–

18 1061 – 1090 30,0 1.200,– 960,–

19 1091 – 1120 31,0 1.215,– 970,–

20 1121 – 1150 32,0 1.235,– 985,–

21 1151 – 1180 33,0 1.260,– 1.005,–

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

Dachspanntool Stahl 
(2 Firststangen Stahl 25 x 1 mm inkl. Spanngurt) 50,–

Orkanstütze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) 16,–

Aufpreis Alu-Gestänge 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 45,–

Dachspanntool Alu 
(2 Firststangen Alu 28 x 1 mm inkl. Spanngurt) 60,–

Orkanstütze, Alu 25 x 1 mm (pro Stück) 22,50

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Gestängespanner 33,50

Ab Seite 86 finden Sie noch viele weitere, tolle Extras.

GANZZELTE
Zelttiefe: ca. 240 cm.

Material: Dach, Vorder- und Seitenwände aus trailtex-
Gewebe, lichtecht, strapazierfähig und extrem leicht sowie 
außenseitig beschichtet. Spritz- und Erdstreifen aus hoch-
wertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyesterge-
webe; wetterecht und komplett abwaschbar. Die Fenster-
folien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung. 

Dach: eingenähte Hohlsäume im Dach für Giebelstangen; 
Vorbereitung im Dach für optionales Dachspanntool. Damit 
wird eine hervorragende Spannung des Zeltdachgewebes 
erreicht, auch wenn keine Vorderwand eingesetzt ist.

Vorderwand: 2-teilig und herausnehmbar; Rundbogentür 
mit Stalltür-Effekt, seitlich wegrollbar; große Klar folien-
fenster können durch Gardinen vor Sonne und fremden 
Einblicken verschlossen werden.

Seitenwände: herausnehmbar; beide Seitenwände verfügen 
über ein Gazefenster, verschließbar mit einer Prägefolien-
klappe durch Reißverschluss. Dadurch ist eine sehr gute 
Querventilation möglich.

Gestänge: 25 x 1 mm Stahl, wir empfehlen ab Größe 11 
zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche 
Orkanstangen, ab Größe 18 vier zusätzliche Dachstangen, 
ab Größe 21 vier zusätzliche Orkanstangen. Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

Größe 8–10 

Größe 11–12

Größe 18–20

Größe 13–17

Größe 21

1  Die Vorderwandhälfte und Seitenwand dient als Windschutz und das 
Sonnendach bietet Schatten.

2  Die rechte Vorderwandhälfte lässt sich zur luftigen Veranda 
abklappen, in der es sich gemütlich und hitzegeschützt sitzen lässt.

3  Die Vorderwand und Seitenteile lassen sich herausnehmen, für 
diejenigen, die es noch luftiger mögen. Bei sonnigem Wetter ein 
großer Vorteil!

4  Das Dachspanntool als Unterstützung, für eine optimale Spannung 
der Dachfläche.

INFO: Vorzelte werden u. a. über ihre Dachform 
differenzier t. Die Dachform ist ein zentrales Kon-
struktionsmerkmal bei der Bestimmung des empfoh-
lenen Einsatzzweckes. Dachüberstände schützen die 
Wände, bilden aber gleichzeitig auch Windangriffsflä-
chen. Die Dachform sollte stets auf den Standort des 
Zeltes abgestimmt sein. Grundsätzlich beeinflusst die 
Dachform auch den Gestängeumfang und damit das 
Gewicht des Zeltes. Daher sollten sich Reisecamper 
aufgrund der oftmals unbekannten Reiseziele eher zu 
weniger Dachüberständen entscheiden. Das Sturm-
dach, ein Dach ohne jeglichen Dachüberstand, macht 
seinem Namen alle Ehre und trotzt dem Wind. Es 
empfiehlt sich somit für Regionen, in denen mit über-
mässigem Wind zu rechnen ist.
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JUBILEE 25 ALU

21

PRIMUS-Klasse

Das leichte Reisezelt besticht durch sein tolles Preis-Leistungs-
Verhältnis. Das Jubilee 25 Alu hat sich schon vielfach bewährt und 
überzeugt auch durch große, helle Fenster in der Vorderwand, die 
mit UV-absorbierender Folie ausgestattet sind, sowie durch große, 
lange Lüftungen im Giebel und große Lüftungen in den Seiten.

Alugestänge inklusive
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3 4 5 6 7

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

Firststange, Alu 28 x 1 mm (pro Stück) 25,50

Dachspanntool (2 Firststangen Alu 28 x 1 mm inkl. Spanngurt) 60,–

Orkanstütze, Alu 25 x 1 mm (pro Stück) 22,50

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Gestängespanner 33,50

Innenhimmel 270,–

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 86. Auf den Folgeseiten finden Sie noch 
viele weitere, tolle Extras.

Größe Umlaufmaß in cm Gewicht in kg Preis in €

 9 791 – 820 21,0 995,–

10 821 – 850 24,0 1.030,–

11 851 – 880 27,0 1.095,–

12 881 – 910 28,0 1.155,–

13 911 – 940 29,0 1.235,–

14 941 – 970 30,0 1.280,–

15 971 – 1000 31,0 1.320,–

16 1001 – 1030 33,0 1.365,–

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

GANZZELTE
Zelttiefe: ca. 240 cm

Vordach: ca. 20 cm 

Material: Dach und Wände aus trailtex, außenseitig beschichtet und 
abwaschbar, atmungsaktiv, lichtecht und extrem leicht; hochgezogener 
Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem 
Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar. 

Vorderwand: 2-teilig und herausnehmbar; Rundbogentür seitlich weg-
rollbar; große Fenster, die 90 % der UV-Strahlung absorbieren.

Seitenwände: herausnehmbar; jede Seitenwand verfügt über ein großes 
Klarfolienfenster mit Gardine und über ein Gazefenster, mit Stoffklappe 
durch Reißverschluss verschließbar, sowie eine Eingangstür.

Gestänge: serienmäßig mit Alu-Gestänge 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm mit 
dwt-GripStop-System; ab Größe 11 empfehlen wir zwei zusätzliche 
Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstützen.

INFO: Der Einsatz von Alu-Gestängen empfiehlt sich bei leichten 
Reisezelten und Sonnendächern. Alu-Gestänge reduzieren gegenüber 
Stahlgestängen das Gesamtgewicht Ihres Vorzeltes und schaffen Zu -
ladungsreserven bei Ihrem Caravan. Das Gestänge bringt Ihr Zelt in 
Form. Damit Ihr Zelt plötzlich veränderten Wetterlagen standhält, soll-
ten Sie grundsätzlich nicht an Zusatzstangen sparen. Alu ist leicht im 
Gewicht, die Eloxalschicht schützt vor Rostbildung und bedarf keiner 
besonderen Pflege nach dem Gebrauch.

TIPP: Als Unterstützung für eine optimale Spannung der Dachfläche 
empfehlen wir das Dachspanntool, bestehend aus zwei Spanngurten und 
2 Firststangen (optional erhältlich). Achten Sie dennoch auf eine ordent-
liche Bodenabspannung in den Seitenteilen.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

1  Wenn Sie’s besonders luftig mögen, neh-
men Sie einfach die komplette Vorderwand 
heraus. Die Lüftungsfenster in beiden Seiten-
wänden lassen sich seitlich wegrollen und 
als Eingang nutzen.

2  Für den beliebten Verandaeffekt rollen Sie 
die Vorderwand halb oder ganz zur Veranda 
ab.

3  Die Seitenwände lassen sich komplett her-
ausnehmen. So geht Ihnen der Zeltaufbau 
mühelos von der Hand.

4  In beiden Seiten befindet sich ein Eingang.

5  Das Dachspanntool sorgt für ausreichende 
Spannung des Dachgewebes. Zuviel Regen-
wasser kann zu Wassersäcken führen. 
Damit diese Gefahr minimiert wird, sorgt 
dieses Extra für Ausgleich und zieht das 
Gewebe über die Giebelstangen. Bestellen 
Sie dieses Tool, die Dachstangen werden 
dann gleich mitgeliefert.

6  Alu-Gestänge mit dwt-GripStop-System.

7  Zugabepaket bestehend aus 
Zelttragetasche und Zeltgestänge- 
Tasche.

Größe 9–10 

Größe 11–12

Größe 13–16
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SWING 240/300

1 2

240

300

KOMFORT-Klasse

Ob 240 oder 300 cm tief – das Modell begeistert auf den 
ersten Blick durch seine attraktive Optik und zeitgemäße 
Farbgestaltung. Dieses Vorzelt beweist, dass Design und Funktion 
wunderbar harmonieren.

2 Zelttiefen

Abbildung zeigt Swing 300
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3 4 5 6 7

Empfohlene Sonderausstattung
Swing 240
Preis in €

Swing 300
Preis in €

Erker (B x T) 145 x 210 cm 475,–

Erker (B x T) 145 x 240 cm 515,–

Aufpreis Stahl-Gestänge 28 x 1 mm 70,– 70,–

Aufpreis Alu-Gestänge 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 70,–

Aufpreis Alu-Gestänge 32 x 1,5 mm 240,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50 39,50

Gestängespanner 33,50 33,50

Innenhimmel 270,– 315,–

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 86. Auf den Folgeseiten finden Sie noch 
viele weitere, tolle Extras.

Größe Umlaufmaß 
in cm

Gewicht 
in kg

Swing 240 
Preis in €

Gewicht 
in kg

Swing 300 
Preis in €

11 851 – 880 36,0 1.465,– 37,5 1.605,–

12 881 – 910 37,0 1.520,– 38,5 1.675,–

13 911 – 940 40,0 1.615,– 41,5 1.775,–

14 941 – 970 41,0 1.670,– 42,5 1.835,–

15 971 – 1000 41,0 1.720,– 42,5 1.890,–

16 1001 – 1030 42,0 1.780,– 43,5 1.955,–

17 1031 – 1060 43,0 1.805,– 44,5 1.985,–

18 1061 – 1090 45,0 1.865,– 46,5 2.050,–

19 1091 – 1120 47,0 1.995,– 48,5 2.195,–

20 1121 – 1150 49,0 2.315,– 51,0 2.505,–

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

GANZZELTE
Swing 240 Swing 300

Zelttiefe: ca. 240 cm ca. 300 cm
Vordach: ca. 20 cm ca. 20 cm

Material: Dach aus trailtex TOP, Wandteile aus trailtex; außenseitig 
beschichtetes Polyestergewebe; Dach und Wände abwaschbar und 
wasserdampfdurchlässig; verrottungsfest und wetterbeständig; Fens-
terfolie UV-absorbierend; Spritz- und Erdstreifen aus beidseitig kunst-
stoffbeschichtetem Polyestergewebe, pflegeleicht.

Vorderwand: Die Vorderwandhälften sind herausnehmbar und aus-
tauschbar; Vorderwand kann halbseitig oder auch komplett zur Veranda 
abgeklappt werden; waagerechte und senkrechte Hohlsäume mit Klett-
verschlüssen; Eingangstür hochrollbar; fest eingenähte, große Moskitogaze-
Einsätze für eine effektive Belüftung, mit Prägefolienklappen verschließbar.

Seitenwände: Beide Seitenwände sind gegeneinander austauschbar 
sowie zur Veranda abklappbar und verfügen jeweils über ein Klarfolien-
fenster und ein Ventilationsfenster aus Moskitogaze mit Gardine; 
Ventilationsfenster durch Klarfolienklappe verschließbar und einseitig 
ausstellbar; waagerechter Hohlsaum mit Klettverschluss; spezieller Trau-
fenkeder zur nachträglichen Anbringung von Regenrinnen; Erkeranbau 
an der rechten oder linken Seite möglich.

Gestänge: 25 x 1 mm Stahl; ab Größe 11 mit zwei zusätzlichen First-
stangen, ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstützen, ab Größe 18 
mit vier zusätzlichen Firststangen. Alu-Gestänge ist gegen Aufpreis 
erhältlich.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlenes Sturmge-

stänge-Paket (siehe S. 90)

Größe 11–12

Größe 13–17

Größe 18–20

1  Austauschbare Vorderwandhälften und 
austauschbare Seitenwände verwandeln das 
Zelt nach Ihren Wünschen. 

2  Die Vorderwandhälften und die Seiten-
wände lassen sich zur luftigen Veranda 
abklappen, in der es sich gemütlich und 
hitzegeschützt sitzen lässt.

3  Die Vorderwandhälften sind gegeneinander 
austauschbar, damit können Sie die Tür an 
zwei verschiedenen Positionen einsetzen. Ein 
angebauter Erker (rechts oder links möglich) 
bietet extra Platz, z. B. für ein Schlafzelt.

4  Wenn Sie’s besonders luftig mögen, neh-
men Sie einfach die komplette Vorderwand 
und die Seitenwände heraus.

5  Die Fensterklappe in der Seitenwand ist 
hochrollbar oder als Lüftungshaube ausstell-
bar. Die Lüftungshaube sorgt bei schlech-
tem Wetter für eine gute Belüftung im Zelt.

6  Die beiden Lüftungen in der Vorderwand 
sind für eine ordentliche Luftzirkulation 
wichtig.

7  Die Hochentlüftung lässt die warme Luft 
entweichen und sorgt für angenehmes Klima 
im Zelt. 
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FOCUS 

21

KOMFORT-Klasse

Design und Funktion ohne Kompromisse – 
das ist Focus. Viel Raum und Licht unter-
streichen den modernen Look und sorgen 
für ein angenehmes Wohngefühl. Aber auch die 
Funktionalität kommt nicht zu kurz: Focus ist viel-
seitig einsetzbar und selbstverständlich äußerst stabil.
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3 4 5 6 7 8

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

Grip-Stop-Verschlüsse (1 Set) Gr. 10 – 12 35,–

Grip-Stop-Verschlüsse (1 Set) Gr. 13 – 17 50,–

Firststange, Alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm (- 200 cm; pro Stück) 24,50

Orkanstütze, Alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm (pro Stück) 24,50

Aufstellstange, Alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm (pro Stück) 21,50

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Gestängespanner 33,50

Ab Seite 86 finden Sie noch viele weitere, tolle Extras.

Größe Umlaufmaß in cm Gewicht in kg Preis in €

10 821 – 850 25,0 1.495,–

11 851 – 880 26,0 1.550,–

12 881 – 910 27,0 1.600,–

13 911 – 940 30,0 1.660,–

14 941 – 970 31,0 1.695,–

15 971 – 1000 32,0 1.750,–

16 1001 – 1030 33,0 1.795,–

17 1031 – 1060 34,0 1.855,–

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

GANZZELTE
Dachtiefe: ca. 210 cm

Bodentiefe: ca. 300 cm

Material: Dach und Wände aus trailtex, außenseitig beschichtetes Poly-
estergewebe; atmungsaktiv, lichtecht und leicht; Fenster aus hochwerti-
ger, UV-absorbierender Fensterfolie (90 %); Erdstreifen aus robustem, 
beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett 
abwaschbar.

Vorderwand: 3-teilig und herausnehmbar; Tür hochrollbar; große Fens-
ter mit innenliegenden, blickdichten Klappen, die mit Reißverschluss von 
oben und von unten geöffnet werden. In der Mitte eine Eingangstür zum 
Hochrollen mit Lüftung. 

Seitenwände: Jede Seitenwand verfügt über ein großes Lüftungsfenster 
mit außenliegender Stoffklappe, die bei schlechtem Wetter ausstellbar ist.

Gestänge: serienmäßig mit Alu-Gestänge 32 x 1,5 mm, Gr. 10  – 12 mit  
1 Firststange und 2 Orkanstützen 28 x 1 mm Alu, Gr. 13 – 17 mit 3 First-
stangen und 2 Orkanstützen 28 x 1 mm Alu.

INFO: Die außergewöhnliche Zeltform als leichtes Reisezelt 
ist sehr windstabil, denn das Zelt ver fügt über keinen Dachüber-
stand. Serienmäßig ist dieses Innovationsmodell mit einem stabilen 
Gestängebogen aus 32 x 1,5 mm Alurohr ausgestattet, der über die 
gesamte Zeltbreite in Gestängekanälen geführ t wird. Der mitge-
liefer te Sonnen- und Wetterschutz schützt die Hochentlüftung in 
der Eingangstür. 

GANZZELTE

Größe 10–12 

Größe 13–17

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

1  Hier sind die beiden äußeren Vorder-
wandteile als Windschutz eingezogen, das 
Sonnendach bietet Schatten.

2  Als einfaches und schnell aufgebautes 
Sonnendach ist es für kurze Aufenthalte die 
richtige Wahl.

3  Alle Fenster der Vorderwand können mit 
innenliegenden Klappen verschlossen 
werden.

4  Das Raumangebot und die großen Fenster 
laden zum Verweilen ein.

5  Durch die Öffnung in der Vorderwand 
strömt frische Luft ins Innere.

6  Der Sonnenschutz der Vorderwand dient 
gleichzeitig als Wetterschutz direkt über 
dem Eingang. Dazu empfiehlt sich der Ge -
brauch einer Aufstellstange.

7  Die Klappen der Seitenwände lassen sich 
ausstellen, so dass auch bei schlechtem 
Wetter frische Luft ins Zelt gelangen kann.

8  Die Rohre des Gestänges werden über die 
gesamte Zeltbreite in Kanälen geführt, damit 
eine optimale Passform gewährleistet ist.
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POLO

21

Die Ausstattung und die Materialkombination prägen dieses attrak-
tive 5-teilige Reise- und Saison-Vorzelt. Atmungsaktive Gewebe in 
den Wänden, große Lüftungsfenster in den Seiten und der Sichtschutz 
durch die Fensterklappen geben diesem Modell nicht nur Profil, sondern 
auch den geschätzen Komfort.
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3 4

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

Erker (B x T) 145 x 230 cm (siehe Seite 87)

Aufpreis Stahl-Gestänge 28 x 1 mm 70,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Gestängespanner 33,50

Innenhimmel 270,–

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 86. Auf den Folgeseiten finden Sie noch 
viele weitere, tolle Extras.

Größe Umlaufmaß 
in cm

Gewicht 
in kg

unverbindliche 
Preisempfehlung in €

Sonderpreis
in €

10 821 – 850 32,0 1.270,– 1.015,–

11 851 – 880 33,5 1.345,– 1.075,–

12 881 – 910 35,0 1.410,– 1.125,–

13 911 – 940 36,0 1.490,– 1.190,–

14 941 – 970 38,0 1.545,– 1.235,–

15 971 – 1000 41,0 1.590,– 1.270,–

16 1001 – 1030 42,0 1.640,– 1.310,–

17 1031 – 1060 43,0 1.665,– 1.330,–

18 1061 – 1090 44,0 1.725,– 1.380,–

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

GANZZELTE
Zelttiefe: ca. 240 cm

Vordach: ca. 20 cm

Material: Dach, Spritz- und Erdstreifen aus hochwerti-
gem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe; 
wetter echt und komplett abwaschbar. Vorder- und Seiten-
wände aus trailtex-Gewebe, lichtecht, strapazierfähig und 
extrem leicht sowie außenseitig beschichtet. Die Fenster-
folien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung. 

Vorderwand: Die Vorderwandhälften sind herausnehmbar 
und austauschbar; Vorderwand kann halbseitig oder auch 
komplett zur Veranda abgeklappt werden. Fenster durch 
Fensterklappen und Reißverschluss verschließbar. Die Ein-
gangstür ist hochrollbar.

Seitenwände: herausnehmbar; beide Seitenwände verfü-
gen über ein großes Lüftungsfenster aus Moskitogaze mit 
verschließbarer Prägefolienklappe durch Reißverschluss, das 
auch bei schlechtem Wetter benutzt werden kann. Die ver-
schließbare Prägefolienklappe ist hochrollbar sowie einseitig 
als Lüftungshaube ausstellbar. Auch bei Regenwetter bietet 
diese Lüftungshaube Schutz und sorgt für eine wetterunab-
hängige Dauerbelüftung im Zelt. Eingangstür seitlich wegroll-
bar; Erkeranbau an der rechten Seite möglich.

Gestänge: 25 x 1 mm Stahl; ab Größe 11 mit zwei zusätz-
lichen Dach stangen, ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen 
Orkanstangen. Optional auch mit 28 x 1 mm Stahl-Gestänge 
gegen Aufpreis erhältlich.

Größe 10 

Größe 11–12

Größe 13–18

1  Die Vorderwandhälften lassen sich austauschen und zur luftigen 
Veranda abklappen, in der es sich gemütlich und hitzegeschützt sitzen 
lässt.

2  Wenn Sie’s besonders luftig mögen, nehmen Sie einfach die komplette 
Vorderwand und die Seitenwände heraus.

3  Fensterklappen schonen die Fensterfolie und schützen vor neugie-
rigen Blicken. Die Vorderwandhälften sind gegeneinander aus-
tauschbar, damit können Sie die Tür an zwei verschieden Positionen 
einsetzen.

4  Bei Regenwetter bietet diese Lüftungs haube Schutz und sorgt für 
eine gute Dauerbelüftung im Zelt.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung

INFO: dwt stattet zahlreiche Zeltmodelle mit hoch-
roll- und abspannbaren Fensterklappen als Wetter- 
und Sichtschutz in den Seitenwänden aus. Der wesent-
liche und hauptsächliche Vorteil dieser Ausführungsart 
liegt in der Möglichkeit, auch bei unsicherer Wetterlage 
eine Querventilation herzustellen. Wirken Sie der Kon-
denswasser-Bildung im Zeltinnern entgegen und öffnen 
Sie mit dieser Konstruktion die Fenster bei Regen oder 
starken Temperaturschwankungen und gewähren Sie 
somit den Luftaustausch.
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PARADIES III 240/280

21

240

280

KOMFORT-Klasse

Souverän und in zeitloser Optik präsentiert sich das 
Modell Paradies III und beeindruckt mit seinem heraus-
ragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hochwertige Materialien, eine wertige Verarbeitung und eine 
für das Saison- und Ganzjahrescamping ausgewählte Ausstattung 
erfüllen die Wünsche und Bedürfnisse erfahrener Camper.
In 240 cm oder in 280 cm (Großraumtiefe) erhältlich.

2 Zelttiefen

Abbildung zeigt Paradies III 280
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3 4 5

Empfohlene Sonderausstattung
Paradies III 240

Preis in €
Paradies III 280

Preis in €

Erker (B x T) 145 x 230 cm (siehe Seite 87)

Aufpreis Stahl-Gestänge 28 x 1 mm 70,– ---

Aufpreis Stahl-Gestänge 32 x 1,5 mm 170,– 130,–

Aufpreis Alu-Gestänge 32 x 1,5 mm 240,– 200,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 9 – 12 130,– 130,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 13 – 20 160,– 160,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 21 – 22 180,– ---

Vordachspannstab Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) ab 13,50 ab 13,50

Distanzstück, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) 9,– 9,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Windblende mit Lüftung (siehe Seite 88) ab 63,– ab 63,–

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50 39,50

Gestängespanner 33,50 33,50

Innenhimmel 270,– 290,–

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 86. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere, tolle Extras.

Größe Umlaufmaß 
in cm

Gewicht 
in kg

Paradies III 240 
Preis in €

Gewicht 
in kg

Paradies III 280 
Preis in €

 9 791 – 820 38,0 1.420,– --- ---

10 821 – 850 39,0 1.490,– 45,0 1.575,–

11 851 – 880 44,0 1.525,– 51,0 1.650,–

12 881 – 910 45,0 1.575,– 52,0 1.740,–

13 911 – 940 49,0 1.620,– 57,0 1.765,–

14 941 – 970 51,0 1.670,– 58,0 1.870,–

15 971 – 1000 52,0 1.710,– 59,0 1.935,–

16 1001 – 1030 54,0 1.765,– 62,0 2.010,–

17 1031 – 1060 55,0 1.810,– 64,0 2.060,–

18 1061 – 1090 60,0 1.870,– 68,0 2.175,–

19 1091 – 1120 61,0 1.995,– 69,0 2.370,–

20 1121 – 1150 62,0 2.335,– --- ---

21 1151 – 1180 68,0 2.405,– --- ---

22 1181 – 1210 69,0 2.520,– --- ---

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

GANZZELTE
Paradies III 240 Paradies III 280

Zelttiefe: ca. 240 cm ca. 280 cm
Vordach: ca. 20 cm ca. 20 cm

Material: Dach, Vorder- und Seitenwände 
sind aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-
beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht 
und komplett abwaschbar; die verarbeitete 
Fensterfolie absorbiert ca. 90 % der UV-Strah-
lung.

Vorderwand: 2-teilig, die Segmente sind her-
ausnehmbar und lassen sich gegeneinander 
austauschen; Fenster durch Fensterklappen und 
Reißverschluss verschließbar; die Eingangstür ist 
hoch- bzw. seitlich wegrollbar; Verandaeffekt; 
waagerechte und senkrechte Hohlsäume mit 
Klettverschlüssen; ab Größe 17 mit vier Fens-
tern; bei den Größen 17 – 22 linkes Vorder-
wandfenster in 2 Fenster unterteilt.

Seitenwände: herausnehmbar; beide Wände 
mit Gaze-/Folienfester und doppelter Fenster-
klappe, die Verdunklungsklappe wird seitlich 
mit Reißverschluss verschlossen. Zusätzlich ver-
fügen beide Wände über ein separates Gaze-
fenster, das mit einer Verdunklungsklappe und 
mittels Reißverschluss verschließbar ist. Die 
Verdunklungsklappe des Gazefensters kann ein-
seitig zu einer Lüftungshaube abgespannt wer-
den und ermöglicht so eine geschützte, wetter-
unabhängige Belüftung des Zeltinnern. Die 
rechte Seitenwand ist des Weiteren mit einer 
seitlich wegrollbaren Eingangstür ausgestattet. 
Waagerechter Hohlsaum für Sturmgestänge 

1  Die Vorderwandhälften sind gegeneinander austauschbar, 
damit können Sie die Tür an zwei verschiedenen 
Positionen einsetzen. 

2  Wie auf einer Veranda fühlen Sie sich, wenn Sie die 
Vorderwand ganz oder teilweise abklappen.

3  Fensterklappen schonen die Fensterfolie und schützen vor 
neugierigen Blicken.

4  Dieser Raumkomfort ist für die Verwendung als Saison- 
und Ganzjahreszelt optimal.

5  In beiden Seitenwänden Lüftungsfenster mit 
Lüftungshaube; geschützte Querventilation bei jedem 
Wetter.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlenes Sturmge-

stänge-Paket (siehe S. 90)

Größe 11–12

Größe 13–17

Größe 18–20

mit Klettverschluss in beiden Seitenwänden; 
Erkeranbau an rechter Seite möglich.

Gestänge: 25 x 1 mm Stahl (28 x 1 mm Stahl 
bei Paradies III 280), ab Größe 11 mit zwei 
zusätzlichen Firststangen, ab Größe 13 mit 
zwei zusätzlichen Orkanstützen, ab Größe 
18 mit 4 zusätzlichen Firststangen, ab Größe 
21 mit 4 zusätzlichen Orkanstützen.

INFO: Unsere Modelle der KOMFORT-
Klasse erfüllen die Ansprüche von erfahre-
nen Campern. Ob Reise- oder Saisonzelt, 
die Materialwahl und die Ausstattung sind 
immer auf den empfohlenen Einsatzzweck 
abgestimmt. Mit den jeweils angebotenen 
Optionen können Sie Ihr Zelt optimal auf 
die spätere Verwendung und vor allem auf 
zu erwartende Wetter ausrichten. Für die-
jenigen, die sich mehr Platz im Vorzelt wün-
schen, bieten wir ausgewählte Modelle in 
unterschiedlichen Zelttiefen an. Achten Sie 
bei der Wahl Ihres Vorzeltes natürlich auf 
das Dessin, aber ebenso auf das Material, 
das Gestänge und die nützlichen Ausstat-
tungsdetails.

Größe 9–10 

Größe 21–22
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TANGO 240/300

1

240

300

LUXUS-Klasse

Tango ist ein Vorzelt für Dauercamper. 
Umfangreiche Ausstattung und funktionelle 
Detail lösungen erfüllen die Erwartungen der 
anspruchsvollen und erfahrenen Camper. Am Platz-
angebot soll es nicht scheitern. Einfach kompromisslos.

2 Zelttiefen

Abbildung zeigt Tango 300

2 Abbildung zeigt Tango 240
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3 4 5 6 7 8 9

Empfohlene Sonderausstattung
Tango 240
Preis in €

Tango 300
Preis in €

Erker (B x T) 145 x 230 cm (siehe Seite 87)

Aufpreis Stahl-Gestänge 32 x 1,5 mm 130,– 130,–

Aufpreis Alu-Gestänge 32 x 1,5 mm 200,– 200,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 10 – 12 130,– 130,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 13 – 20 160,– 160,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 21 – 22 180,– 180,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Windblende mit Lüftung (siehe Seite 88) ab 63,– ab 63,–

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50 39,50

Gestängespanner 33,50 33,50

Innenhimmel 270,– 315,–

Rundbogentür (Zusatzsegment für Vorderwand) 235,– 235,–

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 86. Auf den Folgeseiten finden Sie noch 
viele weitere, tolle Extras.

Größe Umlaufmaß 
in cm

Gewicht 
in kg

Tango 240 
Preis in €

Gewicht 
in kg

Tango 300 
Preis in €

10 821 – 850 43,0 1.770,– 48,0 1.985,–

11 851 – 880 52,0 1.830,– 54,0 2.085,–

12 881 – 910 54,0 1.875,– 57,0 2.215,–

13 911 – 940 60,0 1.940,– 62,0 2.265,–

14 941 – 970 61,0 1.985,– 64,0 2.365,–

15 971 – 1000 63,0 2.035,– 65,0 2.460,–

16 1001 – 1030 68,0 2.110,– 68,0 2.540,–

17 1031 – 1060 69,0 2.160,– 69,0 2.615,–

18 1061 – 1090 74,0 2.240,– 74,0 2.745,–

19 1091 – 1120 75,0 2.405,– 75,0 2.975,–

20 1121 – 1150 75,0 2.780,– 77,0 3.400,–

21 1151 – 1180 81,0 2.865,– 83,0 3.500,–

22 1181 – 1210 --- --- 84,0 3.535,–

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

GANZZELTE
Tango 240 Tango 300

Zelttiefe: ca. 240 cm ca. 300 cm
Vordach: ca. 20 cm ca. 20 cm

Material: Dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beid-
seitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht, lackiert 
und komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 
90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: 3-teilig, alle Segmente lassen sich herausnehmen und 
gegeneinander tauschen; Fenster mit Fensterklappen und Reißver-
schluss; Eingangstür versetz- und hochrollbar; Verandaeffekt; waage-
rechte und senkrechte Hohlsäume mit Klettverschluss; Taschen für 
Verandastangen mit Klettverschlüssen.

Seitenwände: herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar; Gaze-/
Folienfenster; doppelte Fens terklappen, beide senkrecht mit Reiß-
verschluss verschließbar; Fenster mit Gardinen bestückt; senkrechter 
und waagerechter Hohlsaum für Sturmgestänge mit Klettverschluss; 
Erker anbau an der rechten Seite möglich. Tango 300 mit einem wei-
teren Lüftungsfenster in jeder Seite.

Gestänge: Tango 240 und Tango 300 mit 28 x 1 mm Stahl inkl. 
Vordachgestänge mit zwei Distanz stücken; ab Größe 11 mit zwei 
zusätzlichen Dachstangen, ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkan-
stützen, ab Größe 18 mit 4 zusätzlichen Firststangen, ab Größe 21 
mit 4 zusätzlichen Orkanstangen. Optional auch mit 32 x 1,5 mm 
Stahl- bzw. Alu-Gestänge gegen Aufpreis erhältlich.

TIPP: Durch den Einsatz eines textilen Innenhimmels und ausrei-
chender Belüftung wird die Kondenswasserbildung im Zeltinneren 
reduziert. Zu empfehlen bei den Modellen, deren Dach oder Wände 
aus kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe (PVC) gefertigt sind. 
Zusätzlich schafft der textile Innenhimmel ein angenehm wohnliches 
Ambiente im Zelt.

1  Die Tür kann an jede Position der Vorderwand 
versetzt werden, hier z. B. rechts der Mitte.

2  Die Fensterklappen schützen vor ungebetenen 
Blicken und die Folien vor UV-Einstrahlung 
(Abbildung zeigt Tango 240).

3  Dieser Raumkomfort ist für die Verwendung als 
Saison- oder Ganzjahreszelt optimal.

4  Die Reißverschlussabdeckungen schützen 
vor frühzeitiger Verschmutzung und Sonnen-
einstrahlung.

5  Bei Regenwetter bietet diese eingearbeitete 
Haube über dem Lüftungsfenster besonderen 
Schutz.

6  Waagerechte Hohlsäume mit Klettverschluss 
dienen zur Befestigung von Sturmstangen/
Verandastangen zur Stabilisierung gegen Wind.

7  Senkrechter Hohlsaum in der Mitte der 
Vorderwand zur Befestigung des mittleren 
Gestängebeins.

8  Individuelle, stufenlos positionierbare 
Bodenabspannung.

9  Schön sauber: Ein doppelter Faulstreifen 
verdeckt die Abspannung; außen läuft 
Regenwasser ab, innen wird der Boden 
abgedichtet.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– Hohlsäume im Dach
– empfohlenes Sturmgestänge-

Paket (siehe S. 90)

Größe 10 

Größe 11–12

Größe 13–17

Größe 18–20

Größe 21–22
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CARAT 240/280

21

240

280

LUXUS-Klasse

Stabilität pur: Dieses exklusive Modell erfüllt höchste 
Ansprüche an Funktionalität und Material. Extreme 
Widerstandsfähigkeit, die hochwertige Verarbeitung und 
insbesondere die individuelle Gestaltung der Vorderwand 
machen Carat zur perfekten Wahl für jede Jahreszeit.
Die variable Bodenabspannung ist eine nützliche Ausstattung
für dieses Ganzjahreszelt.

Abbildung zeigt Carat 240

2 Zelttiefen
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3 4 5 6 7

Empfohlene Sonderausstattung
Carat 240
Preis in €

Carat 280
Preis in €

Erker (B x T) 145 x 230 cm (siehe Seite 87)

Aufpreis Stahl-Gestänge 32 x 1,5 mm 140,– 140,–

Aufpreis Alu-Gestänge 32 x 1,5 mm 210,– 210,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 11 – 12 130,– 130,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 13 – 19 160,– 160,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Windblende mit Lüftung (siehe Seite 88) ab 63,– ab 63,–

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50 39,50

Gestängespanner 33,50 33,50

Innenhimmel 270,– 290,–

Rundbogentür (Zusatzsegment für Vorderwand) 235,– 235,–

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 86. Auf den Folgeseiten finden Sie noch 
viele weitere, tolle Extras.

Größe Umlaufmaß 
in cm

Gewicht 
in kg

Carat 240 
Preis in €

Gewicht 
in kg

Carat 280 
Preis in €

11 851 – 880 67,0 2.040,– 68,5 2.260,–

12 881 – 910 68,0 2.115,– 69,5 2.340,–

13 911 – 940 72,0 2.190,– 73,5 2.420,–

14 941 – 970 73,0 2.240,– 74,5 2.480,–

15 971 – 1000 74,0 2.310,– 75,5 2.565,–

16 1001 – 1030 76,0 2.385,– 77,5 2.640,–

17 1031 – 1060 77,0 2.470,– 78,5 2.730,–

18 1061 – 1090 82,0 2.545,– 83,5 2.815,–

19 1091 – 1120 83,0 2.710,– --- ---

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

GANZZELTE
Carat 240 Carat 280

Zelttiefe: ca. 240 cm ca. 280 cm
Vordach: ca. 30 cm ca. 30 cm

Material: Dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidsei-
tig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht, lackiert und 
komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 90 % der 
UV-Strahlung.

Vorderwand: 3-teilig, alle Segmente lassen sich herausnehmen und 
gegeneinander tauschen; Fenster mit Fensterklappen und Reißverschluss; 
Eingangstür versetz- und hochrollbar; Verandaeffekt; waagerechte und 
senkrechte Hohlsäume mit Klettverschluss für Sturmgestänge; Taschen 
für Verandastangen mit Klettverschlüssen.

Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; Gaze-/
Folienfenster; doppelte Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar; 
Fenster mit Gardinen bestückt; senkrechter und waagerechter Hohlsaum 
für Sturmgestänge mit Klettverschluss; Erkeranbau an der rechten Seite 
möglich.

Gestänge: 28 x 1 mm Stahl inkl. Vordachspannstäben und Distanz-
stücken, ab Größe 11 mit zwei zusätzlichen Dachstangen, ab Größe 13 
mit zwei zusätzlichen Orkanstützen, ab Größe 18 mit 4 zusätzlichen 
Firststangen.

INFO: Kondenswasserbildung ist eine physikalische Reaktion und ist 
abhängig von der Luftfeuchtigkeit und den Temperaturveränderungen. 
Nutzen Sie die Lüftungsmöglichkeiten (Gazefenster, Gazeeinsätze, Hoch-
entlüftung) Ihres Vorzeltes, um den Luftaustausch im Zeltinneren zu 
ermöglichen. Verschließen Sie Ihr Zelt nicht luftdicht. Die Hochentlüftung 
ist eine Zwangsbelüftung, die zusammen mit der optional angebotenen 
und mit Lüftungseinsätzen versehenen Windblende die Luftzirkulation 
auch in Ihrer Abwesenheit garantiert.

1  Die Tür in der 3-teiligen Vorderwand lässt 
sich an jede Position setzen.

2  Außenliegende Gewebeklappen zum 
Verschließen der Fenster sind ein Muss für 
Saison- und Dauercamping. Sie schützen 
die Fensterfolie vor UV-Strahlung und 
vorzeitiger Verwitterung.

3  Die Brüstungshöhe unter den Seitenwand-
fenstern ist größer, um bequem Möbel im 
Innern zu stellen.

4  Zur Befestigung der Dachstangen 
sind in den Seitenwänden zusätzliche 
Klettverschlüsse eingenäht.

5  Der doppelte Gardinenkeder ge hört 
serienmäßig dazu und erleichtert das 
Anbringen der Gardinen.

6  Individuelle, stufenlos positionierbare 
Bodenabspannung.

7  Schön sauber: Ein doppelter Faulstreifen 
verdeckt die Abspannung; außen läuft 
Regenwasser ab, innen wird der Boden 
abgedichtet.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– Hohlsäume im Dach
– empfohlenes Sturmgestänge-

Paket (siehe S. 90)

Größe 11-12 

Größe 13–17

Größe 18–19
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AMBASSADOR II 240/300

240

300

LUXUS-Klasse

Hochwertige Verarbeitung, funktionelle Detaillösungen und eine Top-
Ausstattung – das Modell Ambassador II überzeugt mit einem unver-
gleichbaren Standard. Dank seiner Vielteiligkeit ist dieses in zwei Tiefen 
erhältliche Ganzjahreszelt ein wahrer Verwandlungskünstler.

2 Zelttiefen

Detail-Videos fi nden Sie auf unserer Website.

Abbildung zeigt Ambassador II 300
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3 4 5

6

7

8

9

10

11

Größe Umlaufmaß 
in cm

Gewicht 
in kg

Modell 240 
Preis in €

Gewicht 
in kg

Modell 300 
Preis in €

12 881 – 910 54,0 2.020,– 57,0 2.420,–

13 911 – 940 60,0 2.080,– 62,0 2.480,–

14 941 – 970 61,0 2.135,– 64,0 2.595,–

15 971 – 1000 63,0 2.185,– 65,0 2.695,–

16 1001 – 1030 66,0 2.270,– 68,0 2.780,–

17 1031 – 1060 67,0 2.325,– 69,0 2.865,–

18 1061 – 1090 71,0 2.405,– 74,0 3.005,–

19 1091 – 1120 72,0 2.580,– 75,0 3.255,–

20 1121 – 1150 74,0 2.990,– 77,0 3.720,–

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

Empfohlene Sonderausstattung
Modell 240

Preis in €
Modell 300

Preis in €

Erker (B x T) 145 x 230 cm (siehe Seite 87)

Aufpreis Stahl-Gestänge 32 x 1,5 mm 130,– 130,–

Aufpreis Alu-Gestänge 32 x 1,5 mm 200,– 200,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 12 130,– 130,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 13 – 20 160,– 160,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Windblende mit Lüftung (siehe Seite 88) ab 63,– ab 63,–

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50 39,50

Gestängespanner 33,50 33,50

Innenhimmel 270,– 315,–

Rundbogentür (Zusatzsegment für Vorderwand) 190,– 190,–

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 86. Auf den Folgeseiten finden Sie noch 
viele weitere, tolle Extras.

GANZZELTE

Material: Dach, Vorder- und Seitenwände aus 
hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichte-
tem Polyestergewebe, wetterecht lackiert und 
komplett abwaschbar; die verarbeitete Fens-
terfolie absorbiert ca. 90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: 3-telig; alle Segmente lassen sich 
herausnehmen und gegeneinander tauschen; 
somit Eingangstür an jede Position der Vor-
derwand versetzbar; Eingangstür hochrollbar; 
Fenster mit Fensterklappen und Reißverschluss, 
zusätzlich mit waagerechtem Reißverschluss 
unterhalb der Fensterklappen verschließbar; 
Verandaeffekt; waagerechte und senkrechte 
Hohlsäume mit Klettverschluss; Taschen für 
Verandastangen mit Klettverschlüssen. Optio-
nale Rundbogentür in der Vorderwand gegen 
Aufpreis erhältlich.

Seitenwände: beide Seitenwände sind gegen-
einander austauschbar und zur Veranda ab -
klappbar; eine Seitenwand verfügt über die 
Kombination Eingangstür und Gaze-/Folienfens-
ter, die andere aus 2 Gaze-/Folienfenstern. Alle 
Fenster mit Gardinen ausgestattet, zusätzlich 
doppelte Fensterklappen. Zusätzlich in jeder 
Seitenwand ein Lüftungsfenster (Moskitogaze). 
Die Lüftungsfenster in beiden Seitenwänden 
mit hochroll- und abspannbarer Wetterschutz-
haube, so dass dauerhaft und wetterunabhän-
gig eine geschützte Querventilation hergestellt 
werden kann. Alle Klappen und Wetterschutz-

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– Hohlsäume im Dach
– empfohlenes Sturmgestänge-

Paket (siehe S. 90)

Größe 12

Größe 13–17

Größe 18–20

Hinweis: Befestigung der 
Firststangen im Dach durch 
Hohlsaum und Zeltstab-
befestiger (Serie) schafft 
eine bessere Verbindung 
vom Gestänge mit dem 
Zeltdach. Sie vermindern 
so das Schlagen des Zelt-
dachs bei starkem Wind.

Ambassador II 240 Ambassador II 300
Zelttiefe: ca. 240 cm ca. 300 cm
Vordach: ca. 20 cm ca. 20 cm

hauben ringsum mit Reißverschluss verschließbar, auch waagerecht. 
Senkrechter und waagerechter Hohlsaum für Sturmgestänge mit Klett-
verschluss; optionaler Erkeranbau an der rechten Seite möglich.

Gestänge: 28 x 1 mm Stahl inkl. Vordachgestänge mit zwei Distanz-
stücken: ab Größe 12 mit zwei zusätzlichen Firststangen, ab Größe 13 
mit zwei zusätzlichen Orkanstützen, ab Größe 18 mit vier zusätzlichen 
Firststangen. Optional auch mit 32 x 1,5 mm Stahl- bzw. Alu-Gestänge 
gegen Aufpreis erhältlich.

1  Eingangstür versetzbar.

2  Rundbogentür (mit Stalltür-Effekt) ist optional erhältlich.

3  Veranda in Vorder- und Seitenwänden möglich.

4  Alle Fenster mit Fensterklappen blickdicht verschließbar.

5  In beiden Seitenwänden Lüftungsfenster mit Haubenklappe; 
geschützte Querventilation bei jedem Wetter.

6  Alle Fensterklappen können senkrecht und waagerecht mit 
Reißverschluss verschlossen werden.

7  Abdeckungen der Reißverschlüsse erhöhen die Funktionsfähigkeit.

8 + 9 Hohlsäume mit Klettverschluss zur Befestigung des Zeltgestänges 
an der Zelthaut.

10 Individuelle, stufenlos positionierbare Bodenabspannung.

11 Ein doppelter Faulstreifen verdeckt die Abspannung; außen läuft 
Regenwasser ab, innen wird der Boden abgedichtet.
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ATELIER CHALET
Mit drei optionalen Panoramafenstern Plus 

und einer Rundbogentür in der Vorderwand.

MASSFERTIGUNG FÜR INDIVIDUALISTEN 
UND ANSPRUCHSVOLLE

Chili
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Sie haben die Wahl

Unsere INDIVIDUAL-Klasse der Ganzzelte heißt „Atelier Chalet“ und ist eine 
Kategorie für sich. Denn hier kommt nichts von der Stange. Jedes Atelier ist ein 
Unikat. Gewebeart, Dachform, Vorderwand und vieles mehr – Sie entscheiden!

Wir leisten unseren Beitrag dazu: durch herausragende Qualität und einen 
Ausstattungsumfang, der seinesgleichen sucht. Passgenau auf Ihren Caravan 
 zugeschnitten und mit Ihren Ansprüchen ausgestattet: Das sind die Modelle 
der Atelier-Chalet-Serie.

Wählen Sie Rundumdach oder Vordach! 

Entscheiden Sie die Zelttiefe! 

Bestimmen Sie die Farbkombinationen! 

Suchen Sie die Wandgestaltung aus!

Kaschmir

Rubin

Canyon

Mit zwei optionalen Panoramafenstern Plus 
in der Vorderwand.
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RUNDUMDACH

Zelttiefe

 • ca. 240 cm oder das gewünschte Individualmaß 

Material
Dach, hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem,

beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und 

komplett abwaschbar. Wandmaterial entsprechend Ihrer Farbwahl. 

Dach

 • Rundumdach mit Gestänge verstärkt 

 • Hohlsäume für Vordachspannstäbe

 • Hohlsäume im Dach (ca. 30 cm)

 • ohne zusätzliche Naht (nur bei Zelttiefe bis 280 cm) 

 • Traufenkeder für seitliche Regenrinnen

(nur bei Ausführung Dachform „Vordach“)

 • Dachkeder für schraublose Vario-Clip-Elemente, 

Vario-Clip-Elemente sind optional nachrüstbar

Vorderwand (Serie)

 • 4-teilig (1 Tür-, 3 Fenstersegmente)

 • ab Größe 18 6-teilig (1 Tür-, 5 Fenstersegmente) 

 • alle Teile gegeneinander austauschbar 

 • Eingangstür hochrollbar 

 • Vorderwandfenster mit Gardinen 

 • Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar, 

Verandaeffekt möglich 

 • waagerechte Hohlsäume (ca. 60 cm) für Veranda-

stangen, mit Klettverschluss 

 • senkrechte Hohlsäume (ca. 90 cm) für Zusatz-

stangen, mit Klettverschluss 

 • Dauer-Giebelhochentlüftung, verschließbar 

 • Gestängedurchlässe für Vordachausspannung 

Seitenwände (Serie)

 • 1 Seitenwand (2-teilig) mit einem hochrollbaren 

Türelement und einem kleinen Lüftungsfenster

 • 1 Seitenwand (1-teilig) mit einem großen Lüftungs-

fenster

 • alle Teile gegeneinander austauschbar 

 • zur Veranda abklappbar

 • Erkeranbau rechts, auf Wunsch auch links, 

ab 330 cm Zelttiefe nicht möglich

 • doppelte Windecke zur Anpassung an schräge 

Bugformen 

 • senkrechter Hohlsaum (ca. 90 cm) für Zusatz-

stange, mit Klettverschluss 

 • waagerechter Hohlsaum (ca. 60 cm) für Sturm-

gestänge, mit Klettverschluss 

 • doppelte Fensterklappen (Klarfolie und Stoff ), 

beide mit Reißverschluss verschließbar 

 • Seitenwandfenster mit Gardinen

Allgemeine Ausstattung

 • ringsum Sturmabspannmöglichkeiten 

 • Zeltstabbefestiger 

 • doppelter Faulstreifen, innen- und außenliegend 

 • geöster Erdstreifen 

 • mittige Bodenabspannung (Keder) 

 • abgedeckte Reißverschlüsse 

 • Innenhimmel 

Gestänge: 28 x 1 mm Stahl;

Lieferung mit Vordachspannstäben und

Distanzstücken, 

ab Größe 12 mit zwei zusätzlichen Dachstangen, 

ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstützen, 

ab Größe 18 mit vier zusätzlichen Firststangen, 

ab Größe 21 mit vier zusätzlichen Orkanstützen. 

Bei einer Tiefenänderung von 301 bis 350 cm 

serienmäßig mit 32 x 1,5 mm Stahlgestänge.

Atlantik

INDIVIDUAL-Klasse
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ATELIER CHALET  \ \  GANZZELTE 

Kaschmir
Acryl

Canyon
PVC

Royal
PVC

Atlantik
PVC
(dunkelblau/
grau)

Delphin
PVC

Chili
PVC

Kondor
PVC

Rubin
PVC

Kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe (PVC) ist 
absolut reißfest, wetter- und lichtbeständig, unempfi nd-
lich gegen Feuchtigkeit und eignet sich hervorragend für 
Ganzjahres-Standplätze – abwaschbar und besonders 
leicht zu reinigen.

Spinndüsengefärbter Leacryl-Markisenstoff (Acryl) ist 
atmungsaktiv, absolut verrottungs fest, mit einer wasser- 
und ölabweisenden Imprägnierung versehen und 
besonders fürs Saison camping geeignet – atmungsaktiv 
und UV-getestet. 

MATERIAL FARBEN

VORDACH
Delphin

Mit optionalem Panoramafenster in der Vorderwand
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Bei Atelier Chalet ist selbst die hochwertige Grundausstattung schon etwas ganz Besonderes – innen wie außen! Bei der Konstruktion des 
Atelier Chalet bringen unsere Spezialisten ihre langjährigen Erfahrungen ein. Dabei steht der praktische Nutzen immer im Fokus. Bereits in der 
Grundausstattung ist an alles gedacht: Sicherheit und Stabilität, Wohnambiente und Flair. Konfigurieren Sie auf Basis dieser besonderen Details, 
der umfänglichen und anspruchsvollen Grundausstattung und den zur Verfügung stehenden Optionen Ihr unvergleichbares Traumzelt.

Dach-Hohlsäume. Im Dach sind serien-
mäßig verschließbare Hohlsäume eingenäht. 
Sie stabilisieren das Dach bei Wind.

Bodenabspannung. Individuelle, stufenlos 
auf dem Keder verschiebbare und positio-
nierbare Bodenabspannung.

Gardinenkeder. Der doppelte Gardinen-
keder bietet die Möglichkeit, eine zusätz-
liche Übergardine zu befestigen.

Erdstreifen. An den Ecken ist der Erdstrei-
fen zur besseren Abdichtung zusammen-
genäht.

GRUNDAUSSTATTUNG

Waagerechter Hohlsaum. Waagerechte 
Hohlsäume (ca. 60 cm) mit Klettverschluss 
stehen zur Aufnahme von optionalen 
Zusatzstangen bereit und tragen zur Stabi-
lität der Vorder- und Seitenwände bei.

Brüstungshöhe. Die erhöhte Fenster-
brüstung dient dem Aufstellen von Möbeln, 
ohne dass sie von außen sichtbar sind.

Lüftungsblende. Die Lüftungen in der 
Windblende bieten zusätzliche Zirkulation 
auch während Ihrer Abwesenheit und ver-
ringern die Kondenswasserbildung.

Innenhimmel. Der Innenhimmel reduziert 
erheblich die Bildung von Kondenswasser, 
senkt gleichzeitig die Innenraumtemperatur 
und schafft ein angenehmes Ambiente im 
Zelt. 

Erkeranbau. An der rechten Seitenwand 
kann optional ein Erker angebaut werden. 
Er bietet extra Platz z.  B. für ein Schlafzelt. 
Die herausnehmbare Seitenwand kann als 

Trennwand dienen.

Senkrechter Hohlsaum. Mit den langen, 
verschließbaren, senkrechten Klettver-

schlüssen an den Wänden werden die 
Stangen an der Zelthaut befestigt.

Flexible Gestaltung beginnt schon bei der Grundausstattung.
INDIVIDUAL-Klasse
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Größe Umlaufmaß in cm Gewicht in kg
Vordach

Preis in €
Vordach 

Gewicht in kg
Rundumdach

Preis in €
Rundumdach

12 881 – 910 60,0 2.980,– 68,0 3.110,–

13 911 – 940 67,0 3.035,– 73,0 3.165,–

14 941 – 970 69,0 3.095,– 75,0 3.230,–

15 971 – 1000 71,0 3.200,– 77,0 3.335,–

16 1001 – 1030 75,0 3.280,– 81,0 3.405,–

17 1031 – 1060 77,0 3.335,– 83,0 3.475,–

18 1061 – 1090 84,0 3.710,– 89,0 3.830,–

19 1091 – 1120 86,0 3.770,– 91,0 3.915,–

20 1121 – 1150 88,0 3.800,– 93,0 3.965,–

21 1151 – 1180 93,0 3.860,– 100,0 4.020,–

22 1181 – 1210 95,0 3.955,– 102,0 4.115,–

Tiefenänderung 241 – 260 cm 230,– 230,–

Tiefenänderung 261 – 280 cm 310,– 310,–

Tiefenänderung 281 – 300 cm 385,– 385,–

Tiefenänderung 301 – 350 cm* 605,– 605,–

* inkl. 32 x 1,5 mm Stahlgestänge

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

Erker (B x T) ca 145 x 230 cm* (rechts oder links) 515,–

Aufpreis Stahl-Gestänge 32 x 1,5 mm 140,–

Aufpreis Alu-Gestänge 32 x 1,5 mm 210,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 12 130,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 13 – 20 160,–

Sturmgestänge-Paket Gr. 21 – 22 180,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Gestängespanner 33,50

* ab 330 cm Zelttiefe kein Erkeranbau möglich

ATELIER CHALET  \ \  GANZZELTE 

GESTÄNGE­SKIZZEN

Zusätzliche Hohlsäume, im Dach fest vernäht, schaffen eine bessere Ver-
bindung zum Gestänge. Sie vermindern so das Schlagen des Zeltdaches bei 
starkem Wind. Auch zusätzliche Hohlsäume nach Ihren Maßvorgaben sind 
möglich.

Größe 13 – 17

Größe 12

Vordach Rundumdach

Größe 21 – 22 

Größe 18 – 20

INDIVIDUELLE ZELTTIEFE

Alles ist möglich. Ihnen ist die Standard-Zelttiefe 
von 240 cm nicht genug? Sie haben den Wunsch 
nach einem tieferen Vorzelt? Optional bieten 
wir Ihnen die freie Wahl bei der Zelttiefe von 
241 – 350 cm an. Bitte beachten Sie, dass ab 
einer Zelttiefe von 330 cm kein Erkeranbau mehr 
möglich ist.

240 (Standard)

Individuell bis 350 cm Zelttiefe

Benötigen Sie Hilfe, dann rufen Sie uns an: 

+49 / 561 / 220 79 30

Gestängeskizzen

– Serienausstattung

– Hohlsäume im Dach

– empfohlenes 

Sturmgestänge-Paket 

(siehe S. 90)

HINWEIS: Höchste Individualität zeichnet die Modelle Atelier Chalet aus. 
Einfach umblättern und die vielen Möglichkeiten entdecken …
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Entdecken Sie die Möglichkeiten der INDIVIDUAL-Klasse!
INDIVIDUAL-Klasse

Individualisieren Sie Ihr ganz persönliches Zelt. Alle Segmente der Vorderwand sind frei versetzbar, die einzelnen Segmente der Seitenwände können unterein-
ander getauscht werden. Variieren Sie Vorder- und Seitenwände nach dem eigenen Geschmack und Ihren Bedürfnissen. Zusätzliche Optionen machen Zelt(t)
räume wahr.

Panoramafenster einfach, ersetzt  

ein Standard-Segment in der Vorderwand.

Panoramafenster einfach: 145,– € / Stk.

Lüftungsfenster mit hochroll- und abspann-

barer Wetterschutzhaube, sorgt für eine 

dauerhafte und wetterunabhängige Quer-

ventilation im Zeltinneren. Mit Folie und Gewebe-

klappe verschließbar. 

Lüftungsfenster (Gaze/Folie) mit Haubenklappe: 

125,– € / Stk.

Rundbogentür in der Vorder- oder Seiten-

wand ersetzt das Standard-Türsegment und 

sorgt für den Stalltüreffekt.

Rundbogentür: 70,– € / Stk.

Lüftungsfenster für die Seitenwand, mit 

Folie und Gewebeklappe verschließbar. 

(3 Lüftungsfenster für die Seitenwände im 

Grundmodell enthalten).

Lüftungsfenster (Gaze/Folie): 85,– € / Stk. 

Hochrollbare Tür in der Seiten- und Vorder-

wand ersetzt das Lüftungsfenster in der 

Seitenwand. (1 hochrollbare Tür in der 

Vorderwand und 1 hochrollbare Tür in der Seiten-

wand im Grundmodell enthalten). 

Türsegment mit hochrollbarer Tür: 60,– € / Stk.

Panorama fenster Plus (mit Gaze) ersetzt 

Standard-Segment in der Vorderwand, hält bei 

geöffnetem Fenster Insekten fern.

Panoramafenster Plus (mit Gaze): 180,– € / Stk.

Standardsegment in der Vorderwand ersetzt 

die Standard-Eingangstür. (3 Standardfenster 

für die Vorderwand im Grundmodell 

enthalten).

Standardfenster: 85,– € / Stk.

Das Windstop-Verschluss-Paket für Klar-

folien-Fensterklappen (Seitenwand) besteht 

aus einem waagerecht unterhalb jeder Fens-

terklappe verlaufenden Reißverschluss. 

Der Windstop-Verschluss schützt den 

Innenraum vor Zugluft. In einem weiteren 

Optionspaket ist das Windstop-Verschluss-

System auch für die Außenklappen in der 

Vorder- und Seitenwand erhältlich. Es redu-

ziert das Schlagen der Fensterklappen und 

schont damit das Material.

Windstop-Verschluss für Klarfolienfenster-

klappen (Seitenwand): 180,– €

Windstop-Verschluss für alle Außenklappen 

(Vorder- + Seitenwand): 400,– €
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ATELIER CHALET
dwt­Individual­Klasse

4.1  Maße Wohnwagen (ohne Zeltinnenboden)

4.2 Maße Zeltinnenboden (falls vorhanden)

ALLES NACH MASS

C
H

E
C

K
L

IS
T

E

Schritt für Schritt zu Ihrem Zelt

Hersteller: 

Modell: 

Baujahr:

Umlauf A – B: 

Giebelbreite C: 

Höhe H:

Breite des Bodens B: 

Tiefe des Bodens T: 

Höhe des Bodens HF:

4.3 Maße Wandösen

Für den richtigen Sitz der Hohlsäume im Dach ist 
es wichtig den genauen Abstand der Wandösen 
von der Mitte zu ermitteln. 
Größe 11 – 17 erhält 3 Hohlsäume im Dach; ab 
Größe 18 werden 5 Hohlsäume eingearbeitet.

Bitte ankreuzen, ob die Befestigung des Zeltes

  

auf dem Zeltinnenboden oder 
 seitlich im Erdboden erfolgen soll.

ML1: 
MR1: 
ML2:
MR2:

Für die paßformoptimierte Fertigung Ihres Vorzeltes benötigen wir einige Informationen von Ihnen:

Diese Informationen bitte zusammen mit dem Bestellformular an Ihren dwt­Händler weitergeben!

cm

cm

cm

cm

cm

cm

2019/20
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+

+

+

ATELIER CHALET
dwt­Individual­Klassedwt­Individual­KlasseÄNDERUNGSOPTIONEN 

VORDERWAND

Die Vorderwand besteht in der Grundausstattung aus 1 Türelement und 3 Fenstersegmenten, 4-teilig; 

ab Größe 18 6-teilig; die Segmente können getauscht und an beliebiger Position eingesetzt werden.

2.2 Rundbogen­Tür
Tür mit Rundbogen – Stalltüreffekt; 

ersetzt die vorhandene hochrollbare Tür

2.1 Standardfenster 

lassen sich zur Veranda herunterklappen; 

kann die serienmäßig vorhandene Tür 

ersetzen. 

2.3 Panoramafenster, einfach mit 

Reißverschluss zu öffnen; optional für jedes 

Vorderwandsegment erhältlich

Aufpreis

Summe Aufpreis Vorderwand
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Schritt für Schritt zu Ihrem Zelt

2.4 Panoramafenster Plus
(mit Gaze), schützt vor lästigen Mücken 

– mit Moskito-Gaze; optional für jedes 

Vorderwandsegment erhältlich

1. ATELIER CHALET
dwt­Individual­Klasse

1.1  gewünschte Zelttiefe   

ca. 240 cm (Standard)                               cm                                cm                              cm                              cm
         241 - 260 cm                                      261 - 280 cm      281 - 300 cm               301 - 350 cm

1.2 gewünschtes Material und Farbe – ohne Aufpreis!  

(Alle Varianten sind für Ganzjahrescamping geeignet!) 

 

Beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe

 – abwaschbar und besonders leicht zu reinigen – in den Dessins 

฀ Atlantik  ฀ Royal  ฀ Delphin  ฀ Canyon  ฀ Kondor  ฀ Rubin  ฀ Chili

spinndüsengefärbter Leacryl-Markisengewebe 

 – atmungsaktiv und UV-getes tet – in den Dessins 

฀ Kaschmir 

Seitenwand Rechts:

Lüftungsfenster-Segment + 

Lüftungsfenster-Segment

Vorderwand (v. l. n. r.): (ab Gr. 18, 6-teilig)
Standardfenster + Türsegment mit hochrollbarer 

Tür + Standardfenster + Standardfenster

Seitenwand links:

Lüftungsfenster-Segment + 

Türsegment mit hochrollbarer Tür

Flexibel vor Ort schon mit der Serienausstattung

Bereits mit der Grundausstattung können Sie den Aufbau Ihres Zeltes auf die jeweiligen Anforderungen Ihres Stellplatzes 
abstimmen. Alle Segmente der 4-teiligen Vorderwand sind frei versetzbar, die beiden Seitenwandsegmente lassen sich 
problemlos austauschen.

Die Serienausstattung im Überblick:C
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Schritt für Schritt zu Ihrem Zelt
Wählen Sie Dachform, Zelttiefe, das Material und Ihre Wunsch-Farbe: 

Atelier Chalet Vordach

Vordach mit ca. 20 cm Überstand Beim Rundumdach sind zur Befes-
tigung der seitlichen Dachstangen 
zusätzliche Klettverschlüsse eingenäht. 
Der Überstand beträgt ca. 30 cm. 

Atelier Chalet Rundumdach

(inkl. 32 x 1,5 mm Stahlgestänge)

Ab Tiefe 330 cm, jeweils ein zusätzliches Standardfenster in der Seitenwand.

Preisänderungsoptionen Preis in €

Standardfenster 85,–

Türsegment mit hochrollbarer Tür 60,–

Rundbogentür 70,–

Panoramafenster (einfach) 145,–

Panoramafenster Plus (mit Gaze) 180,–

Lüftungsfenster (Gaze/Folie) 85,–

Lüftungsfenster (Gaze/Folie) mit Haubenklappe 125,–

Windstop-Verschluss für Klarfolienfensterklappen (Seitenwand) 180,–

Windstop-Verschluss für alle Außenklappen (Vorder- + Seitenwand) 400,–

ATELIER CHALET  \ \  GANZZELTE 

Seitenwand Rechts:

Lüftungsfenster-Segment + 

Lüftungsfenster-Segment

Ab Tiefe 330 cm jeweils ein zusätzliches Standardfenster in der Seitenwand.

Entwurfsskizze für Vorder- und Seitenwand

Hier zeigen wir Ihnen die Einteilung der Vorder- und Seitenwand, die die Aufteilung des 
Grundmodells darstellt. Auf dieser Basis können Sie Ihre weitere Konfi guration anhand der 
angebotenen Optionen und der Checkliste (Detailmaße) vornehmen.

ÄNDERUNGSOPTIONEN 

Vorderwand (v. l. n. r.):

Standardfenster + Türsegment mit hochrollbarer 

Tür + Standardfenster + Standardfenster

(ab Gr. 18, 6-teilig zzgl. 2 Standardfenster)

Seitenwand links:

Lüftungsfenster-Segment 

+ Türsegment mit 

hochrollbarer Tür

Unter www.dwt-zelte.de finden Sie im Bereich Ganzzelte 

unter Atelier Chalet eine nützliche Checkliste als PDF, die 

Ihnen hilft, die optimale Konfiguration für Ihr Wunschzelt zu 

bestimmen!

Scannen Sie mit Ihrem Handy unseren

QR-Code und erhalten Sie mehr Informationen

unter www.dwt-zelte.de/_ac

CHECKLISTE ZUR KONFIGURATION IHRES ZELTES

Benötigen Sie Hilfe, dann rufen Sie uns an:

+49 / 561 / 220 79 30
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AUSSTATTUNG GANZZELTE
EASY-Klasse PRIMUS-Klasse KOMFORT-Klasse LUXUS-Klasse INDIVIDUAL-Klasse 

Modell Winner Polo Prinz II Prinz Plus Jubilee 25 Alu Swing Focus Paradies III Tango Carat Ambassador II Atelier Chalet

Umlaufmaß in cm 761–1180 821–1090 791 – 1030 821 – 1060 791 – 1030 851 – 1150 821 – 1060 791 – 1210 821 – 1210 851 – 1120 881 – 1150 881 – 1210
Bodentiefe in cm 240 240 240 240 240 240+300 300 240+280 240+300 240+280 240+300 240+individuell
empfohlene Verwendung / Einsatzzweck

Material / Dach
beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe (PVC) x x x x x x x x
trailtex, einseitig beschichtetes Polyestergewebe x x TOP TOP
Material / Wände
beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe (PVC) x x x x x x
trailtex, einseitig beschichtetes Polyestergewebe x x x x x x
Leacryl-Markisenstoff x
Dach

ohne zusätzliche Naht x x x x x bei 240 cm Tiefe x x x x bis 280 cm Tiefe

Hohlsäume mit Klettverschluss für Dachstangen x x x x
Hohlsäume für Vordachspannstäbe x x x x x x x x x x
Traufenkeder für Regenrinne x x x x x Vordach
Vordach mit Gestänge verstärkt x x x x
Vario-Clip-System (schraubloses Halterungssystem), nachrüstbar x x x x x x x x x x x x
Vorderwand

herausnehmbar x x x x x x x x x x x x
Eingangstür versetzbar x x x x x x x
Vorderwandteile tauschbar x x x x x x
Fensterklappe(n) mit Reißverschluss x x x x x x x
Verandaeffekt möglich x x x x x x x x x x x
waagerechte Hohlsäume für Sturmgestänge x x x x
waagerechte Hohlsäume mit Klettverschluss für Sturmgestänge x x x x x x
senkrechter Hohlsaum mit Klettverschluss für mittleres Gestänge x x x x x x
Dauer-Giebelhochentlüftung x x x x
Dauer-Giebelhochentlüftung verschließbar x x x x x x
Gestängedurchlässe für Vordachausspannung x x x x
Seitenwände

herausnehmbar x x x x x x x x x x x
Seitenwandteile tauschbar, zur Veranda abklappbar x x x
waagerechte Hohlsäume für Sturmgestänge x x x x
waagerechter Hohlsaum mit Klettverschluss für Sturmgestänge x x x x x x
senkrechte Hohlsäume mit Klettverschluss für Sturmgestänge x x x
Eingangstür x x x x x x x x x
Lüftungsfenster mit Klappe und Reißverschluss x x x x x x x
Lüftungsfenster mit doppelter Klappe und Reißverschluss x x x x x
Seitenwände mit Gardinen x x x x x x
Erkeranbaumöglichkeit links oder rechts rechts rechts links o. rechts rechts rechts rechts rechts rechts
doppelte Windecke zur besseren Anpassung an schräge Bugformen x x x x x x x x x x x x
Allgemeine Ausstattung

Gardinenkeder x x x x x x x doppelt doppelt doppelt doppelt
innen oder außen abspannbar, f lexible Abspannleiter x x x x x x x
doppelter Faulstreifen, innen- u. außenliegend, individuelle, stufenlos 
positionierbare Bodenabspannung x x x x

abgedeckte Reißverschlüsse (nicht bei Fensterklappen) x x x x
ringsum Sturmabspannmöglichkeiten x x x x x x x x x x
Steckschnalle für Sicherheitsgurt Plus und Plus XL x x x x x x x x x x x
Komplett-Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Rad- und Windblende, 
1 Packsack x x x x x x x x x x x x

2. Packsack für Gestänge inklusive x x x x x x x
Innenhimmel x
Windblende mit Lüftungseinsatz x
Extras gegen Aufpreis

Schlafzelt x x x x x x x x x x x
Innenhimmel x x x x x x x x x x
Sicherheitsgurt Plus und Plus XL x x x x x x x x x x x x
Vario-Clip-Aufschiebeelement (SHS-Keder) x x x x x x x x x x x x
Gestängespanner x x x x x x x x x x x x
Sonnenvordach x x x x x x x x x x

 Reisezelt         Saisonzelt          Ganzjahreszelt
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AUSSTATTUNG TEILZELTE
Modell Fortuna II Vida HQ Bella Air HQ Speed Air / High Space Air HQ Cortina II Jazz Juwel III Favorit III

Bodenbreite ca. von bis in cm 250 250 340 260–375 260–445 200–400 300–450 300–490 440–560/individuell
Bodentiefe ca. von bis in cm 280 280 280 240 280 150-210 240 240 250/individuell
empfohlene Verwendung / Einsatzzweck

Material / Dach
beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe (PVC) x x x x
Polyestergewebe PU-beschichtet x x x x x
Material / Wände
beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe (PVC) x x x
trailtex, einseitig beschichtetes Polyestergewebe x
Polyestergewebe PU-beschichtet x x x x x
Dach

ohne zusätzliche Naht x x x bis 280 cm Tiefe
Hohlsäume für Vordachspannstäbe x x
Traufenkeder für Regenrinne x einseitig einziehbar
Vordach mit Gestänge verstärkt x x
Vario-Clip-System (schraubloses Halterungssystem) nachrüstbar x x x
Vorderwand

herausnehmbar ab Gr. 5 x x x
Eingangstür x ab Gr. 4 x
Eingangstür versetzbar x x
Fensterklappe(n) mit Reißverschluss x x x x
Vorderwandteile tauschbar x x
Verandaeffekt möglich x x x
waagerechte Hohlsäume mit Klettverschluss für Sturmgestänge x x x
senkrechter Hohlsaum mit Klettverschluss für mittleres Gestänge x x x
Gestängedurchlässe für Vordachausspannung x
Seitenwände

herausnehmbar x x x x
austauschbar x x
zur Veranda abklappbar x
senkrechte Hohlsäume mit Klettverschluss für Sturmgestänge x
waagerechte Hohlsäume mit Klettverschluss für Sturmgestänge x x
Eingangstür x x x x x x x x x
Lüftungsfenster mit Klappe und Reißverschluss x x x x x x x
Seitenwände mit Gardinen x x x x x
Lüftungsfenster mit doppelter Klappe und Reißverschluss x x
volumenreiche Schaumstoffwulste Extra Extra Extra Extra Extra x x x Extra 
Dauer-Hochentlüftung verschließbar x
Dauer-Hochentlüftung x x
Rückwand

2-teilig, einzeln herausnehmbar; Überwurfschleuse mit Seil und Zuglaschen x
Allgemeine Ausstattung

Gardinenkeder x x x doppelt
innen abspannbar, f lexible Abspannleiter x x x x x
außen abspannbar, f lexible Abspannleiter x x x x x x x x
doppelter Faulstreifen, innen- u. außenliegend, individuell stufenlos  
positionierbare Bodenabspannung x

abgedeckte Reißverschlüsse (nicht bei Fensterklappen) x x x x x x x x
ringsum Sturmabspannmöglichkeiten x x x x x x x x x
Steckschnalle für Sicherheitsgurt Plus und Plus XL x x x x
Komplett-Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, 1 Packsack x x x x x x x x x
2. Packsack für Gestänge inklusive x
Extras gegen Aufpreis

Schlafzelt x x x x
Zeltboden
Innenhimmel x x x x x
Sicherheitsgurt Plus und Plus XL x x x x
Vario-Clip-Aufschiebeelement (SHS-Keder) x x x
Gestängespanner x x x x
Rad- und Windblende x x x x x x x
Andruckstange x x x x x x
Schaumstoffwulste/Luftpolster Air-In x x x x x x
Verandadach x

 Reisezelt         Saisonzelt          Ganzjahreszelt



Wie finde ich die richtige Größe? Tipps vor dem Zeltkauf Die Wahl des richtigen Gestänges

Die Größenbestimmung ist beim Zeltkauf ein zentrales Thema, 
denn die richtige Größe entscheidet maßgeblich über die Pass-
form Ihres neuen Zeltes am Caravan. Bei ganz eingezogenen Vor-
zelten sprechen wir vom Umlaufmaß, bei teileingezogenen Vor-
zelten vom Teileinzugsmaß.

Wir vermessen die Originalfahrzeuge stets in ihrer Serienausstat-
tung ab Werk. Anhand einer Vielzahl von Detailmaßen geben wir 
Ihnen zu jedem uns bekannten Caravan eine Größenempfehlung. 
Mit den Daten Ihres Caravans (Fabrikat, Modelljahr, Baureihe und 
Modell) erhalten Sie diese Größenempfehlung über unseren 
Online-Größenkalkulator: www.dwt-zelte.de/_groesse. Diese 
Datenbank pflegen wir kontinuierlich.

Bei mittig eingezogenen Teilzelten nennen wir Ihnen das Grund-
maß sowie ergänzend das Dachmaß, wenn die Zelt-Seitenwände 
schräg ausgestellt sind. Achten Sie beim Maßabgleich auf die 
Seitenwandgestaltung Ihres Caravans sowie die Positionen von 
Tür, Fenstern und Serviceklappen.

Bei links- oder rechtseingezogenen 
Teilzelten schließt eine Seite Ihres 
Vorzeltes bündig mit dem Caravan 
ab. Die andere Seitenwand befindet 
sich auf der Fläche der Fahrzeug-
wand. Das Teileinzugsmaß gibt Ihnen 
Auskunft über die genaue Platzierung der Seitenwand. Messen 
Sie ab Bodenpunkt A durch die Kederschiene bis zu der Stelle, an 
der Ihr Zelt enden und die Seitenwand senkrecht abschließen soll 
(Punkt B). Über das Teil einzugsmaß können Sie anschließend die 
Größe definieren.

Fragen? Kontaktieren Sie uns über die Service-Line oder schreiben 
Sie an: info@dwt-zelte.de

Als erstes sollten Sie sich die Frage nach dem beabsichtigten Einsatz-
zweck stellen. Denn jede Art des Caravanings, ob Reisecamping, Saison-
camping oder Ganzjahrescamping, stellt andere Ansprüche und Erforder-
nisse an Ihr Equipment und damit auch an Ihr Vorzelt. Über die Standzeit 
und den Verbleib an einem Ort definieren wir die Campingform.

Unter Reisecamping verstehen wir kurze Urlaubsaufenthalte/eine kurze 
Standzeit von wenigen Tagen bis Wochen an einem Ort. Sie wollen und 
werden das Zelt häufiger aufbauen. Das Zelt ist auf Ihren Reisen immer 
gewichtsseitig bei der Zuladung zu berücksichtigen.

Saisoncamping verbinden wir mit einer Standzeit von Frühjahr bis Herbst, 
vorwiegend an einem Ort. Das Zelt muss dem Wetter trotzen. Robuste 
Materialien und stabile Gestänge sind deshalb ebenso wichtig wie eine 
funktionelle, komfort- und sicherheitssteigernde Ausstattung.

Unter Ganzjahrescamping verstehen wir den 365-tägigen Einsatz Ihres 
Vorzeltes. Weder bei Material noch bei Gestänge und Ausstattung sollten 
Sie im Hinblick auf eine langjährige Freude an Ihrem Vorzelt Kompromisse 
eingehen.

Wie ist der künftige Standort Ihres neuen Zeltes beschaffen? Bäume, 
insbesondere harzende, erfordern mit Blick auf Pflege und Langlebigkeit 
besondere, geeignete Materialien. Auch eine angrenzende Begrünung 
am Standplatz durch Hecken oder Bäume sowie Vogelkot beanspruchen 
das Material. Die Wechselwirkung von Salzwasser in Verbindung mit der 
UV-Strahlung wirkt ebenfalls äußerst aggressiv auf das Material ein.

Jedes Zelt lässt sich mit Zubehör für den bevorstehenden Einsatz opti-
mieren. Zusätzliches Zeltgestänge, spezielles Abspannmaterial, Sicher-
heitsgurte, Sturmgestänge, Windschutze und weiteres Zubehör stehen 
zur Wahl. Der Fachhandel und wir beraten Sie gerne.

Für uns besteht ein Vorzelt immer aus zwei Komponenten: der Zelt-
haut und dem Zeltgestänge. Mit dem Gestänge können Sie Ihr Zelt 
für den gewünschten Einsatzzweck zum Beispiel hinsichtlich Gewicht, 
Stabilität oder Korrosionsschutz optimieren.

In der Grundausstattung bieten wir bereits ein Gestänge an, mit dem 
Sie problemlos in Ihren Urlaub starten können. Wenn Sie jedoch 
Reisecamper sind, könnte ein Alu-Gestänge aus Gewichtsgründen 
eine Alternative sein. Als Saisoncamper auf einem windigen Stellplatz 
könnte ein stärkeres Stahl- oder Alu-Gestänge das für Sie passendere 
sein.

Wir produzieren unsere Gestänge in einer eige-
nen Zeltgestängefertigung und bieten Ihnen 
Gestänge-Alternativen in Stahl und Aluminium 
an, die wir in unterschiedlichen Dimensionen ver-
arbeiten. Dabei achten wir nicht nur auf den 
Rohrdurchmesser, sondern auch auf die Wand-
stärke. Zu jedem Zeltmodell empfehlen wir mit 
Blick auf den Verwendungszweck entsprechende 
Alternativen.

Die Grundstabilität erreichen Sie über das Gestänge. Doch ebenso 
wichtig ist das richtige und straffe Aus- und Abspannen der Zelthaut. 
Weitere horizontale (u. a. Firststangen, Dachauflagestangen, Veranda-
stangen) und vertikale Zusatzstangen (u. a. Orkanstangen) unterstüt-
zen dabei das Erreichen des gewünschten Ziels. Sie vermeiden das 
Eindrücken der Zeltwände oder das Absenken des Zeltdaches bei 
Wind und Wetter und verhindern eine Wasseransammlung auf dem 
Dach.

Hier geht es direkt zum Größenkalkulator 

Scannen Sie mit Ihrem Handy unseren QR-Code  

und erhalten Sie mehr Informationen unter 

www.dwt-zelte.de/_groesse

Hier finden Sie noch mehr Tipps zum Zeltkauf 
Scannen Sie mit Ihrem Handy unseren QR-Code  

und erhalten Sie mehr Infor mationen unter 

www.dwt-zelte.de/_kauf

Hier kommen Sie zur Materialübersicht 
Scannen Sie mit Ihrem Handy unseren QR-Code  

und erhalten Sie mehr Informationen unter  

www.dwt-zelte.de/_material
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Caravaning ist Urlaub in der Natur. Da die Umwelteinflüsse kontinuier-
lich zunehmen, beanspruchen sie auch immer stärker die Materialien. 
Gemeinsam mit unseren leistungsstarken Lieferanten stellen wir uns 
diesen Herausforderungen und finden für Sie beste Lösungen. Strenge 
Produktionsrichtlinien und laufende Materialtests durch unabhängige 
Institute sorgen zudem für einen gleichbleibend hohen Fertigungsstandard. 

Bei den von uns verwendeten Materialien verzichten wir auf die Nen-
nung technischer Daten, da sie unkommentiert nur eine geringe Aus-
sagekraft besitzen. Gerne informieren wir Sie hierüber im direkten 
Kontakt. Weitergehende Informationen zu unseren Materialien finden 
Sie auch im Internet: www.dwt-zelte.de/_material

Beidseitig kunststoffbeschichtete Gewebe, auch PVC-Gewebe genannt
Das Trägergewebe ist ein hochreißfestes Polyestergewebe. Das Träger-
gewebe, die Stärke der verwebten Garne und die Dichte der Webung 
verleihen dem Material seine Festigkeit. Die anschließende, beidseitige 
PVC-Beschichtung schützt und veredelt das Trägergewebe. Das Material 
nimmt keine Feuchtigkeit auf, ist absolut wasserdicht, verrottungsfest und 
lässt sich beidseitig abwaschen und reinigen. Wir verwenden es in unter-
schiedlichen Qualitäten als Dach- und Wandmaterial und fertigen daraus 
unsere Ganzjahreszelte. Es eignet sich aber genauso für den saisonalen 
Einsatz. Aufgrund der Dichtigkeit des Materials kann es zu erhöhter 
Kondenswasserbildung kommen. Sie können jedoch entgegenwirken, 
indem Sie das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdboden ins Zeltin-
nere verhindern, mit einer dauerhaften Querventilation die Innenraum-
temperatur der Außentemperatur angleichen, das Zelt mit einem Innen-
himmel ausstatten oder auch eine Windblende mit Lüftungseinsätzen 
einsetzen.

Außenseitig beschichtete Gewebe, 
auch trailtex-Top oder trailtex genannt
Diese Gewebe sind gegenüber einem beidseitig PVC-beschichteten 
Gewebe leichter. Das Material erzielt über das Polyestergewebe 
(Trägergewebe) seine Festigkeit. Dieser Zeltstoff ist wasserdampf-
durchlässig (atmungsaktiv), weshalb die außenseitige Beschichtung 
über eine rauere, offenporige Oberfläche verfügt, die eine aufwändi-
gere Pflege erfordert. Kondenswasserbildung kann nicht vermieden 
werden, ist jedoch gegenüber den beidseitig PVC-beschichteten Mate-
rialien geringer. Die Feuchtigkeit setzt sich wie ein Film gleichmäßig 
auf die Unterseite des Gewebes. Da die Unterseite nicht durch eine 
Beschichtung veredelt ist, können sich Bakterien durch Kochen oder 
Rauchen zu Stockflecken entwickeln. Eine regelmäßige Reinigung ist 
deshalb empfehlenswert. Wir verarbeiten diese Gewebe überwie-
gend in Reise- und Saisonzelten, oftmals auch in Kombination mit 
beidseitig PVC-beschichteten Geweben im Zeltdach.

Acryl-Gewebe, auch Leacryl-Gewebe genannt
Ein sehr hochwertiges und hochtechnisches synthetisches Gewebe. Wir 
setzen ausschließlich spinndüsengefärbte Acryl-Gewebe ein, die durch 
ihre Haptik und ihr feines, sehr textiles Erscheinungsbild begeistern. 
Spinndüsengefärbte Acryl-Gewebe zeigen eine sehr hohe Farbbrillanz 
im Durchlicht, da die Garne/Fasern durchgängig mit Farbpigmenten 
versehen sind. Acryl-Gewebe sind ausgezeichnete Outdoor-Textilien. 
Sie verfügen über eine hohe Lebensdauer und die nötige Widerstands-
fähigkeit gegen Regen, Licht und Temperaturschwankungen. Die 
Gewebe sind wasser- und ölabweisend imprägniert. Deshalb verbauen 
wir sie vorzugsweise in den Wänden von Saisonzelten. Acryl-Gewebe 

sind wasserdampfdurchlässig und reduzieren die Kondenswasser-
bildung. Das aus Fasern gesponnene und verwebte Garn ähnelt optisch 
Baumwollgewebe, ist aber keinesfalls mit dessen Eigenschaften ver-
gleichbar. Spinndüsengefärbte Gewebe sind nicht zu verwechseln mit 
garngefärbten Geweben, in denen wir keine für den Campingbereich 
geeignete Alternative sehen.

Polyestergewebe, auch Texolan genannt
Bei der Produktion unserer Leichtzelte und der 
Air-In-Modelle verarbeiten wir unterschiedliche 
Qualitäten von Polyestergeweben: Texolan 30 und

Texolan 150 HQ, beides sind gefärbte Stoffe. Charakteristisch ist 
deren Flächengewicht, diese Gewebe sind wahre Leichtgewichte. Die 
Dichtigkeit dieser Materialien wird mit dem technischen Wert der 
Wassersäule definiert; für den Vorzeltbau im Caravaning gilt die DIN-
Norm 8936. Beide Materialqualitäten erfüllen mit Abstand den dort 
als Minimum definierten Wert für die Wassersäule von 2.500 mm. Die 
hohe Dichtigkeit dieses Gewebes wird durch eine Silikonschicht auf 
der Ge  webeunterseite erreicht. Texolan 150 HQ setzen wir bei den 
Modellen der HQ-Klasse (High-Quality) ein. Texolan 30 verfügt über 
eine Leinwandbindung, hingegen wird Texolan 150 HQ mit einer 
besonders widerstandsfähigen Ripstop-Struktur gefertigt. Dies ist 
erkennbar durch verstärkte, in regelmäßigen Abständen eingewebte 
Fäden in Kett- und Schussrichtung. Sie ergeben optisch eine Rechen-
kästchenstruktur und erhöhen die technischen Werte der Weiter-
reißfestigkeit. Diese Materialien sind ideal für Reisezelte. Fürs Winter-
camping ist es unter anderem wegen der Feuchtigkeitsaufnahme nicht 
geeignet.

Auf das richtige Material kommt es an

Reißfestigkeit, Wasserdruckbeständigkeit, Licht- 
und Wetterechtheit spielen bei der Konzeption und 
Entwicklung von dwt-Zelten eine zentrale Rolle. Ebenso 
richten wir unser Augenmerk auf ausgewählte und erst-
klassige Nähgarne. Hier erfahren Sie, warum wir welche 
Materialien einsetzen und was sie auszeichnet.

GRÖSSEN & TIPPS \\ MATERIALIEN

HINWEIS: Gewebe werden mittels ihrer technischen Daten 
klassifiziert. Die Kennzahl der Wassersäule gibt Auskunft über die 
Dichtigkeit des Materials. Die Angaben beruhen zumeist auf dem 
Zustand des unverarbeiteten Gewebes. Je nach Art der Nutzung 
und im zeitlichen Verlauf reduziert sich dieser Wert. Deshalb ver-
zichten wir auf die Nennung und versichern Ihnen, dass wir die 
Empfehlungen der DIN- bzw. ISO-Norm mehr als erfüllen.

Hier kommen Sie zur Materialübersicht 
Scannen Sie mit Ihrem Handy unseren 

QR-Code und erhalten Sie mehr Infor-

mationen unter 

www.dwt-zelte.de/_material

Profi-Tipps zur richtigen Pflege erhalten 
Sie im Internet. 

Stöbern Sie in unserem Info-Magazin. Im 
Artikel „Für jede Region das richtige 

Vorzelt“ erfahren Sie weitere Tipps rund 
um das Thema Zelt!
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TEILZELTE Der Name legt es nahe: Das Teilzelt steht vor einem Teil Ihres Wohnwagens 
und ist die richtige Lösung für alle, die zusätzlich eine geschützte Freifl äche 

vor ihrem Caravan wünschen. Normalerweise ist diese Zeltform nur im 
Dachbereich mit dem Caravan verbunden.

Bei dwt fi nden Sie Teilzelte in großer Auswahl – in unter-
schiedlichen Bauarten, Größen, Materialien, Ausstattungen.
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TEILZELTE

Teilzelte erfreuen sich großer Beliebtheit auf Kurzreisen 
und bei Kurzaufenthalten, aber auch beim traditionellen 
Wintercamping. Reisecamper schätzen den schnellen 
Aufbau und Wintercamper kennen den großen Vorteil 
der geringen Zelttiefe und der damit einhergehenden 
steileren Dachfläche, auf der Schnee bei Tauwetter ein-
fach hinabgleiten kann.

Zu den Teilzelten zählen aber auch die Zelte, die einseitig 
bündig mit dem Caravan stehen. Diese Zelte nennen 
wir Teileinzugszelte. Hier ist neben dem Dachelement 
zusätzlich eine Seitenwand über den Keder mit dem 
Caravan verbunden.

Teilzelte mit Luftschlauch-Konstruktionen, wir nennen 
sie Air-In-Zelte (ab Seite 55), erfreuen sich aufgrund 
der einfachen Handhabung zunehmender Beliebtheit. 
In Minutenschnelle können diese aufgebaut werden, sind 
allerdings nur für die Reisezelt von Frühjahr bis Herbst 
geeignet. Dennoch bieten sie eine beachtliche Stand-
festigkeit bei Wind. Das Mehrkammer-System erleichert 
den Auf- und Abbau und eventuell spätere Services.

Eine Sonderform in der Kategorie der Teilzelte ist das 
freistehende Teilzelt, unser Modell Favorit III (Seite 
64). Dieses Zelt ermöglicht es, dass Sie Ihren Wohn-
wagen mit in den Urlaub nehmen können, ohne dass 
Sie Ihr Vorzelt abbauen müssen. Damit bleiben Sie 
mobil. 

Noch detailliertere Informationen zu den einzelnen 
Zelten erhalten Sie unter www.dwt-zelte.de

Teilzelte von dwt: für höchste Flexibilität.

easy-Klasse: 

sofort verfügbar, zeitloses Design, 
attraktive und überzeugende Ausstattung, extrem 
guter Preis – sagen auch Sie: echt easy!
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Die vertikale Abdichtung der Zeltseitenwände 
am Fahrzeug erfolgt üblicherweise über Schaum-
stoffwulste. Teilweise sind diese bereits in der 
Serienausstattung fest mit dem Vorzelt vernäht 
oder sie werden nachträglich über Klettver-
schluss an der Seitenwand des Vorzeltes befes-
tigt. Abnehmbare Schaumstoffwulste reduzie-
ren das Packvolumen des Zeltes, sie können 
separat verstaut werden. Bei Markisenmontage 
(nur bei Air-In-Modellen möglich) steht häufig 
das Vorzelt um die Tiefe des Markisenkastens 
weiter vom Fahrzeug entfernt. Hier empfehlen 
wir das optional angebotene und volumenreiche 
Luftpolster Air-In, das ebenfalls über Klettver-
schluss angebaut wird und die Lücke zum Fahr-
zeug schließt. 

Einige Modelle statten wir mit zwei unter-
schiedlich dimensionierten Einzugskedern 
aus. Neben der Befestigung in der Wohn-
wagen-Kederschiene können diese Modelle 
auch in der Kedernut des Markisen-Ausfall-
profils eingezogen werden. Sollte die Mar-
kise auf der Seitenwand des Fahrzeugs 
montiert sein, so empfehlen wir die optio-
nal angebotenen Distanzkissen. Die Distanz-
kissen dienen dem Tiefenausgleich des Mar-
kisenkastens, damit die Air-In-Schläuche 
auch bei dieser Anbauweise den Gegen-
druck an der Fahrzeugwand aufbauen kön-
nen.

So leicht wie möglich und dennoch so stabil wie 
nötig: Zur Steigerung der Stabilität bieten wir zu 
einigen Modellen optional ein Distanzpolster-Set 
an. Im Dach und/oder unterhalb der Fenster in 
der Vorderwand eingebaut, verleiht es dem Zelt 
insbesondere bei Seitenwind eine überzeugende 
Standfestigkeit. Der Einbau erfolgt einfach über 
Klettverschlüsse.

Zelte mit modernen Luftschlauch-Konstruktionen anstelle bisheriger 
traditioneller Gestänge-Konstruktionen. Wir empfehlen Air-In-Zelte 
ausschließlich zu Reisezwecken außerhalb der Wintersaison.

Mit wenig Aufwand und in aller Kürze lassen sich die mit diesem Symbol 
markierten Zelte aufbauen. Damit auch geeignet und empfehlenswert 
für den Einsatz bei Kurzaufenthalten

HQ = High-Quality – besonders widerstands-
fähiges Ripstop-Polyester-Gewebe. Verstärkte, 
in regelmäßigen Abständen eingewebte Fäden 
in Kett- und Schussrichtung ergeben optisch 
eine Rechenkästchenstruktur und erhöhen 
technisch die Werte der Weiterreißfestigkeit.

Vergrößerter Wohnraum aufgrund abweichender Zelttiefe. Geeignet 
für alle, die das Vorzelt als Aufenthaltsraum nutzen und komfortabel 
einrichten möchten.

Es gibt Caravans, deren Kederschienen-Höhe (nicht gemeint ist 
das technische Maß der Gesamthöhe, das evtl. Aufbauten noch 
berücksichtigt) über der Norm von 235–250 cm liegt. Teilzelt-Modelle 
mit diesem Symbol sind auch für höhere Kederschienen-Verläufe 
erhältlich.

Neues Modell oder ein Modell in überarbeiteter Ausführung in der 
Collection 2019/20

NEU
Modelle oder dazu ergänzend angebotene Zubehörpakete 
beinhalten einen Preisvorteil. Geld sparen, ohne auf Qualität 
verzichten zu müssen. Viele Faktoren ermöglichen dies.

Reisezelte:  

müssen leicht und unkompliziert im Aufbau sein, sind vor-
zugsweise aus leichten, licht- und wasserdampfdurchlässigen 
Materialien und verfügen über große Gazefenster für eine 
gute Querventilation. Reisezelte müssen absehbaren Zeiträu-
men im Urlaub standhalten. 

Saisonzelte: 

sollten den Wetterumständen standhalten, die während der 
Saison von Frühjahr bis Herbst auf das Vorzelt einwirken. 
Sie werden überwiegend stationär an einem Ort aufgebaut. 
Die Ausstattung ist dem Verwendungszweck entsprechend 
umfangreicher, wobei wir immer gestängeseitige Anpassun-
gen an die örtlichen Gegebenheiten empfehlen.

Ganzjahreszelte:  

sind durch die verwendeten Materialen und eine umfassende 
Ausstattung für den ganzjährigen Einsatz ausgerichtet. Die 
Gestänge sollten in ihrer Dimen sion (Gestängerohr-Durch-
messer und Wandstärke) immer auf den jeweiligen Stand-
ort und das zu erwartende Wetter abgestimmt sein. 
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FORTUNA II

2 31

Größe Maße (BxT) in cm Gewicht in kg
unverbindliche 

Preisempfehlung in €
Sonderpreis

in €

1 250 x 280 12,0 395,– 315,–

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

Spezial-Andruckstange Alu (pro Stück) 21,50

Schaumstoffwulst (pro Stück) 18,50

Luftpolster Air-In (pro Stück) 39,50

Rad- und Windblende (Satz) 25,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

TEILZELTE

Größe 1 

1  Das Sonnendach mit herausnehmbaren 
Seitenwänden bietet Schatten.

2  Ein willkommener Stauraum bei Ihrer 
Abwesenheit z. B. für Campingmöbel. 
Verschließbare Fenster schützen vor 
neugierigen Blicken.

3  Mit Schaumstoffwulst und Andruckstange 
lässt sich das Zelt winddichter aufbauen 
(Sonderausstattung).

Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 – 250 cm

Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Allgemeine Ausstattung: außen oder innen abspannbar, abgeschweißte Nähte, Sturmabspann-
möglichkeiten.

Vorderwand: ein großes Klarfolienfenster. Eingenähte Gardinen schließen die Fenster von innen.

Seitenwände: jeweils mit Gaze-/Prägefolienfenster, verschließbare Gaze mittels Prägefolienklappe 
und einer seitlich wegrollbaren Tür, die Reißverschlüsse sind abgedeckt. Die Seitenwände sind 
mittels Reißverschluss herausnehmbar.

Gestänge: 25/22 mm Stahlgestänge

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Gestänge, Abspannmaterial, Tragetasche.

Im Handumdrehen macht Fortuna II 
eine gute Figur und bietet Ihnen 
einen zusätzlich geschützten Platz 
vor Ihrem Caravan. Das Grundmaß 
bietet ausreichend Fläche für Tisch 
und Stühle oder zum Abstellen 
Ihrer Fahrräder. Ideal auch als Wetter-
schutzzone für weitere Utensilien.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)
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VIDA HQ

2 31

Größe Maße (BxT) in cm Gewicht in kg Preis in €

1 250 x 280 15,0 465,–

Empfohlene Sonderausstattung  Preis in €

Spezial-Andruckstange Alu (pro Stück) 21,50

Schaumstoffwulst (pro Stück) 18,50

Luftpolster Air-In (pro Stück) 39,50

Rad- und Windblende (Satz) 25,–

Aufstellstab Alu 25 x 1 mm (110 – 200 cm, pro Stück) 16,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

1  Die Seitenteile lassen sich herausnehmen, für diejenigen, die es noch 
luftiger mögen. Bei sonnigem Wetter ein großer Vorteil!

2  Die Vorderwand ist hochrollbar oder zum Sonnendach ausstellbar. 
Die beiden Aufstellstangen sind optional erhältlich. Mit den beiden Seiten-
teilen haben Sie den gewünschten Wind- und Sichtschutz.

3  Mit Schaumstoffwulst und Andruckstange lässt sich das Zelt winddichter 
aufbauen (Sonderausstattung).

Für Wohnwagen mit einer Höhe von ca. 235 – 250 cm

Material: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-beschichtet.

Allgemeine Ausstattung: außen oder innen abspannbar, abge-
schweißte Nähte, Sturmabspannmöglichkeiten.

Vorderwand: ein großes Klarfolienfenster. Eingenähte Gardinen 
schließen das Fenster von innen. Die Vorderwand ist hochrollbar 
oder als Sonnendach ausstellbar (Aufstellstangen optional).

Seitenwände: jeweils mit Gaze-/Prägefolienfenster, verschließbare 
Gaze mittels Prägefolienklappe und einer seitlich wegrollbaren Tür, 
die Reißverschlüsse sind abgedeckt. Die Seitenwände sind mittels 
Reißverschluss herausnehmbar.

Gestänge: 25/22 mm Stahlgestänge.

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Gestänge, Abspannmaterial, 
Tragetasche.

Nur drei Zeltstangen benötigen 
Sie, um Ihr Zelt richtig in Form zu 
bringen und sicher aufzubauen. 
Das hochwertige HQ-Gewebe 
(High Quality) und die besondere 
Zelttiefe von 280 cm zeichnen das 
Zelt ganz besonders aus.

Größe 1

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

54



BELLA AIR HQ

2 3 4 51

Größe Maße (BxT) in cm Gewicht in kg Preis in €

1 340 x 280 +80 22,0  755,–

Empfohlene Sonderausstattung  Preis in €

Spezial-Andruckstange Alu (pro Stück) 21,50

Schaumstoffwulst (pro Stück) 18,50

Luftpolster Air-In (pro Stück) 39,50

Distanzkissen (für Markisen-Montage) 9,50

Rad- und Windblende (Satz) 25,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

TEILZELTE

Dacheinzug: ca. 280 cm plus seitlicher Dachüberstand

Anbringungshöhe: ca. 235 – 250 cm

Material: Texolan 150 HQ (High Quality).

Dach: mit 7 mm und 5 mm Keder ausgestattet, zum Anbau an Markisen 
geeignet. 

Allgemeine Ausstattung: außen abspannbar, abgeschweißte Nähte, 
Sturmabspannmöglichkeiten.

Vorderwand: mit Vordach, drei Klarfolienfenster inkl. Gardine, Klar-
folienfenster in der Mitte als Eingang hochrollbar.

Seitenwände: beide Seitenwände mit Gazefenster inklusive Gardine 
und verschließbarer Folienklappe durch Reißverschluss. Zusätzlich 
im hinteren Bereich eine wegrollbare Tür, die Reißverschlüsse sind 
abgedeckt.

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser 
von 10 cm; mit 2 Kammern und zusätzliche Distanzpolster im Dach 
zur Aussteifung der Dachfläche.

Lieferumfang: Zelthaut mit Air-In-System, Air-In-Distanzpolster, 
Abspannmaterial, Doppelhubpumpe und Packtasche. 

Das moderne Air-In-System aus 
hochwertigem HQ-Gewebe (High 
Quality) ermöglicht einen schnellen 
Aufbau. Große Zeitersparnis, weni-
ger Handling, geringes Gewicht. 
Die beiden Luftkammern werden 
einfach mit der Doppelhubpumpe 
mit Luft gefüllt. Distanzpolster  
im Dach stabilisieren zusätzlich die 
Dachfläche.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

1  Der Eingang in der Vorderwand hat 
zusätzlich einen Gazeeinsatz, der zum 
Lüften dient und Mücken fernhält.

2  Die Fensterklappe in der Seitenwand ist 
hochrollbar oder als Lüftungshaube ausstell-
bar. Die Lüftungshaube sorgt bei schlechtem 
Wetter für eine gute Belüftung im Zelt.

3  Komplett geschlossen. Die von innen 
angebrachten Gardinen schützen vor 
neugierigen Blicken.

4  Die serienmäßigen Air-In-Distanzpolster 
werden mit Klettverschlüssen befestigt und 
spannen das Dach in der Tiefe für mehr 
Stabilität.

5  Mit Schaumstoffwulst und der Andruck-
stange lässt sich das Zelt winddichter auf-
bauen. Bitte als Extra bestellen.
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SPEED AIR/HIGH

2

Air-In bedeutet leicht im Gewicht, gering im Packmaß und 
schnell im Aufbau. Diese Argumente sind der Garant dafür, dass 
es sich immer lohnt, dieses Zelt aufzubauen und mag es auch nur für 
wenige Stunden sein. Ein idealer Begleiter für das Reisecamping.

Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.

Speed Air Größe 2

1 Speed Air Größe 1
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43 65

1

2
3

1

2
3

Größe 
 

Maße (B x T) 
in cm

für Anbauhöhe 
in cm

Gewicht 
in kg

unverbindliche 
Preisempfehlung in €

Sonderpreis
in €

1 260 x 240 235 – 250 13,0 640,– 510,–

2 375 x 240 235 – 250 15,0 790,– 630,–

3 High 260 x 240 250 – 265 17,0 720,– 575,–

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

1  Spezial-Andruckstange Alu für Gr. 1 + 2 (pro Stück) 21,50

1  Spezial-Andruckstange Alu für Gr. 3 High (pro Stück) 24,50

2  Schaumstoffwulst (pro Stück) 18,50

2  Luftpolster-Air-In (pro Stück, für Markisenmontage) 39,50

3  Distanzpolster-Set zur Dachstabilisierung für Gr. 1 und 3 High 55,–

3  Distanzpolster-Set zur Dachstabilisierung für Gr. 2 69,–

Distanzkissen (3-er Set) für Gr. 1 und 3 High 22,50

Distanzkissen (4-er Set) für Gr. 2 30,–

Rad- und Windblende (Satz) 25,–

Aufstellstab Alu (110 – 200 cm, pro Stück) 16,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

TEILZELTE

Größe 1 + 3 High 

Größe 2

Gestängeskizze

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatz-

ausstattung

Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Dach: mit 7 mm (Kederschiene Wohnwagen) und 5 mm Keder (Anbau an Markisen) ausgestattet.

Vorderwand: alle Größen verfügen über ein hochrollbares oder als Sonnendach ausstellbares 
Vorderwandelement; (Aufstellstangen optional). Vorderwandfenster mit Gardine, oberhalb der 
Fenster Gazeeinsätze mit verschließbaren Lüftungshauben. Bei Regenwetter bietet diese Lüftungs-
haube Schutz und sorgt für eine Dauerbelüftung im Zelt. 

Seitenwände: mit Gaze-/Folienfenster inklusive Gardine. Gaze mittels Folienklappe durch Reißver-
schluss verschließbar. Seitlich wegrollbare Tür, Stalltür-Effekt; die Reißverschlüsse sind abgedeckt.

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch- Durchmesser von 10 cm; Gr. 1 + 3 High mit 
3 Kammern und Gr. 2 mit 4 Kammern; Dachstange aus 19/16 mm Alu. 

Allgemeine Ausstattung: außen abspannbar, abgeschweißte Nähte, Sturmabspannmöglichkeiten. 

Lieferumfang: Zelthaut mit Air-In-System, Dachstange, Gardinen, Abspannmaterial, Doppelhub-
pumpe und Tragetasche.

1  Ein Fenstersegment in der Vorderwand ist hochrollbar, für 
diejenigen die es bei sonnigem Wetter noch luftiger mögen.

2  Ein Fenstersegment ist hochrollbar oder bei sonnigem 
Wetter als Schattenspender zum Sonnendach ausstellbar. 
Die Aufstellstangen sind optional erhältlich.

3  Viel Lichteinfall! Somit entsteht im Zeltinneren eine 
angenehme und luftige Atmosphäre. Das optionale Distanz-
polster-Set wird mit Klettverschlüssen befestigt und spannt 
das Dach in der Breite für mehr Stabilität.

4  Der Stalltür-Effekt in beiden Seitenwänden sorgt für eine 
gute Querbelüftung im Zelt.

5  Verschließbare und ausstellbare Lüftungshauben oberhalb 
der Fenster sorgen für eine gute Belüftung im Zelt.

6  Serienmäßig mit zwei Dachkedern ausgestattet, passend für 
die Anbindung am Wohnwagen oder am Reisemobil.
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SPACE AIR HQ

2

Das Modell Space Air HQ (High Quality) vereint 
Stabilität und Komfort. Das Air-In-System gewährleistet 
einen schnellen Aufbau. Das robuste und hochwertige 
HQ-Gewebe verleiht dem Zelt seine solide Standfestigkeit. 
Ein Raumwunder dank der Zelttiefe von 280 cm. Die umfangreiche 
Ausstattung überzeugt und lässt keine Wünsche offen. Lassen Sie 
sich von der Vielseitigkeit dieses Zeltmodells überraschen. Dieses neue 
Leichtzelt wird sicherlich auch auf Ihren Reisen Ihr treuer Begleiter. 

Space Air HQ 445 M

1 Space Air HQ Größe 260 MDetail-Videos finden Sie auf unserer Website.
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3 4 5 6 7

1

2

3

1

2

3

Größe Maße (B x T) in cm Gewicht in kg (ca.) Preis in €

Anbauhöhe M 
(235 – 250 cm)

Anbauhöhe L 
(250 – 265 cm)

260 260 x 280 18,0 845,– 880,–

320 320 x 280 21,0 915,–

375 375 x 280 23,0 1.000,– 1.015,–

445 445 x 280 25,0 1.100,–

ca. Packmaß in cm (BxT) 80 x 30

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €
1  Spezial-Andruckstange Alu für Anbauhöhe M 21,50
1  Spezial-Andruckstange Alu für Anbauhöhe L 24,50
2  Schaumstoffwulst (pro Stück) 18,50
2  Luftpolster-Air-In (pro Stück, für Markisenmontage) 39,50
3  Distanzpolster-Set für Gr. 260 + 320 55,–
3  Distanzpolster-Set für Gr. 375 + 445 69,–
Distanzkissen (3-er Set, für Markisenmontage) für Gr. 260 + 320 22,50
Distanzkissen (4-er Set, für Markisenmontage) für Gr. 375 + 445 30,–
Innenhimmel für Gr. 260 + 320 35,–
Innenhimmel für Gr. 375 + 445 45,–
Rad- und Windblende (Satz) 25,–
Aufstellstab Alu 25 x 1 mm (110–200 cm, pro Stück) 16,–
Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

TEILZELTE

Material: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-beschichtet.

Dach: mit 7 mm (Kederschiene Wohnwagen) und 5 mm Keder (Anbau an Markisen) ausgestattet.

Vorderwand: alle Größen verfügen über ein Gazefenster mit Gardine und verschließbarer Folien-
klappe durch Reißverschluss. Zusätzlich ein Klarfolienfenster mit Gardine bei Gr. 260 M + L und 
320 L; zwei Klarfolienfenster mit Gardine bei Gr. 375 M + L und 445 M. Die Folienklappe des 
Gazefensters ist zusätzlich als Lüftungshaube ausstellbar. Bei Regenwetter bietet diese Lüftungs-
haube Schutz und sorgt für eine Dauerbelüftung im Zelt. Alle Segmente sind hochrollbar oder als 
Sonnendach ausstellbar (Aufstellstangen optional).

Seitenwände: mit Gaze-/Folienfenster inklusive Gardine. Gaze mittels Folienklappe durch Reißver-
schluss verschließbar. Seitlich wegrollbare Tür, Stalltür-Effekt; die Reißverschlüsse sind abgedeckt.

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm; Gr. 260 M + L und 
320 L mit 3 Kammern, Gr. 375 M + L und 445 M mit 4 Kammern, zusätzliche Distanzpolster im 
Dach zur Aussteifung der Dachfläche, Dachstange aus 19/16 mm Alu.

Allgemeine Ausstattung: außen abspannbar, abgeschweißte Nähte, Sturmabspannmöglichkeiten. 

Lieferumfang: Zelthaut mit Air-In-System, ein Distanzpolster-Set, Dachstange, Gardinen, Abspann-
material, Doppelhubpumpe und Tragetasche.

1  Dach mit 7 mm (Kederschiene Wohn-
wagen) und 5 mm (Anbau an Markisen) 
ausgestattet.

2  Der Stalltür-Effekt in beiden Seitenwänden 
sorgt für eine gute Querbelüftung im Zelt.

3  Die Fenstersegmente lassen sich hochrollen 
oder bei sonnigem Wetter zum Sonnen-
dach ausstellen. Die Aufstellstangen bitte 
separat bestellen.

4  Das Distanzpolster-Set wird mit Klettver-
schlüssen befestigt und spannt das Dach in 
die Breite für mehr Stabilität.

5  Die Fensterklappe in der Vorderwand ist 
hochrollbar oder als Lüftungshaube ausstell-
bar. Die Lüftungshaube sorgt bei schlech-
tem Wetter für eine gute Belüftung im Zelt.

6  Das optionale Distanzpolster-Set wird mit 
Klettverschlüssen unterhalb der Vorder-
wand-Fenster befestigt und sorgt für noch 
mehr Stabilität.

7  Der Innenhimmel schafft ein angenehmes 
Ambiente im Zelt und senkt gleichzeitig die 
Innenraumtemperatur.

Gestängeskizze

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatz-

ausstattung

Größe 260 + 320

Größe 375 + 445
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CORTINA I I

1 2

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

Aufpreis Stahl-Gestänge 28 x 1 mm 50,–

Andruckstange, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) 20,–

Firststange Stahl, 25 x 1 mm (pro Stück) 18,50

Orkanstütze Stahl, 22 x 1 mm (pro Stück) 16,–

Rad- und Windblende (Satz) 25,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Gestängespanner 33,50

Innenhimmel 165,–

Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre Farbwahl an.

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

Größe Maße (BxT) in cm Gewicht in kg Preis in €

1 200 x 150 19,0 435,–

2 220 x 180 20,0 500,–

3 250 x 200 26,0 590,–

4 300 x 200 28,0 615,–

5 350 x 210 30,0 680,–

6 400 x 210 32,0 710,–

1  Die Vorderwand lässt sich, je nach Größe, 
hochrollen oder mit Reißverschluss 
herausnehmen.

2  Dem Luftzug keine Chance! Spezielle, 
abgewinkelte Andruckstangen (gegen 
Aufpreis) dichten das Zelt sicher ab, 
die angenähten Schaumstoffwulste sind 
serienmäßig.

Für Wohnwagen mit bis zu 250 cm Kederschienen-Höhe.

Allgemeine Ausstattung: innen bzw. außen mit flexiblen Abspannleitern abspannbar; geöster 
Erdstreifen. 

Material: alle Teile aus hochwertigem, beidseitig kunststoff beschich tetem Polyestergewebe, wet-
terecht, lackiert und komplett abwasch  bar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 90 % der UV-
Strahlung.

Vorderwand: senkrecht für optimale Raumausnutzung; bei Größe 3 und 4 hochrollbar, bei Größe 
5 und 6 komplett herausnehmbar; Traufenkeder zum Anbringen einer Regenrinne, Sturmabspann-
möglichkeiten unter den Fenstern und an den Dachecken.

Seitenwände: Eingangstür mit Stalltür-Effekt und abgedeckten Reißverschlüssen in jeder Wand; 
angenähte, volumenreiche Schaumstoffwulste zur tadellosen Abdichtung.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial und Packsack.

Gestänge: 25 x 1 mm Stahl, galvanisch verzinkt und chromatisiert, Größe 1 und 2 mit zwei Stand-
beinen, Größe 3 – 6 mit drei Standbeinen.

Insbesondere Fans des Wintercam-
pings wird das Modell Cortina  II be-
geistern: Über das glatt abschließen-
de Dach (ohne Überstand) rutscht 
der Schnee einfach ab. Äußerst 
strapazierfähige Materialien und das 
durchdachte Konzept machen das 
Vorzelt zum perfekten Urlaubsdomi-
zil – an 365 Tagen im Jahr.

Größe 1–2 

Größe 3–6

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

Cortina II Grau

Cortina II Blau
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JAZZ

2 3 4 51

Größe
Bodenmaß (BxT) 

in cm
Dachmaß 
ca. in cm

Gewicht 
in kg (ca.)

Preis in €

1 300 x 240 275 29,0 915,–

2 350 x 240 325 30,0 955,–

3 400 x 240 375 31,0 1.035,–

4 450 x 240 425 33,0 1.080,–

Empfohlene Sonderausstattung  Preis in €

Aufpreis Stahl-Gestänge 28 x 1 mm 60,–

Aufpreis Alu-Gestänge 28 x 1 / 25 x 1,2 mm 60,–

Firststange, Stahl 25 x 1 mm (pro Stück) 18,50

Orkanstütze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) 16,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt plus (1 Paar) 39,50

Gestängespanner 33,50

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

TEILZELTE

Für Wohnwagen mit bis zu 250 cm Kederschienen-Höhe.

Allgemeine Ausstattung: innen oder außen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern; geöster Erdstreifen; waagerechte 
und ein senkrechter Hohlsaum mit Klettverschlüssen verschließbar in der Vorderwand.

Material: Dach, Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, 
wetter echt und komplett abwaschbar; Seitenwände und Vorderwand aus trailtex, einseitig beschichtetem Polyester-
gewebe, lichtecht und pflegeleicht; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert ca. 90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: herausnehmbar und zur Veranda abklappbar; Sturm abspannmöglichkeiten unter den Fenstern und an 
den Dachecken; die Fenster sind mit Gardinen ausgestattet. 

Seitenwände: in jeder Seitenwand eine seitlich wegrollbare Tür; Moskitogaze-Einsätze unterhalb der Fenster mit aus-
stellbarer und verschließbarer Folienklappe sorgen für eine gute Querventilation im Zelt; die Seitenfenster sind mit 
Gardinen ausgestattet; Schaumstoffwulste werden mit Klettband befestigt und mit Andruckstangen zur besseren 
Abdichtung an den Wohnwagen gedrückt. Zusätzliche Hochentlüftungen sorgen für den nötigen Luftaustausch im Zelt; 
Sturmabspannmöglichkeit unter den Fenstern.

Gestänge: serienmäßig mit 25 x 1 mm Stahlgestänge und abgewinkelten Andruckstangen.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmaterial und Packsack.

Die Eleganz unterstreicht die Klasse des Modells Jazz 
und die Souveränität. Ein robustes Dach, das atmungs-
aktive Gewebe in den Wänden zusammen mit den 
besonderen Lüftungsfenstern in den Seiten gewähren 
einen Komfort, den Sie an Ihren Reisezielen oder am 
saisonalen Standort nicht missen möchten. Einfach über-
zeugend.

1  Die Vorderwand lässt sich zur luftigen Veranda abklappen, in der 
es sich gemütlich und hitzegeschützt sitzen lässt. Große Fenster in 
den Seitenwänden sorgen für eine angenehme und luftige Atmo-
sphäre.

2  Wenn Sie’s besonders luftig mögen, nehmen Sie einfach die kom-
plette Vorderwand heraus.

3  Viel Lichteinfall! Somit entsteht im Zeltinneren eine angenehme 
und luftige Atmosphäre.

4  In beiden Seitenwänden unterhalb ein Lüftungsfenster mit Lüf-
tungshaube; geschützte Querventilation bei jedem Wetter.

5  Mit Schaumstoffwulst und einer speziell abgewinkelten Andruck-
stange lässt sich das Zelt winddichter aufbauen.

Gestängeskizze

– Serienausstattung
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JUWEL III

21

Ein Pultdachzelt für alle Jahreszei-
ten. Mit der umfangreichen Ausstat-
tung sind Sie bestens für alle Vorhaben 
gerüstet. Das hohe Qualitätsniveau und die 
Eleganz dieses Zeltmodells werden auch Sie 
beeindrucken.

JUWEL III links eingezogen

JUWEL III Gr. 1–3
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3 4 5

 
links einziehbar mittig einziehbar

 
rechts einziehbar

Größe Teileinzugsmaß* in cm Bodenmaß* in cm Teileinzugsmaß* in cm Gewicht in kg Preis in €

1 520 – 540 300 x 240 --- 42,0 1.425,–

Boden 310 x 240 ---

2 570 – 590 350 x 240 --- 44,0 1.515,–

Boden 360 x 240 ---

3 600 – 620 380 x 240 --- 45,0 1.610,–

Boden 390 x 240 ---

4 630 – 650 410 x 240 610 – 630  46,0 1.660,–

Boden 420 x 240 Boden 420 x 240

5 660 – 680 440 x 240 640 – 660 48,0 1.765,–

Boden 450 x 240 Boden 450 x 240

6 700 – 720 --- 680 – 700 49,0 1.830,–

Boden 490 x 240 Boden 490 x 240

*abweichende Maße auf Anfrage

Empfohlene Sonderausstattung  Preis in €

Aufpreis Stahl-Gestänge 28 x 1 mm 70,–

Aufpreis Stahl-Gestänge 32 x 1,5 mm 180,–

Verandadach* (pro 1 lfm Breite) 155,–

Verandadach-Erweiterung, Aufpreis je 10 cm Breite 13,–

Firststange, Stahl 25 x 1 mm (pro Stück) 18,50

Orkanstütze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) 16,–

Distanzstücke für Vordachgestänge, 1 Satz 29,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Gestängespanner 33,50

Innenhimmel 255,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

TEILZELTE
Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 – 250 cm.

Zelttiefe: ca. 240 cm

Vordach: ca. 25 cm

Material: Dach, Wände und hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig 
kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar. Fenster aus UV-
absorbierender Folie (ca. 90 %). 

Vorderwand: herausnehmbar und zur Veranda abklappbar, Fenster durch Klappen mit Reißver-
schluss verschließbar. Größe 1 – 3 mit zwei Fernstern. Größe 4 – 6 mit zwei Fenstern und Ein-
gangstür, Vorderwandhälften sind austauschbar, Tür versetzbar; waagerechte und ein senkrechter 
Hohlsaum mit Klettverschlüssen.

Seitenwände: herausnehmbar, austauschbar, Eingangstür hochrollbar, große Lüftungsfenster 
(½ Gaze, ½ Klarfolie) sind mit doppelter Fensterklappe verschließbar, angenähte Schaumstoff-
wulste für bessere Abdichtung am Wohnwagen, Hochentlüftung, waagerechte Hohlsäume mit 
Klettverschlüssen.

Verandadach: Tiefe ca. 270 cm, Anbringung erfolgt durch Keder und Doppelkeder-Schienen 
(als Extra gegen Aufpreis zu bestellen).

Gestänge:  serienmäßig mit Gestänge aus 25 x 1 mm Stahl inkl. 2 speziellen Andruckstangen.

INFO: Teilzelte werden in unterschiedlichen Größen angeboten. Achten Sie bei der Wahl Ihrer 
Teilzelt-Größe auf die Positionen der Eingangstür, Fenster und Serviceklappen an Ihrem Caravan. 
Der vertikalen Abdichtung des Vorzeltes am Caravan kommt eine zentrale Bedeutung bezüglich 
der Wind- und Wettersicherheit zu. Teilzelte sind vielseitig einsetzbar. 

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

1  Größe 1–3 mit 2 Fenstern in der Vorderwand.

2  Das Verandadach gibt es in einer Standardbreite von 
100 cm. Sie können aber auch jedes andere Maß 
erhalten. Ihre Wunschbreite ermitteln Sie ab Außen-
kante des Vordaches. Bei der Bestellung der von 
Ihnen gewünschten Breite addieren Sie aus Konstruk-
tionsgründen 10 cm dazu. Die Verbindung zum Zelt-
dach wird über Keder und Doppelprofilschienen her-
gestellt, als Extra zu bestellen.

3  Die Klappen schützen die Fenster vor Schmutz und 
Sonneneinstrahlung.

4  Links eingezogene Ausführung.

5  Rechts eingezogene Ausführung.

Größe 1–2 

Größe 1–2 

Größe 4 

Größe 3–4

Größe 3–4

Größe 5–6

Größe 5–6

linke Seite eingezogen

rechte Seite eingezogen

Mitte eingezogen

Größe 5
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FAVORIT III

21

Sie fahren mit Ihrem Reisezelt in den Urlaub und 
Ihr festes Zelt bleibt am Platz stehen. Sie ersparen 
sich mehrmaliges Aufbauen und haben für die Reisezeit 
ein leichtes Zelt oder Sonnendach dabei. 
Dieses Zelt ist freistehend und wird über eine einfache, aber 

dennoch stabile Verbindung am Wohnwagen befestigt.

freistehendes Vorzelt, 32 x 1,5 mm Stahlgestänge
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3 54

235 cm

30 cm 30 cm 30 cm

255 cm

Größe Maße (BxT) in cm Gewicht in kg Preis in €

1 440 x 250 125,0 3.150,–

2 480 x 250 126,0 3.205,–

3 520 x 250 127,0 3.275,–

4 560 x 250 130,0 3.340,–

Änderung der Zeltbreite nach Ihrer Vorgabe
(bis maximal 600 cm) 425,–

Tiefenänderung 251 – 260 cm 225,–

Tiefenänderung 261 – 280 cm 305,–

Tiefenänderung 281 – 300 cm 420,–

Weitere Zeltbreiten auf Anfrage

Empfohlene Sonderausstattung  Preis in €

Schaumstoffwulste (1 Paar) 120,–

Sturmgestänge-Paket Gr. A Gr. 1 130,–

Sturmgestänge-Paket Gr. B Gr. 2 – 4 160,–

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Sicherheitsgurt XL (1 Paar) 47,50

Gestängespanner 33,50

Paket „Stabilo“-Vordachverstärkung (1 Paar) 125,–

Innenhimmel (250 – 300 cm Tiefe) 575,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

TEILZELTE

Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235-250 cm. 

Rückwand Maße: max. hintere Zelthöhe ca. 255 cm; herausnehmbare 
Rückwand ca. 235 cm; Breite der verbleibenden Eckteile und Mittelteil 
bei herausgenommener Rückwand ca. 30 cm. 

Material: komplett aus beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyesterge-
webe, abwaschbar und verrottungsfest. 

Vorderwand: 4-teilig, alle Teile sind gegeneinander austauschbar; hoch-
rollbare Eingangstür; 1 Panoramafenster-Plus-Segment, Fenster kann 
mit Reißverschluss geöffnet und die Gaze dahinter geschlossen werden. 
Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar, Segmente können 
zur Veranda abgeklappt werden, senkrechte Hohlsäume mit Klett- 
und Flauschband (90 cm) und waagerechte Hohlsäume mit Klett- und 
Flauschband (60 cm) zur Befestigung von Zusatzstangen an der Zelthaut. 

Seitenwände: gegeneinander austauschbar, seitlich wegrollbare Eingangs-
tür; Gardinen für Seitenwand werden mitgeliefert; Hochentlüftung, ver-
schließbar; große Lüftungsfenster, Fenster mit Klarfolien- und Stoffklappe, 
beide mit Reißverschluss verschließbar; senkrechte Hohlsäume mit Klett- 
und Flauschband (90 cm) und waagerechte Hohlsäume mit Klett- und 
Flauschband (60 cm) zur Befestigung von Zusatzstangen an der Zelthaut. 

Rückwand: 2-teilig, einzeln herausnehmbar, waagerechter Hohlsaum auf 
Höhe ca. 120 cm zur Verstärkung der Wand, wenn das Zelt frei und 
ohne Wohnwagen steht. Überwurfschleuse mit Seil und Zuglaschen, 
Tiefe ca. 50 cm; Befestigung erfolgt über einen in die Kederschiene des 
Wohnwagens eingezogenen Ösenstreifen, der mit dem Zelt verbunden 
wird. 

Dach: Vordach mit Gestänge verstärkt; Hohlsäume für Vordachspann-
stäbe. 

1  Das Zelt steht auch ohne Wohnwagen an seinem Platz. Nach der Rückkehr ersparen Sie sich 
den erneuten Aufbau.

2  Die Rückwand lässt sich nach Bedarf in zwei Hälften öffnen;  
hier sind beide Rückwandteile geöffnet.

3  Alle Segmente der Vorderwand lassen sich einzeln zur Veranda herunterklappen.

4  Das Panoramafenster Plus ist ein unverzichtbares Ausstattungsdetail. Das Fliegennetz hält bei 
geöffnetem Fenster Insekten fern.

5  Der Verbindungsstreifen zwischen Wohnwagen und Zelt macht die Befestigung einfach, aber 
dennoch sicher und stabil. Über dieser Verbindung liegt ein breiter Abdeckstreifen, der am 
Wohnwagen befestigt wird.

6  Paket Stabilo: Dachstange und Vordachgestänge sind direkt miteinander verbunden. Das 
Vordachgestänge wird hierbei besonders unterstützt. Das bietet an windigen Standorten 
mehr Sicherheit. 

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

Optionen: Schaumstoffwulste, die mit Reißver-
schluss befestigt und versetzbar sind. Zusatzge-
stänge, um Ihr Zelt auch bei schlechtem Wetter 
zu sichern. 

Gestänge: 32 x 1,5 mm Stahlgestänge, Vordach 
mit Vordachgestänge und Distanzstücken ver-
stärkt. 

Allgemeine Ausstattung: ringsum Sturmab-
spannmöglichkeiten, doppelter Erdstreifen, 
abgedeckte Reißverschlüsse (auch an den 
Fensterklappen), doppelter Gardinenkeder, 
individuelle Bodenabspannung über Keder und 
Abspannleitern. 

Lieferumfang: Zelthaut, Zeltgestänge, Gardi-
nen, Abspannmaterial, Packsäcke.

Empfehlungen: Wir empfehlen Ihnen zur Siche-
rung gegen extreme Witterung unser Sturmpa-
ket. Für windige Standorte empfehlen wir den 
Einsatz der Gripstop-Verschlüsse anstelle der 
serienmäßigen Rohrklemmen am Gestänge. 
Bitte als Extra mitbestellen. Mit dem Gestänge-
paket „Stabilo“ verbinden Sie Vordach- und 
Hauptgestänge fest miteinander. Ein Plus für die 
Stabilität Ihres Zeltes an windigen Tagen. Bitte 
als Extra mitbestellen.

Größe 1–4 

Rückwand

Paket Stabilo
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SONNENDÄCHER Das Sonnendach ist ideal, wenn Schutz vor der prallen Sonne nötig ist. Es eignet 
sich für Minimalisten ebenso wie für Camper, die ein Sonnendach ergänzend 

in ihrer Ausrüstung mitführen wollen.
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SONNENDÄCHER

Ein Sonnendach eignet sich vor allem bei kurzen Aufenthalten in besonders 
sonnigen Regionen, denn es verfügt normalerweise über wenig Gestänge 
und lässt sich daher – auch dank leichter Materialien – mit wenigen Hand-
griffen aufbauen. Sonnendächer sind eine kostengünstige Alternative zu 
meist sperrigen und unhandlichen Markisen.

Nur wenige Sonnendächer schützen vor Wind. Eine Ausnahme ist unser 
Modell Flair Vario Modul II: Es lässt sich Zug um Zug zu einem leichten Vorzelt 
ausbauen (Seite 70/71).

Noch detailliertere Informationen zu den einzelnen Zelten erhalten Sie  
unter www.dwt-zelte.de

Sonnendächer von dwt: 

schnell und flexibel aufgebaut.

Mit wenig Aufwand und in aller Kürze lassen sich die mit diesem Modell markierten Zelte 
aufbauen. Damit auch geeignet und empfehlenswert für den Einsatz bei Kurzaufenthalten

Neues Modell oder ein Modell in überarbeiteter Ausführung in der Collection 2019/20

Modelle oder dazu ergänzend angebotene Zubehörpakete beinhalten einen Preisvorteil. Geld 
sparen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Viele Faktoren ermöglichen dies.

Reisezelte: müssen leicht und unkompliziert im Aufbau sein, sind vorzugsweise aus leichten, licht- 
und wasserdampfdurchlässigen Materialien und verfügen über große Gazefenster für eine gute 
Querventilation. Reisezelte müssen absehbaren Zeiträumen im Urlaub standhalten. 

NEU
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FOYER TOUR PLUS

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86! Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

Größe Maße (BxT) in cm Gewicht in kg Preis in €

1 240 x 200 5,5 170,–

2 335 x 200 7,5 230,–

Größe Kederlänge in cm Gewicht in kg Preis in €

1 600 10,0 240,–

2 700 10,5 260,–

3 800 11,0 295,–

4 900 11,5 305,–

Nicht nur das Dach bietet echten Sonnenschutz, auch die grau getönte Folie absorbiert UV-Strahlung 
zu mindestens 90 %. Die richtige Wahl als Begleiter für Ihren Kurzurlaub.

Sonnendach mit integriertem Windschutz: Das flexible Tour Plus können Sie exakt nach der 
aktuellen Wetterlage so ausrichten, wie es am Besten passt!

Die getönten Fenster von Foyer bringen Sie in Urlaubs-

stimmung! Und selbst wenn es Petrus mal nicht so gut meint, 

sorgt das Schutzdach dafür, dass Sie trockenen Fußes ins 

mobile Heim kommen und drinnen alles sauber bleibt.

Dachtiefe: ca. 200 cm

Material: Dach und Vorderwand aus einseitig beschichtetem 
Polyestergewebe, abwaschbar und sehr pf legeleicht, die sehr 
transparente Fensterfolie der Vorderwand ist grau getönt und 
absorbiert die ungesunde UV-Strahlung mindestens zu 90 %.

Wenn das nicht praktisch ist: Das ultraleichte Tour Plus 

können Sie sowohl längsseitig am Caravan einziehen, als auch 

rechts bzw. links – je nach Stand der Sonne und Windrichtung.

Dachtiefe: ca. 240 cm

Ausstattung: superleicht; extra variabel: als Sonnenschutz mit 
bodenlangem Seitenteil rechts bzw. links oder klassisch gemäß 
der Keder länge! Ösenleiste vorn (Ösen-Abstand 50 cm).

Vorder wand :  du r ch d i e  f l ex ib l en 
Ab spannleitern und die teleskopierba-
ren Aufstellstäbe kann die Vorderwand 
in ihrer Neigung individuell abgespannt 
werden.

Gestänge: Größe 1 mit zwei Aufstellstan-
gen 22 x 1 mm; Größe 2 mit drei Aufstell-
stangen.

Material: komplett aus trailtex-Gewebe: 
atmungsak tiv, abwaschbar, l ichtecht , 
wasser dicht und extrem reißfest.

Lieferumfang: Dach, 3 Aufstellstangen, 
Abspannleinen, Heringe und Erdnägel.

Gestänge: drei Aufstellstangen 22 x 1 mm 
Stahl.

HINWEIS: Bei unklarer Wetterlage, 
Schneefall, Regen und Wind empfehlen 
wir, das Sonnendach abzubauen – für Ihre 
eigene Sicherheit und für die Ihrer Platz-
nachbarn.
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DELTA I I FLORA

250

340

320250

80

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

Größe Maße (B x T) in cm Gewicht in kg Preis in €

1 250 x 250 7,3 170,–

2 250 x 320 8,5 190,–

Empfohlene Sonderausstattung Preis in €

Schleusenstab 19,–

Kederadapter-Set 32,–

Magnetadapter-Set 60,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

Größe Maße (B x T) in cm Gewicht in kg Preis in €

1 200 x 240 6,1 100,–

2 250 x 240 6,5 105,–

3 300 x 240 8,2 120,–

4 350 x 240 8,7 135,–

5 400 x 240 9,0 150,–

6 450 x 240 9,3 160,–

SONNENDÄCHER

Ein Stündchen Pause zwischen zwei Etappenzielen? Bis Tisch und Stühle stehen, ist auch das 
Sonnensegel abgespannt. Und die Fensterfolie sorgt nicht nur für den UV-Schutz, sondern für doppelt 
gute Urlaubsstimmung!

1  Wählen Sie zwischen den Farben Grau und Laguna Blau. 2  Absolut variabel: Das Sonnendach 
können Sie wahlweise als Bug- oder 
Hecksegel am Wagen einsetzen.

Grundrissskizze Gr. 1 Gr. 2

Delta II ist ein echter Hingucker! Ob am Wohnwagen 

oder am Bus – das ultraleichte Sonnensegel ist schnell 

eingezogen und im Handumdrehen haben Sie einen 

gemütlichen Schattenplatz.

Flora macht sich überall nützlich: als mobiler Carport am 

Heck des Caravans, als Schutzdach für den Flaschenkasten 

oder – an der Seitenwand – als Markise, die ein schattiges 
Sitzplätzchen bietet. In zwei attraktiven Farben!

Ausstattung: superleicht und variabel als 
Sonnenschutz für den Caravan und den 
Bus geeignet. Die Anbringung erfolgt über 
Keder oder Hohlsaum.

Dachtiefe: ca. 170/250 cm – 240/320 cm

Material: aus trailtex-Gewebe, atmungs-
aktiv, abwaschbar, lichtecht, wasserdicht 
und extrem reißfest . Die Fenster  folie 
absorbiert die UV-Strahlung zu mindes-
tens 90  %.

Lieferumfang: Dach, Aufstells tangen, 
Abspannleinen und Heringe.

Gestänge: dre i Aufs te l ls tangen aus  
22 x 1 mm Stahl.

Dachtiefe: ca. 240 cm

Material: komplett aus einseitig beschich-
tetem trailtex-Gewebe: atmungsaktiv, 
abwaschbar, lichtecht, wasserdicht und 
extrem reißfest.

Gestänge: Gr. 1 – 2 mit je zwei, Gr. 3 – 6 
mit je drei Aufstellstangen 22 x 1 mm.

Lieferumfang: Dach, Aufstellstangen, 
Abspannleinen, Heringe.
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FLAIR VARIO MODUL II

21

2  Mit der Mesh-Vorderwand, die wir alternativ 
zur Classic-Vorderwand anbieten, wehren 
Sie die Insekten und Mücken ab, ohne auf die 
frische Luft verzichten zu müssen. Speziell für 
warme Sommertage empfehlenswert.

1  Durch den Einsatz der optionalen Mesh-Vorderwand 
in Kombination mit den optionalen Fresh-Seiten-
wänden entsteht im Zeltinneren eine angenehme 
und luftige Atmosphäre. Diese Erweiterung ist nur 
mit einem Basisgestänge empfehlenswert.

Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden 
Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätz-
chen zum Lesen, Essen und zum gemütlichen Sitzen. Farbig 
akzentuierte Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie 
einfach dazu und haben so einen prima Windschutz.

Basismodul mit
 blauen Seitenwänden. 

Seitenwände bitte 
als Extra mitbestellen.

Dachspanntool

Detail-Videos fi nden Sie auf unserer Website.
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3 4 5 6

Empfohlene Sonderausstattung  Preis in €

Vorteilspaket „Safe“ Stahl * 160,–

Vorteilspaket „Safe“ Alu ** 200,–

Dachspanntool 
(2 Firststangen Stahl 25 x 1 mm inkl. Spanngurt) 50,–

Dachspanntool 
(2 Firststangen Alu 28 x 1 mm inkl. Spanngurt) 60,–

Orkanstütze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) 20,–

Orkanstütze, Alu 25 x 1 mm (pro Stück) 25,–

Vario-Clip (siehe Seite 89)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 39,50

Rad- und Windblende (Satz) 35,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

*) bestehend aus Basisgestänge Stahl 25 x 1 mm und Dachspanntool Stahl

**) bestehend aus Basisgestänge Alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm und Dachspanntool Alu

Größe Umlaufmaß 
in cm

Gewicht 
in kg

Basismodul 
ohne Gestänge 

Preis in €

Classic-
Vorderwand 

Preis in €

Mesh-
Vorderwand

Preis in €

8 761 – 790 6,2 290,– 250,– ---

9 791 – 820 6,6 300,– 265,– 230,–

10 821 – 850 6,7 315,– 275,– 235,–

11 851 – 880 6,8 335,– 280,– 240,–

12 881 – 910 7,0 345,– 290,– 250,–

13 911 – 940 7,2 355,– 310,– 265,–

14 941 – 970 7,4 360,– 325,– 280,–

15 971 – 1000 7,5 370,– 330,– 285,–

16 1001 – 1030 7,6 390,– 335,– 290,–

17 1031 – 1060 8,0 420,– 350,– 300,–

18 1061 – 1090 8,2 450,– 365,– 315,–

19 1091 – 1120 8,4 465,– 375,– 320,–

20 1121 – 1150 8,5 515,– 390,– ---

21 1151 – 1180 8,6 590,– 410,– ---

Seitenteile „Color“ in blau oder grau (1 Paar) 130,–

Seitenteile „Fresh“ (1 Paar) 180,–

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände 100,–

Gestänge bitte separat mitbestellen

Aufstellstab-Set Stahl (bestehend aus 3 Aufstellstäben) 40,–

Basisgestänge Stahl 25 x 1 mm 150,–

Basisgestänge Alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 195,–

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Größenempfehlung auf Seite 48.

SONNENDÄCHER
Dachtiefe: ca. 240 cm

Material: Dach, Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, ein-
seitig beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Dach: ohne Naht, mit eingenähten Hohlsäumen für Giebelstangen (bei 
Einsatz eines Basisgestänges); robuste Dreiecksösen für die Sturmabspan-
nung an den vorderen Ecken und Reißverschlüsse zur Befestigung der 
Vorderwand und Seitenwände.

Seitenwände: extra zu bestellen; abnehmbar durch austauschbare Reiß-
verschlüsse; in „Color“ (blau und grau) mit Folienfenster, oder „Fresh“ 
mit Moskitogaze und Fensterklappe.

Vorderwand: extra zu bestellen (empfohlen nur in Verbindung mit einem 
Basisgestänge!). 2-teilig; wahlweise mit Folienfenstern und einer seitlich 
wegrollbaren Tür (Stalltür-Effekt), oder mit Mesh-Gazefenstern, wobei 
ein Gazefenster gleichzeitig die hochrollbare Tür ist. Befestigung mit 
Reißverschluss am Dach.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern; außen-
liegender, geöster Erdstreifen. 

Lieferumfang: Basismodul (ohne Seitenwände, ohne Vorderwand!), 
Abspannleinen, Erdnägel, Heringe.

Gestänge: drei Gestänge-Varianten stehen zur Wahl. Bitte separat 
bestellen (s. Preistabelle). Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen 
wir ab Gr. 11 zwei zu sätz liche Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche 
Orkanstützen, ab Gr. 18 vier zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 21 vier 
zusätzliche Orkanstützen – bitte separat mitbestellen. Zusatzstangen 
finden Sie auf S. 90.

HINWEIS: Bei unklarer Wetterlage, 
Schneefall, Regen und Wind empfehlen wir, 
das Sonnendach abzubauen – für Ihre eigene 
Sicherheit und für die Ihrer Platznachbarn.

Basismodul: Einfaches und effektives Sonnen-
dach, das Sie mit Seitenteilen (Extras gegen 
Aufpreis) und einer Vorderwand (Extras gegen 
Aufpreis) komplettieren können.

3  Seitenwände zum Nach-
rüsten gibt es in der Aus-
führung „Color“ in grau 
und blau mit großem 
Folienfenster.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)

Größe 8–10 

Größe 11–12

Größe 13–17

Größe 18–20

Größe 21

4  In der Ausführung „Fresh“ sind die Seiten  wände mit 
Moskitogaze-Einsatz und Fensterklappe ausgestattet, 
die vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schützt. 
Wird empfohlen bei Einsatz einer Vorderwand zur 
Optimierung der Querlüftung/-ventilation.

5  Die Fensterklappe der Seiten-
wand „Fresh“ lässt sich so 
abspannen, dass bei Regen 
kein Wasser eindringen kann.

6  Sie können sogar eine zweiteilige Classic-Vorderwand einsetzen. 
Die Befestigung am Dach und an den Seitenwänden erfolgt mit Reiß-
verschluss. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge 
empfehlenswert. Bestellen Sie Gardinen und Vorderwand als Extra. 

Dachspanntool 
enthalten im 
Vorteilspaket „Safe“

TIPP: Als Unterstützung für eine optimale 
Spannung der Dachfläche empfehlen wir das 
Dachspanntool, bestehend aus zwei Spann-
gur ten und 2 Firststangen (optional erhält-
lich). Achten Sie dennoch auf eine ordentliche 
Bodenabspannung in den Seitenteilen.
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MOBILZELTE In kleinen Reisemobilen und Campingbussen ist der Wohnraum be-
schränkt. Mobilzelte erweitern die Fläche und bieten gleich einen 
weiteren Vorteil. Wenn Sie die Region erkunden, dient das Mobilzelt als 
sicherer Abstellplatz für Ihr Mobiliar. Alle freistehenden Reisemobil- und 
Buszelte von dwt verfügen über eine verschließbare Rückwand.

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Programm an unterschiedlichen 
Modellen mit verschiedenen Grundmaßen und Ausstattungen. Leichte 
Materialien, kleine Packmaße, ausreichend Stehhöhe und geringes 
Gewicht sind wesentliche Merkmale unserer Mobilzelte.
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MOBILZELTE

Für Aktive und Globetrotter:  
Mobilzelte von dwt. 

Standardbefestigung 

mittels Schleusenstab 
mit Klemmschelle 

Separater Boden

Eingenähter Boden

Bei allen Mobilzelten (außer Luna Air, Patron Air High HQ und Globus Plus) haben Sie zusätzlich die Wahl zwischen diesen vier Befestigungsmöglichkeiten:

1. Klappsauger

Klappsauger – zur Befestigung des 
Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder 
Kederschiene: Schleusenstab einfach in den 
Klappsauger klemmen und diesen auf dem 
trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen.

2. Magnetadapter

Der Magnetadapter bietet nun eine noch 
schnellere Möglichkeit der Anbindung ans 
Fahrzeug. Er haftet auf ebenen Blechdächern 
und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt 
verbunden.

3. Kederadapter-Set

Für Fahrzeuge ohne Regenrinne bieten wir als 
Option ein Kederadapter-Set zur Befestigung 
des Zeltes (für die Kederstärken 5 und 7 mm).

4. Reling-Befestigung

Sollte Ihr Fahrzeug eine Dachreling haben, 
können Sie die angenähten Klettverschlüsse 
benutzen.

Welche Vorteile bietet ein Zeltboden?

Windzug, Feuchtigkeit und Insekten sind bei 
den meisten Campern unerwünscht. Ein 
Zeltboden schafft Abhilfe. Der Zeltboden 
verhindert nicht nur, dass von außen 
Feuchtigkeit oder Wasser in das Zeltinnere 
gelangen kann. Er bietet auch eine Sperre für 
aus dem Boden aufsteigende Feuchtigkeit, 
die bei Temperaturschwankungen (vor allem 
nachts oder bei wechselndem Wetter) an den 
Zeltwänden überwiegend im Dachbereich 
kondensiert. Mit einem Zeltboden gelangen 
ebenso keine unerwünschten Bodeninsekten 
in das Zelt. Und auch die Reinigung des Zeltes 
ist damit kinderleicht, damit Sie sich in Ihrem 
Mobilzelt immer wohlfühlen. Unsere Modelle 
Pegasus Air, Rapid Air II, Isola Air Turbo, Patron 
Air HQ, Patron Air High HQ und Luna Air sind 
serienmäßig mit einem Zeltboden ausgestattet.

easy-Klasse: 

sofort verfügbar, zeitloses Design, 
attraktive und überzeugende Ausstattung, 
extrem guter Preis – sagen auch Sie: 
echt easy!

Zelte mit modernen Luftschlauch-Konstruktionen anstelle bisheriger traditioneller Gestänge-
Konstruktionen. Wir empfehlen Air-In-Zelte ausschließlich zu Reisezwecken außerhalb der 
Wintersaison.

Mit wenig Aufwand und in aller Kürze lassen sich die mit diesem Symbol markierten Zelte auf-
bauen. Damit auch geeignet und empfehlenswert für den Einsatz bei Kurzaufenthalten.

Vergrößerter Wohnraum aufgrund abweichender Zelttiefe. Geeignet für alle, die das Vorzelt 
als Aufenthaltsraum nutzen und komfortabel einrichten möchten.

siehe ausführliche Informationen nebenstehend

Mobilzelte lassen sich teilweise auch in Markisen- oder Kederschienen einziehen. Die Montage-
höhe des Schienenprofils am Fahrzeug ist relevant für die Größenbestimmung. Mit diesem 
Symbol kennzeichnen wir die Modelle, mit denen wir unterschiedliche Anbauhöhen bedienen.

HQ = High-Quality – besonders widerstandsfähiges Ripstop-Polyester-Gewebe. Verstärkte, 
in regelmäßigen Abständen eingewebte Fäden in Kett- und Schussrichtung ergeben optisch eine 
Rechenkästchenstruktur und erhöhen technisch die Werte der Weiterreißfestigkeit.

Neues Modell oder ein Modell in überarbeiteter Ausführung  
in der Collection 2019/20

NEU
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PICCO

21

Modell Maße (B x T) in cm Gewicht in kg Preis in €

Picco 320 x 150 + 100 12,0 269,–

ca.-Packmaß in cm (BxT) 75 x 23 cm

Empfohlene Sonderausstattung Gewicht in kg Preis in €

Magnetadapter-Set 1,0  60,–

Kederadapter-Set 0,5  32,–

Klappsauger (pro Stück)  39,–

Aufstellstab Alu (110–200 cm, pro Stück)  16,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

1  Die Seitenwand ist als seitliches Sonnendach 
ausstellbar.

2  Die beiden innen verlaufenden Dach stangen 
geben die nötige Stabilität, wenn das 
Fahrzeug nicht mit dem Zelt verbunden ist.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 – 220 cm.

Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Vorderwand: zwei Klarfolienfenster, mit Gardinen ausgestattet; Eingang 
hochrollbar und als Sonnendach ausstellbar.

Seitenwände: jeweils mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoff-
klappe und Reißverschluss verschließbar, rechte Seitenwand hochrollbar, 
aufstellbar.

Viel Nutzen für wenig Geld! Unser 
Preis-Hit, das praktische Buszelt 
Picco, nimmt angenehm wenig Platz 
in Anspruch, ist schnell aufgebaut 
und dient zum Beispiel perfekt als 
Schleuse bei schlechtem Wetter.

Rückwand: hochrollbar; Verbindungsschleuse 
mit Hohlsaum für Schleusenstab und Vorberei-
tung für Kedereinschub. Siehe auch detaillierte 
Beschreibungen zur Befestigung am Fahrzeug!

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, 
außenliegender Erdstreifen. 

Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes 
Fiberglas) 12,7 mm, mit zwei teleskopierbaren 
Dachstangen und Schleusenstab aus Stahl,  
2 Aufstellstangen.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90)
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FJORD 30

2 3 4 51

* 

Modell Maße (B x T) in cm Gewicht in kg Preis in €

Fjord 30 340 x 240 14,0  399,–

ca.-Packmaß (BxT) 75 x 30 cm

Empfohlene Sonderausstattung Gewicht in kg Preis in €

Zeltboden 1,0  50,–

Schlafzelt Fjord 140 x 200 cm 1,0  70,–

Sonnenvordach 340 x 140 cm 1,5  75,–

Magnetadapter-Set 1,0  60,–

Kederadapter-Set 0,5  32,–

Klappsauger (pro Stück)  39,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

MOBILZELTE

1  Das Sonnendach spendet Schatten im 
Zelt. Das Dach kann nachträglich angebaut 
werden. Bitte bestellen Sie das Sonnendach 
als Extra.

2  Bei geschlossener Tür bietet der große 
Gazeeinsatz gute Lüftungsmöglichkeiten 
und hält Mücken fern.

3  Das Innenzelt schafft weitere Schlafplätze, 
wenn es im Fahrzeug zu eng wird. Bitte als 
Extra mitbestellen.

4  Das Zelt ist freistehend. Die drei im Dach 
verlaufenden Spannstangen machen es 
möglich. Das Zelt dient während Ihrer 
Abwesenheit als Aufbewahrungsraum für 
Campingmöbel oder Fahrräder.

5  Der separate Boden hält Feuchtigkeit fern, 
reduziert die Kondenswasserbildung und 
lässt sich leicht reinigen. Bitte als Extra 
mitbestellen.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 – 220 cm. 

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Faulstreifen.

Material: Texolan 30, PU-beschichtet. 

Vorderwand: mit großem Klarfolienfenster inkl. Gardine in der linken Hälfte, 
in der rechten Hälfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand ein großes 
Lüftungsfenster (mit Außenklappe) ist. 

Seitenwände: linke Seite mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die andere Hälfte Klarfolie), mit 
Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte sowie komplett verschließbar, rechte Seite mit hoch-
rollbarer Tür und eingearbeitetem Lüftungsfenster.

Rückwand: seitlich nach links wegrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusen-
stab und Vorbereitung für Kedereinschub. Siehe auch detaillierte Beschreibungen zu Befestigungen 
am Fahrzeug!

Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, inkl. drei teleskopierbarer Dach-
spannstangen und Schleusenstab aus Stahl. 

Gestängeskizze

– Serienausstattung

Das Modell Fjord 30 ist ideal für die 
beliebten Minivans von Mercedes, 
VW, Ford, Peugeot und Citroën. Die 
Befestigung an der Dachreling erfolgt 
einfach über Klettbänder.  
Je nach Beschaffenheit Ihres Fahr-
zeugs sind 4 weitere Befestigungs-
optionen möglich! Große Lüftungs-
fenster in Vorderwand und beiden 
Seitenwänden sorgen an heißen Tagen 
für frische Luft. 

*  Boden als Option: zum Einhängen mit Ösen 
und Knebel.
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ISOLA AIR TURBO

2 3 41

Modell Maße (B x T) in cm Gewicht in kg Preis in €

Isola Air Turbo 300 x 300 16,5 679,–

Empfohlene Sonderausstattung Gewicht in kg Preis in €

Schlafzelt Isola Air 140 x 200 cm 1,0 70,–

Magnetadapter-Set 1,0 60,–

Kederadapter-Set 0,5 32,–

Klappsauger (pro Stück) 39,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

1  Das Zelt ist freistehend und dient während 
Ihrer Abwesenheit mit dem Fahrzeug als 
willkommener Stauraum z. B. für Möbel 
oder Fahrräder. 

2  Der Platz, den das Zelt zusätzlich zum 
Fahrzeug bietet, ist unverzichtbar, wenn es 
um Schutz vor Regen oder Sonne geht!

3  Ganz besonders wertvoll ist der 
Lüftungseinsatz in der Vorderwand. Diese 
große Lüftungsfläche sorgt zusammen mit 
den Lüftungsfen stern in den Seitenwänden 
für gutes Klima und hält Mücken fern.

4  Das Innenzelt kann als Schlafplatz oder 
Aufbewahrungsort genutzt werden. Bitte 
als Extra bestellen.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 – 220 cm.

Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Vorderwand: mit großem Lüftungsfenster und Außenklappe in der linken 
Hälfte, in der rechten Hälfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand 
ein großes Lüftungsfenster ist (mit Außenklappe). 

Seitenwände: linke Seitenwand mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, 
die andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die 
Hälfte sowie komplett verschließbar, rechte Seite mit hochrollbarer Tür 
und eingearbeitetem Lüftungsfenster.

Rückwand: in 2 Breiten zu öffnen, seitlich nach links wegrollbar, Verbin-
dungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung 
für Kedereinschub. 

Gestängeskizze

– Serienausstattung

Ausstattung: fest eingenähter Boden, innenseitig verschweißte Nähte.

Konstruktion: Einkammer-Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durch-
messer von 10 cm, Schleusenstab, eine Doppelhubpumpe wird mitgeliefert.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, Gardinen, Abspannmaterial, 
Doppelhubpumpe und Tragetasche.

TIPP: Bei allen Mobilzelten (außer außer Luna Air, Patron Air High HQ 
und Globus Plus) haben Sie die Wahl zwischen vier Befestigungsmöglich-
keiten. Mehr dazu auf Seite 73.

Das Modell Isola Air Turbo verdankt 
seiner Kuppel-Konstruktion und den 
10 cm starken Luftschläuchen seine 
hohe Stabilität und dank des Ein-
kammer-Air-In-Systems einen extrem 
schnellen und einfachen Aufbau.

inklusive Zeltboden

Scannen, anschauen und aufbauen! 

www.dwt-zelte.de/_isola
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RAPID AIR I I

2 3 4 51

Empfohlene Sonderausstattung Gewicht in kg Preis in €

Schlafzelt Rapid Air II 140 x 200 cm 1,0  70,–

Magnetadapter-Set 1,0  60,–

Kederadapter-Set 0,5  32,–

Klappsauger (pro Stück)  39,–

Aufstellstab Alu (110–200 cm, pro Stück)  16,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 86!

Modell Maße (B x T) in cm Gewicht in kg Preis in €

Rapid Air II 340 x 240 16,0 729,–

ca.-Packmaß (BxT) 75 x 30 cm

MOBILZELTE

inklusive Zeltboden

1  Das Türteil in der Vorderwand beinhaltet 
zusätzlich einen großen Gazeeinsatz, der 
zum Lüften dient und Insekten fernhält. 
Zusammen mit den Lüftungsfenstern in den 
Seitenwänden entsteht ein gutes Klima im 
Zeltinneren.

2  Der große Gazeeinsatz im Türteil kann 
mit einer Stoffklappe und Reißverschluss 
verschlossen werden.

3  Sechs serienmäßige Air-In-Distanzpolster 
werden mit Klettverschlüssen be  festigt und 
spannen das Dach in der Tiefe für mehr 
Stabilität.

4  Das optionale Schlafzelt bietet Platz für 
zwei Personen.

5  Das Zelt ist freistehend und dient während 
Ihrer Abwesenheit als willkommener Stau-
raum z. B. für Campingmöbel oder Fahrräder. 
Verschließbare Fenster schützen vor neugie-
rigen Blicken.

Für Busse mit Regenrinnenhöhevon 180 – 220 cm. 

Material: Texolan 30, PU-beschichtet. 

Vorderwand: mit Vordach; großem Klarfolienfens-
ter inkl. Gardine in der linken Hälfte, in der rechten 
Hälfte ein Eingang, der im geschlossenem Zustand 
ein großes Lüftungsfenster ist (mit verschließbarer 
Außenklappe). 

Seitenwände: linke Seitenwand mit Lüftungsfens-
ter (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißver-
schluss auf die Hälfte sowie komplett verschließ-
bar, rechte Seite mit hochrollbarem Eingang und 
eingearbeitetem Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), 
mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte 
oder komplett verschließbar. Eingang zusätzlich als 
Sonnendach ausstellbar (Aufstellstangen optional).

Rückwand: in zwei Breiten zu öffnen, nach links weg-
rollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den 

Schleusenstab und Vorbereitung für Keder-
einschub. Siehe auch detaillierte Beschreibun-
gen zu Befestigungen am Fahrzeug! 

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luft-
schlauch-Durchmesser von 10 cm, 3 Kam-
mern, 6 Air-In-Distanzpolster für die Zelt-
tiefe und Schleusenstab.

Ausstattung: fest eingenähter Boden, innen-
seitig verschweißte Nähte.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, 
Gardinen, Abspannmaterial, Doppelhub-
pumpe und Tragetasche.

Rapid Air II überzeugt mit dieser 
modifizierten Ausstattung in allen 
Be  langen. Das Vordach schützt die 
Vorderwand, die zahlreichen Gaze-
Einsätze ermöglichen Querventila-
tionen, das kinderleicht zu betäti-
gende Air-In-System lädt auch zum 
Auf bau bei kurzen Aufenthalten ein.

Gestängeskizzen

– Serienausstattung
– empfohlene Zusatzstangen 

(siehe S. 90) Scannen, anschauen und aufbauen! 

www.dwt-zelte.de/_rapid
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Das Modell Patron Air HQ (High Quality) überzeugt durch Qualität, 
Design und Ausstattung. Dank des Air-In-Systems gelingt der Aufbau 
in Minutenschnelle. Sehr komfortabel durch die flexible und vielseitige 
Wandgestaltung. Verwandeln Sie Ihr Zelt in ein luftiges Schattenplätzchen 
und genießen Sie einfach die schönen Stunden Ihres Urlaubs.

inklusive Zeltboden

Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.
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