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Niemand kennt sich besser mit Leichtzelten und 
aufblasbaren Vorzelten aus als Kampa. Wir wissen, 
dass Ihr Vorzelt eine wichtige Erweiterung Ihres 
Reisemobils ist, und Sie erwarten von ihm die 
gleiche Qualität, Benutzerfreundlichkeit und ein 
passendes Design, wie es Ihnen Ihr Reisemobil 
bietet. Vorzelte von Kampa bieten Ihnen eine 
erstklassige Unterbringungsmöglichkeit vor Ort, 
sind völlig unkompliziert im Auf- und Abbau und 
überzeugen durch höchste Stabilität.  

Driveaway-Vorzelte 
Unsere Auswahl an freistehenden Driveaway-
Vorzelten bietet Ihnen das Beste aus der Welt des 
Reisens. Alle Produkte sind schnell aufgebaut und 
können vor Ort stehen bleiben, um Ihren Stellplatz 
zu reservieren, während Sie die Umgebung mit 
Ihrem Fahrzeug erkunden.  Wir haben Modelle in 
aufblasbarer Ausführung oder mit Gestänge, und 
für Fahrzeuge mit einer Befestigungshöhe zwischen 
180 cm und 300 cm finden Sie bei uns garantiert 
das richtige Vorzelt. Für die Saison 2019 haben wir 
eine Reihe von Modellen in Sachen Funktionalität 
und Zweckmäßigkeit überarbeitet. So kann am neu 
gestalteten Motion AIR jetzt  ein optionaler Anbau 
mit einer Schlafkabine befestigt werden.

Statische Vorzelte 
Für diejenigen, die ein Vorzelt für die statische 
Verwendung möchten, sind unsere beliebten 
statischen Vorzelte geeignet, da sie unglaublich 
viel Platz bieten und einfach auf- und abzubauen 
sind. Mit unserem innovativen AirFrame-
Luftrahmensystem, das die einzelnen Luftschläuche 
miteinander verbindet, lassen sich die statischen 
Vorzelte von Kampa von nur einem Punkt 
aus aufblasen. Alle Vorzelte sind mit einem 
Doppelkeder in 4 mm und 6 mm versehen, der 
entweder in die an Ihrem Fahrzeug angebrachte 
Kederschiene eingeführt oder in die Kederschiene 
auf der Vorderseite von Ihrer Markise eingezogen 
werden kann.

- das Beste für Sie und 
Ihr Reisemobil

Eine weitere Innovation 
von Kampa. 
Vorzelte mit Kampas Dachsystem mit doppelter 
Neigung bieten eine viel bessere Stehhöhe im 
Inneren, wodurch sie geräumiger und besser 
verwendbar als alle anderen aufblasbaren 
Vorzelte auf dem Markt sind. 

Die straffe Dachlinie mit doppelter Neigung 
wurde auch für eine langfristige Leistung 
entwickelt. Die Strebenstruktur jedes Dachs 
wurde sorgfältig entwickelt, um sicherzustellen, 
dass Wind und Regenwasser effizient abgeleitet 
werden und die Bildung von Pfützen auf dem 
Dach vermieden wird und so die Leistung 
verbessert wird.

1,83 m
(6ft)
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MOTOR RALLY AIR PRO DRIVE-AWAY 260/330/390

Unsere meistverkauften aufblasbaren Vorzelte sind in 
einer Reihe von Größen und Höhen erhältlich, sodass 

sie zu den meisten Reisemobilen passen

Wenn Sie ein Driveaway-Vorzelt suchen, das schnell 
und einfach aufgebaut werden kann, ist diese Reihe mit 
aufblasbaren Vorzelten in verschiedenen Größen, passend 
für Kastenwagen und Reisemobile, die richtige Wahl für Sie.

Eine einfache und preiswerte 
Lösung, die eine großartige 
Unterbringungsmöglichkeit für 
kurze oder lange Aufenthalte 
schafft.

MOTOR RALLY AIR PRO 260/330

TRIP, ACTION, MOTION, CROSS & TOURING

MOTOR ACE AIR ALL-SEASON 400

TRAVEL POD AIR-SERIE

DRIVEAWAY-VORZELTE

Modernes Design trifft auf Driveaway-Vorzelt. Die Ein-Punkt-Befüllung 
in Kombination mit unserem exklusiven Pro Weathershield™-Material 

machen diese Driveaway-Vorzelte zu den besten auf dem Markt.

STATISCHE VORZELTE

TRAVEL POD MINI

Ein Heckzelt, das mit vielen Fahrzeugen mit Heckklappe 
kompatibel ist. Bietet Schutz und geschützten Zugang zum Heck 

Ihres Fahrzeugs.

Eingenähte oder eingehakte     
 Bodenplanen?

Auf vielen Campingplätzen ist es den 
Eigentümern eines Kastenwagens, Reisemobils 
oder Wohnwagens nicht gestattet, 
wasserdichte Bodenplanen in ihren Vorzelten 
zu verwenden. Deshalb sind einige unserer 
Driveaway-Vorzelte mit einer Bodenplane 
zum Einhaken ausgestattet. Diese Bodenplane 
wird einfach eingehakt und liegt auf dem 
Faulstreifen, um den gleichen Effekt wie eine 
eingenähte Bodenplane zu erzielen. So 
kommen Sie nicht in die äußerst missliche Lage, 
dass Sie Ihr Vorzelt nicht verwenden können, 
falls diese strengen Regeln zutreffen.

Geeignet für die meisten Reisemobile und Kastenwagen
Unsere Vorzelte sind in zahlreichen Breiten und Höhen erhältlich. Die 
Verbindungsschleuse an unseren Driveaway-Vorzelten ist breit genug, damit 
sie über die volle Länge der geöffneten Schiebetür eines VW-Busses passt. 
Die Driveaway-Modelle Motor Rally AIR Pro haben eine Schleusenbreite von 
bis zu 390 cm. 

TAILGATER & TAILGATER AIR

Wir bauen auf dem Erfolg unserer berühmten Rally-Modelle 
auf und erweitern sie mit der unglaublichen Tiefe von drei 
Metern.

MOTOR GRANDE AIR PRO 390

2019 neu, ideal für Saisonstellplätze oder längere Aufenthalte 
in sonnigen Klimaregionen. Das Beste in Sachen Aussehen und 

Haltbarkeit.
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Kampa AIR-Vorzelte
Die Zukunft liegt in Ihren Händen
Die aufblasbaren Vorzelte von Kampa haben die Welt des Campings revolutioniert. In ganz Europa und 
darüber hinaus vertrauen zehntausende Caravaning-Fans auf unsere AIR-Vorzelte. Traditionelle Metall- oder 
Glasfaserstangen sind Geschichte, seitdem sie durch stabile Schläuche ersetzt wurden, die mit hohem 
Druck aufgeblasen werden können. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie mit dem Vorzeltrahmen kämpfen 
und die passenden Stangen suchen mussten: Unser Luftrahmen ist bereits am Vorzelt befestigt und 
ermöglicht einen einfachen Aufbau.

Wie funktioniert es?

Es gibt zwei Systeme:

Einpunkt-Aufblassystem
Die einzelnen Luftschläuche sind miteinander verbunden, sodass das komplette Vorzelt von einem einzigen 
Aufblaspunkt aus aufgeblasen werden kann. Dieses System verwenden wir bei unseren Vorzelten Motor 
Ace, Motor Grande und Motor Rally.

Mehrpunkt-Aufblassystem
Jeder Luftschlauch wird separat aufgeblasen. Dieses System verwenden wir für unsere Travel Pod-Vorzelte.

Beide Systeme sorgen für ein außergewöhnlich stabiles Vorzelt, vielleicht sogar noch stabiler als mit 
Stahlrahmen. Jedes Vorzelt wird mit einer Hochleistungshandpumpe geliefert, mit der sich zum Beispiel das 
Rally AIR Pro 260S in weniger als 60 Sekunden aufblasen lässt. Für noch mehr Komfort ist unsere optionale 
Elektropumpe Gale erhältlich.

Wie wird es aufgebaut?
Es war noch nie einfacher; befolgen Sie einfach diese Schritte:

Befestigen Sie Ihr Vorzelt mit Ihrer bevorzugten Befestigungsmethode an Ihrem Fahrzeug. (Details auf 
Seite 12)

Verankern Sie die vier Ecken des Vorzelts im Boden.

Befestigen Sie die Pumpe am Aufblaspunkt und pumpen Sie, bis das Zelt vollständig aufgepumpt ist.

Verankern Sie die Zwischenpunkte und die Abspannschnüre.

Das wars! Der Vorzeltaufbau war noch nie so einfach.

Weitere Vorteile

Diese Vorzelte sind nicht nur am einfachsten aufzubauen, sondern auch am einfachsten abzubauen

Kampa AIR-Vorzelte sind bis zu 27 % leichter als vergleichbare Vorzelte mit herkömmlichen Stangen und 
reduzieren so Ihre Nutzlast. Es gibt keine Metall- oder Glasfaserstangen, die Ihr Reisemobil beschädigen 
könnten.

Der Luftrahmen ist dauerhaft befestigt, d. h. sie können Ihre Stangen nie vergessen oder verlieren.

Obwohl der Luftrahmen sehr steif ist, gibt er im Wind etwas nach und Sie laufen nie Gefahr, dass eine 
Stange bricht oder sich verbiegt.

Unsere AIR-Vorzelte werden durch sachkundige Facharbeiter aus erstklassigen Materialien hergestellt.

1)

2)

3)

4)

*

* weitere Details finden Sie auf der Webseite
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Ein Vorzelt, das bei 20 °C auf 9 psi 
(0,62 bar) aufgepumpt ist, wird 
bei 40 °C auf 10,5 psi (0,72 bar) 
ansteigen, was weit unter dem 
getesteten Maximaldruck von 22 psi 
(1,52 bar) liegt.

Obwohl die Luftschläuche bis auf 22 psi 
(1,52 bar) getestet wurden, funktioniert das 
Luftrahmensystem am besten, wenn es auf 
9 psi (0,62 bar) aufgeblasen wird. Unser 
System ist für heiße und kalte Klimazonen 
geeignet und widersteht selbst extremen 
Temperaturschwankungen.

Da die Luftschläuche extreme 
Temperaturänderungen aushalten, werden 
keine „Druckentlastungsventile“ in den Kampa-
Vorzelten verbaut, da diese unnötigerweise 
Luft aus dem Vorzelt ablassen und die Stabilität 
verringern würden. Es müsste Luft nachgepumpt 
werden.

In der folgenden Tabelle ist aufgeführt, wie sich 
der Luftdruck in einem Luftschlauch mit der 
Temperatur verändert:

Rally 390

Der Kampa-Luftrahmen wird durch sachkundige Facharbeiter aus erstklassigen Materialien hergestellt; er 
ist unglaublich stabil und haltbar, gleichzeitig aber weitaus leichter als ein herkömmliches Gestänge.Jeder 
Luftschlauch besteht aus widerstandsfähigem TPU in einer strapazierfähigen verstärkten Hülle, die wiederum 
in eine hochbelastbare Hülle im Vorzelt gezippt wird. Die Luftschläuche sind gut geschützt und müssen nicht 
instandgehalten werden. Obwohl die Luftschläuche bis auf 22 psi (1,52 bar) getestet wurden, funktioniert das 
Luftrahmensystem am besten, wenn es, je nach Vorzelttyp, zwischen 7 psi (0,48 bar) und 9 psi (0,62 bar) 
aufgeblasen wird. Unser System ist für heiße und kalte Klimazonen geeignet und widersteht selbst extremen 
Temperaturschwankungen. Dieser Wert liegt viel höher als bei andere Vorzelten und stellt sicher, dass Kampa 
AIR-Vorzelte die festesten und stabilsten auf dem Markt sind. Bei Bedarf kann ein Luftschlauch innerhalb 
weniger Minuten repariert oder ausgetauscht werden.

Seit der Einführung unserer aufblasbaren Vorzelte im Jahr 2013 haben wir mit unserer Serie von aufblasbaren 
Vorzelten für Reisemobile und Kastenwagen Pionierarbeit geleistet und Jahr für Jahr Verbesserungen 
an Design und Funktion vorgenommen. Dabei standen einfache Benutzung und Funktionalität immer im 
Vordergrund. Kampa AIR-Vorzelte werden von externen Füllpunkten aufgepumpt und es werden bei Bedarf 
Streben verwendet, um die Struktur gegen den Einfluss von Witterungsbedingungen zu verstärken und die 
Aufbauzeit zu reduzieren.

Kampa ist der Pionier auf dem Gebiet der Technologie für aufblasbare Vorzelte. Wir sind Marktführer 
und verfügen über breites Wissen und mehrjährige Erfahrung.

Die Menschen hinter den Kampa-Vorzelten haben über vierzig Jahre dauerhafte Erfahrung mit 
Vorzelten und dem Design von Vorzelten. 

Kampa AIR-Vorzelte wurden umfassend getestet. Dadurch können wir ein gutes Design mit 
angemessenem Aufbau sicherstellen, während es gleichzeitig ausreichend Platz für die Tür des 
Reisemobils gibt. All unsere Designs werden stundenlang in der Regenkammer getestet, um 
sicherzustellen, dass das Kampa AIR-Vorzelt Sie nicht im Stich lässt. 

Kampa hat das größte Angebot. Für 2019 haben wir dreizehn verschiedene AIR-Vorzelte verfügbar, um 
Ihre vielfältigen Anforderungen zu erfüllen und Ihrem Budget zu entsprechen.

Kampa AIR-Vorzelte können mit einer Reihe von optionalem Zubehör erweitert werden, zum Beispiel 
mit verschiedenen Teppichen, Innenhimmel und unserem fantastischen SabreLink-Beleuchtungssystem.

Die Vorteile des Kampa-Luftrahmens

Speziell für Reisemobile und Kastenwagen

Es gibt viele weitere Gründe, die für den Kauf eines Kampa AIR Vorzelts sprechen:

Luftschlauchdruck Temperatur

12,0 psi 50 °C / 122 °F

10,5 psi 40 °C / 104 °F

9,7 psi 30 °C / 86 °F

9 psi 20 °C / 68 °F

8,2 psi 10 °C / 50 °F

7,5 psi 0 °C / 32 °F

6,7 psi -10 °C / 14 °F

5,9 psi -20 °C / -4 °F

5,2 psi -30 °C / -22 °F
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Wenn Sie Ihren Urlaub an einem Ort verbringen, 
dann sind unsere statischen Vorzelte genau 
das Richtige für Sie. Diese lassen sich an Ihrem 
Fahrzeug anbringen, indem sie in den Keder Ihrer 
Markise eingezogen werden, oder sie werden 
an einer festen Kederschiene eingezogen, die 
direkt an Ihrem Fahrzeug angebracht ist. Alle 
Modelle kommen komplett mit 4 mm- und 6 
mm-Kederleisten, sodass sie an den meisten 
der gängigen Markisen passt. Im Lieferumfang 
enthalten sind auch die Andruckstangen, die 
die Rückwand des Vorzelts an Ihr Fahrzeug 
drücken und so Zugluft verhindern. Dieser dichte 
Abschluss kann noch weiter durch den Einsatz 
unseres Limpet™ Fix Systems verbessert werden, 
mit dem die Vorzeltseite am Fahrzeug* befestigt 
wird. Unsere statischen Vorzelte gibt es in einer 
Reihe von Höhen; um die meisten Reisemobile 
zu bedienen, messen Sie einfach die Höhe 
vom Boden bis zur Unterseite Ihrer Markise 
oder bis zur KEderschiene an Ihrem Fahrzeug. 
Diese Vorzelte lassen sich unkompliziert an allen 
gängigen Markisen eingezogen werden. Fahren 
Sie die Markise aus, stellen Sie diese auf die 
Stützfüße, ziehen Sie dann das Vorzelt in den 
Keder und fahren Sie dann die Markise wieder 
ein. Dabei sollten Sie die Markise stützen, um die 
Schwingen zu entlasten. - ganz einfach.

*Nur glatte Oberflächen. Nicht für die 
Verwendung auf Aufklebern geeignet.

Statische Vorzelte

- ein Vorzelt für alle Jahreszeiten
Das ultimative Vorzelt für Saisonstellplätze. Kein anderes Vorzelt bietet so viel Stil bei gleichzeitiger Funktionalität – man 
wird Sie auf dem Campingplatz darum beneiden. Die geformten Frontwände sehen nicht nur gut aus, sondern bieten 
zusätzlichen Innenraum mit 300 cm Tiefe. Vom Inneren des Vorzelts ist die Aussicht dank der großen Panoramafenster und 
Oberlichter spektakulär. Sie bieten viel Licht am Tag und einen schönen Blick auf die Sterne in der Nacht.

Sie möchten ein Vorzelt für einen Saisonplatz, das genau so einfach aufgebaut werden kann wie die aufblasbaren 
Vorzelte? Dann ist dieses Zelt das richtige für Sie. Das Motor Ace AIR All-Season wurde konstruiert, um über längere 
Zeiträume stehen zu bleiben, und jede Komponente wurde ausgewählt, um extremen Wetterbedingungen standhalten 
zu können. Der Vier-Jahreszeiten-Stoff wurde in den sonnigsten Gegenden Australiens getestet, um sicherzustellen, dass 
er für dieses Vorzelt geeignet ist. Das Ace AIR All-Season ist mit unserem brandneuen Dual-Pitch-Dachsystem ausgestattet, 
mit dem Sie zusätzliche Stehhöhe im Innenraum haben und dem selbst das schlechteste Wetter nichts anhaben kann.

Das Motor Ace AIR All-Season wird standardmäßig mit Sturmbandausrüstung geliefert.

MOTOR ACE AIR 400
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Rally 390

Motor Ace AIR All-Season Hauptmerkmale

Aufblasbar - Einpunkt-Aufblassystem

Jeder Schlauch kann mit Absperrventilen getrennt werden

Weathershield™ Four-Season-Material

Flammhemmend und UV-stabil

Nähte sind mit wetterbeständigem Faden genäht

Abzippbare Front- und Seitenwände 

Kristallklare Fenster mit Vorhängen 
- für eine großartige Aussicht

Quickpitch Abspannungssystem

Sehr engmaschiges Fliegengitter an den Seitentüren - hält 
auch die kleinsten Insekten draußen

Großes Fliegengitter im rechten Seitenfenster

Andruckpolster

Inklusive hinterem Aufstellstangen-Set und Handpumpe

4-mm- und 6-mm-Keder vorhanden

Weitere individuelle Anpassung möglich dank reichhaltiger 
optionaler Ausstattung

Erhältlich in vier Größen für 
unterschiedlich hohe Fahrzeuge:

S: passend für 235 - 250 cm 
L: passend für 250 - 265 cm     

XL: passend für 265 - 280 cm
XXL: passend für 280 - 295 cm

Optionaler All-Season hoher Anbau

Optionales Sonnensegelvordach

Modell Art.-Nr. Breite Tiefe
Packmaß 

cm
Gesamt-
gewicht

Min. 
Gewicht

Preis

Motor Ace AIR All-Season 
400 S

MH1006 400 cm 300 cm
97 x 47.5 

+108 x 20
28 + 

9.82 Kg 
29.5 Kg € 1.750

Motor Ace AIR All-Season 
400 L

MH1007 400 cm 300 cm
97 x 48.5 + 

108 x 20
28.6 

+9.82 Kg
30 Kg € 1.875

Motor Ace AIR All-Season 
400 XL

MH1008 400 cm 300 cm
97 x 48.5 
+108 x 20

29.2 + 
9.82 Kg

30.5 Kg € 1.999

Motor Ace AIR All-Season 
400 XXL

MH1009 400 cm 300 cm
97 x 49 + 
108 x 20

29.6 + 
9.82 Kg

31 Kg € 2.125

All-Season hoher Anbau CE7378 180 cm 200 cm 85 x 31 10.9 Kg - € 413

Sonnensegel 400 CE7026 - 250 cm 83 x 13 16.3 Kg - € 163

B E R E I T

Wie wird dieses Vorzelt am 
Kastenwagen befestigt?

Gestänge & Schelle

Keder

Abspannschnur

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12

Klettbandschlaufen



8

MOTOR GRANDE AIR

- mehr Tiefe, zusätzlicher Platz
Das Motor Grande AIR Pro, eine Produktneuheit in der Kollektion für 2019, vereint alle Vorteile unserer beliebten 
Rally AIR-Modelle, den meistverkauften aufblasbaren Vorzelten in Europa, ist jedoch sensationelle drei Meter tief. 
Zusammen mit unserem Dual-Pitch-Dachsystem wird auf diese Weise sichergestellt, dass Sie das gesamte Vorzelt 
nutzen können. Das Motor Grande AIR Pro 390 kommt so auf eine Nutzfläche von erstaunlichen 11,7 m2. 

Für zusätzliche Abkühlung und Luftzirkulation bei heißen Temperaturen kann das Vorzelt mit optionalen Frontnetzwänden 
ausgestattet werden; mit einem unserer aufblasbaren Pro-Anbauten lässt sich noch mehr Platz schaffen.

Ein zweites großes Netzelement hinter dem rechten Seitenfenster bringt Abkühlung bei heißen Temperaturen. Auch 
hinter beiden seitlichen Türen befinden sich zweite Netzelemente. Unsere optionalen Frontnetzwände bringen 
zusätzliche Belüftung von vorn. Beide Seitenteile sind austauschbar, deshalb können auch die seitlichen Türen flexibel 
ausgetauscht werden. An einem oder beiden Seitenelementen kann ein optionaler Anbau oder Wintergarten 
angebracht werden.Wie wird dieses Vorzelt am 

Kastenwagen befestigt?

Gestänge & Schelle

Keder

Abspannschnur

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12

Klettbandschlaufen
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Motor Grande AIR Pro Hauptmerkmale

Aufblasbar - Einpunkt-Aufblassystem

Jeder Schlauch kann mit Absperrventilen getrennt werden

„Fühlen Sie den Unterschied“ doppelt beschichtetes 
Weathershield® Pro-Polyester

Flammhemmend und UV-stabil

Eine Wassersäule von sensationellen 6000 mm

Heißluftgeklebte Nähte - für maximale Wetterbeständigkeit

Seitlich einrollbare Vorderwände

Abzippbare Seitenteile - zur Aufnahme eines optionalen Anbaus oder 
Wintergartens 

Kristallklare Fenster mit Vorhängen ermöglichen einen tollen Ausblick

Quickpitch Abspannungssystem

Sehr engmaschiges Fliegengitter an den Seitentüren - hält auch die 
kleinsten Insekten draußen

Großes Fliegengitter im rechten Seitenfenster

Andruckpolster

Inklusive hinterem Aufstellstangen-Set und Handpumpe

4-mm- und 6-mm-Keder vorhanden

Weitere individuelle Anpassung möglich dank reichhaltiger optionaler 
Ausstattung

In fünf Größen erhältlich für 
unterschiedlich hohe Fahrzeuge:

S: passend für 235 - 250 cm     L: passend für 250 - 265 cm     
XL: passend für 265 - 280 cm    XXL: passend für 280 - 295 cm

XXXL: passend für 295 - 310 cm

B E R E I T

Modell Art.-Nr. Breite Tiefe Packmaß cm
Gesamt-
gewicht

Min. 
Gewicht

Preis

Motor Grande AIR Pro 390 S MH1001 390 cm 300 cm 97 x 45 29 Kg 26.2 Kg € 1.250

Motor Grande AIR Pro 390 L MH1002 390 cm 300 cm 97 x 45.5 29.4 Kg 26.6 Kg € 1.313

Motor Grande AIR Pro 390 XL MH1003 390 cm 300 cm 97 x 45.5 29.8 Kg 29.8 Kg € 1.375

Motor Grande AIR Pro 390 XXL MH1004 390 cm 300 cm 97 x 45.5 30.5 Kg 27.7 Kg € 1.438

Motor Grande AIR Pro 390 XXXL MH1005 390 cm 300 cm 97 x 46.5 31 Kg 28.2 Kg € 1.500

Pro hoher Anbau CE7379 180 cm 200 cm 67 x 21 6.8 Kg - € 375

Pro Wintergarten-Anbau CE7380 180 cm 200 cm 70 x 23 9.6 Kg - € 350

 Pro Standardanbau CE7311 180 cm 220 cm 77 x 28 6.8 Kg - € 313

Motor Grande AIR Pro 390 mit optionalem 
Pro hohem Anbau dargestellt

Hintere 
Aufstellstangen 
standardmäßig 
inbegriffen
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Motor Rally AIR Pro 330 L

MOTOR RALLY AIR

- aktualisierte Version 
unseres Bestsellers
Wir haben unser unglaublich beliebtes Motor Rally AIR Pro für die Saison 
2019 um neue Funktionen erweitert. So ist beispielsweise durch unser 
Dual-Pitch-Dachsystem zusätzliche Stehhöhe im Innenraum entstanden, 
wodurch das Vorzelt geräumiger und vielseitiger nutzbar wird. Für 
zusätzliche Abkühlung bei heißen Temperaturen sorgt ein zweites großes 
Netzelement hinter dem rechten Seitenfenster. Als optionale Ausrüstung 
für eine bessere Belüftung sind außerdem einzippbare Vorderwandnetze 
erhältlich.

Für das Motor Rally AIR Pro verwenden wir unser fantastisches 
Weathershield™ Pro-Material für hervorragende Wasserfestigkeit und 
eine lange Lebensdauer. Gleichzeitig ist das Vorzelt leicht genug für einen 
schnellen Aufbau und eine unkomplizierte Handhabung. Die Vorderwände 
können seitlich aufgerollt oder alternativ im „Veranda“-Stil genutzt werden.

Motor Rally AIR Pro 330, dargestellt mit 
optionalem gepolstertem Continental Teppich

Wie wird dieses Vorzelt am 
Kastenwagen befestigt?

Gestänge & Schelle

Keder

Abspannschnur

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12

Klettbandschlaufen






































